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NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl

D
a
ta

 a
kt

u
a
liz

a
c
ji 

ka
rt

y
 k

a
ta

lo
g
o
w

e
j:
 1

0
-2

0
1
6

P
ro

d
u
ce

n
t:
 S

a
lz

g
itt

e
r 

M
a
n
n
e
sm

a
n
n
 S

ta
h
lh

a
n
d
e
l G

m
b
H

Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

TARCZA OCHRONNA TRYSKACZA SYSTEM VIROTEC

Tarcze ochronne są przeznaczone do stosowania w regałach wysokiego składowania lub innych 
przestrzeniach wysokich, wyposażonych w stacjonarne, wodne systemy gaśnicze. Wysokie przestrzenie 
międzystropowe mogą stanowić istotny problem przy rozmieszczeniu i montażu tryskaczy. Skutkiem może być 
ich niepożądane schładzanie (zalewanie). Tarcza ochronna tryskacza ma zapobiegać tym zjawiskom. W 
przypadku stosowania podwójnych tryskaczy (umieszczone blisko siebie) należy tak umieścić osłonę kątową, 
by ograniczyć ich wzajemne oddziaływanie.

Zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.

Przyłącze: 3/8, 1/2”, 3/4”
Materiał: stal węglowa
Wykończenie: powłoka cynkowa
Ciężar: 0,080 kg
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Tarcza ochronna tryskaczy 
wersja standardowa

Tarcza ochronna  
dla tryskaczy podwójnych


