
Automatyczne Zawory Regulacyjne:  

ź zalewowe (deluge) 

ź upustowe ciśnienia 

ź redukcji ciśnienia 

ź upustowy startu pompy 

ź zawory odpowietrzające 

ź zawory zwrotne 

ź filtry typ H 

PRZEDSTAWICIEL W  POLSCE:



Historia i doświadczenie
Od 1936 roku firma Cla-Val produkuje najwyższej 
jakości automatyczne zawory regulacyjne dla różnych 
dziedzin i zastosowań. Mieszanka wiedzy w zakresie 
inżynier i i ,  rzemios ła ,  jakośc i  mater ia łów,  
zaawansowanych procesów produkcyjnych oraz 
doświadczenia wynikającego z długoletniej tradycji 
sprawiła, że Cla-Val zdobył reputację producenta 
doskonałych produktów na całym świecie. Biura oraz 
zakłady produkcyjne znajdują się w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii 
oraz Francj i .  Posiada niezwykłą wiedzę i  
doświadczenie w rdzeniowych i formowanych 
odlewach wielu materiałów, między innymi żeliwa, 
tytanu, aluminium, brązu. W chwili obecnej 
automatyczne zawory kontrolne są produkowane w 
zakresie DN 25 – DN1200. Cla-Val jest zobowiązany 
dostarczać najbardziej niezawodne automatyczne 
zawory regulacyjne dla systemów ochrony 
przeciwpożarowej.
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awaryjnie od wielu lat przy minimalnym nakładzie sił 
włożonych w konserwację urządzeń. Przez lata 
powstał wizerunek najbardziej zaufanych produktów 
dla ochrony przeciwpożarowej w instalacjach 
przemysłowych.

Certyfikaty
Produkty Cla-Val spełniają standardy Underwriter's 
Laboratories (UL) oraz (ULCanada) oraz są 
zaaprobowane przez FM Global. Posiadają również 
certyfikaty ISO 9001 dla zakładów produkcyjnych 
zlokalizowanych w Europie oraz ISO 9002 dla zakładu 
produkcyjnego w Kanadzie. Laboratoria fabryczne 
weryfikują jakość oraz szczelność każdego odlewu, 
który jest produkowany a doświadczona zakładowa 
kontrola jakości jest na każdym etapie produkcji. Każdy 
zawór jest poddawany testom w celu zapewnienia 
wysokiej jakości oraz wydajności, której klienci 
oczekują po produktach firmy Cla-Val.

Zastosowanie
W chwili obecnej produkowana jest armatura dla 
wielu gałęzi przemysłu począwszy od instalacji 
rozprowadzania wody, poprzez instalacje paliwowe 
dla przemysłu lotniczego i morskiego oraz instalacje z 
zakresu ochrony przeciwpożarowej. Typowe 
zastosowania to regulacja ciśnienia, obniżania 
ciśnienia (upust), kontrola natężenia przepływu, 
sterowanie poziomem cieczy i piany oraz instalacjami 
zalewowymi (deluge), odpowietrzanie instalacji oraz 
układów pompowych. Zawory regulacyjne pracują bez 

Rozwiązania techniczne
Większość rozwiązań jest oparta o sterowany 
hydraulicznie zawór główny Hytrol. Sterowanie i 
nastawy odbywają się poprzez zawór sterujący (pilot) 
umieszczony na orurowaniu obwodowym zaworu 
głównego. Ciśnienie i różnica powierzchni, na które 
ciśnienie to oddziaływuje oraz ciężar zespołu 
membrany powoduje, że zawór jest otwierany lub 
zamykany. Wykorzystanie do pracy ciśnienia, które 
jest w instalacji umożliwia płynne otwieranie i 
zamykanie zaworów. Umieszczony na obwodzie pilot 
sterujący jest zabezpieczony przed dużymi 
natężeniami przepływu. Niewielki przepływ 
gwarantuje jego precyzję oraz niezawodność 
działania. Specjalna konstrukcja filtra umieszczonego 
na wlocie do układu sterującego zabezpiecza pilota 
przed zanieczyszczeniami a jednocześnie jest 
czyszczona przepływającą przez niego wodą (nie 
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wlot wylot

sprężyna

zespół membrany

gniazdo elastyczny dysk

wartość ciśnienia

10"

6"

wlot wylot

Siła zamknięcia 100x 10 = 1000 Ibs. 
Siła otwarcia 100x 6 = 600 Ibs.
Różnica= 400 Ibs.

wymaga obsługi). Automatyczne zawory regulacyjne 
nie wymagają smarowania a prawidłowo dobrane i 
zamontowane pracują praktycznie bezobsługowo.     

Kontrola poziomu
Niewielkie zmiany w przepływie 
przez główny zawór powodują, 
że układ kontrolny z pływakiem 
przeciwdziała zmianom w 
poziomie zbiornika i poziom 
cieczy jest stały.

Wlot z zaworu

Zawór redukcyjny
Ciśnienie wylotowe na 
membranie zaworu kontrolnego 
(pilot) zmusza główny zawór do 
utrzymywania stałego ciśnienia 
wylotowego.

wlot
Do komory

głównej

Membrana 
kontrolna

wylot

Zawór upustowy
Ciśnienie wlotowe na membranie 
zaworu kontrolnego (pilot) powoduje, 
że główny zawór utrzymuje stałe 
ciśnienie wlotowe.

wlot Do komory
głównej

Membrana 
kontrolna

wylot

Kontrola modulacji
Automatyczny zawór regulacyjny może również 
modulować przepływ jeśli ciśnienie w komorze 
głównej jest utrzymywane między ciśnieniem 
wlotowym i wylotowym. Aby otrzymać pracę 
modulowaną wykorzystywany jest inny system 
kontroli na orurowaniu obwodowym.

Poniżej różne rodzaje operacji z użyciem 
automatycznych układów kontroli.

W przypadku braku ciśnienia w zaworze, sprężyna oraz 
ciężar zespołu membrany utrzymują zawór w pozycji 
zamkniętej.

Kiedy komora górna jest opróżniona zawór zostanie 
otwarty pod wpływem ciśnienia panującego w 
przewodzie pod dyskiem.

Jeśli ciśnienie wejściowe jest podłączone przewodem 
obejściowym do komory głównej, zawór jest szczelnie 
zamknięty. Na powyższym przykładzie różnica siły, 
która popycha dysk w kierunku gniazda i szczelnie 
zamyka zawór to 400 funtów.
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wlot wylot

Pierwszy etap redukcji ciśnienia. 
Przepływ jest otwarty przez gniazdo zaworu 
głównego. 
Drugi etap redukcji ciśnienia. Strumień przepływu 
oddziałuje na gniazdo zaworu a specjalna wkładka 
rozprasza kawitację w celu dalszego obniżania 
ciśnienia.
Trzeci etap redukcji ciśnienia. Strumień przepływu 
opuszcza gniazdo zaworu po redukcji ciśnienia. 
Diagonalne szczeliny prowadnic dysku kształtują 
kierunek przepływu bezpośrednio od powierzchni.
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Zawór zalewowy (deluge)
Dostępne rozmiary: 
DN80 – DN250
Sterowany elektrycznie.
Otwiera się lub zamyka po 
otrzymaniu sygnału elektrycznego.
Idealny do zastosowań
wymagających zdalnej kontroli
otwarcia/zamknięcia.
Umieszczony na liście UL/ULC.

Zawór upustowy
Dostępne rozmiary: DN 50 – DN250
Automatycznie obniża ciśnienie w 
przeciwpożarowych systemach 
pompowych.
Ogranicza uderzenia hydrauliczne.
Utrzymuje stałe ciśnienie w układzie 
tłocznym pompy.
Umożliwia zatrzymanie pracy pomp 
pożarowych bez nagłego wzrostu 
ciśnienia.
Dopuszczenie FM.

Zawór odpowietrzający
Dostępne rozmiary: DN15-DN25
Zawory serii 34 przeznaczone do 
instalacji przeciwpożarowych. W 
sposób ciągły usuwają powietrze 
znajdujące się w rurociągach, które 
ogranicza przepustowość systemu, 
przyspiesza korozję oraz może 
powodować fałszywe alarmy i 
uderzenia hydrauliczne.
Dopuszczenie FM.

Zawór upustowy
Dostępne rozmiary: ½” - 1”
Zmniejsza nadciśnienie chroniąc 
rurociąg przed uszkodzeniem. Czuły 
już przy niewielkich zmianach 
ciśnienia. Może być stosowany do 
chłodzenia pomp, jako zawór 
nadmiarowy w sekcjach 
tryskaczowych lub zawór 
bezpieczeństwa przy reduktorach 
ciśnienia.
Dopuszczenie FM

Zawór redukcji ciśnienia
Dostępne rozmiary: 
DN40 – DN250
Przyłącza kołnierzowe, rowkowane
oraz gwintowane
Automatycznie zmniejsza wyższe 
ciśnienie wlotowe do stałego, 
niższego ciśnienia na wylocie.
Umieszczony na liście UL/ULC.

Zawór utrzymujący ciśnienie
Dostępne rozmiary:
DN80 – DN200
Utrzymuje wydajność pompy 
pożarowej zapobiegając spadkowi 
ciśnienia w odcinku ssawnym 
pompy poniżej zadanej wartości. 
Pracuje w sposób modulowany stale 
regulując przepływ. Dopuszczenie 
FM.

Zawór zwrotny międzykołnierzowy
Dostępne rozmiary: DN50 – DN250 
Zazwyczaj montowany w pobliżu 
pompy pożarowej, by zapobiec 
wstecznemu przepływowi w 
momencie zatrzymania i startu. 
Zapewnia ciche, bezstukowe 
zamknięcie.
Dopuszczenie FM.

Zawór zwrotny skrzydełkowy  
Dostępne rozmiary DN50 – DN900 
Przyłącza międzykołnierzowe 
(wafer) oraz rowkowane. Zapobiega 
przepływowi wstecznemu. 
Zmniejsza uderzenia hydrauliczne. 
Zapewnia bezstukowe zamknięcie.
Dopuszczenie FM.
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Dostępne wersje wykonania oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.



Zawór regulacyjny pompy
Model 50B-5KG

Zawór odpowietrzający
Seria 34Zawór zwrotny

Seria 580

Zawór upustowy
Model 2050B-4KG-1

Zawór redukujący 
ciśnienie
Model 90-21

sieć wodociągowa

Zawór upustowy 
- bezpieczeństwa
Model 55L

Rozprowadzenie 
na poszczególne 
kondygnacje.

Rozprowadzenie 
na poszczególne 
kondygnacje.
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