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Doświadczenie

FireDos® GmbH od ponad 25 lat zajmuje się 
specjalistycznym działem branży technicznej  
obejmującym systemy dozujące.
Od 15 lat firma oferuje produkty z zakrsu branży 
przeciwpożarowej. 
W chwili obecnej, już tysiące urządzeń firmy FireDos® 
GmbH pracuje w instalacjach przeciwpożarowych na 
całym świecie, a nazwa FireDos® stała się marką.
Firma kładzie ogromny nacisk na kompleksową 
obsługę swoich urządzeń – w zakres jej działalności 
wchodzą zarówno projektowanie, jak i budowa, 
przeprowadzanie procesów certyfikacji, produkcja 
ł ą c z n i e  z  w y t wa r za n i e m  s ze ro k i e j  ga my  
komponentów, sprzedaż, serwis oraz zarządzanie 
jakością, dzięki czemu firma zachowuje pełną kontrolę 
i zapewnia najwyższą jakość oferowanych urządzeń.

Certyfikaty

System dozujący dla instalacji gaśniczej FireDos® 
odpowiada wszelkim międzynarodowym 
standardom  określonym przez ustawodawców oraz 
ubezpieczycieli. 

Zastosowanie

Systemy dozujące FireDos® dla stałych instalacji 
gaśniczych, znajdują zastosowanie w instalacjach dla 
ochrony budynków, zakładów przemysłowych i fabryk. 
Są oferowane w różnych wariantach, dla wszelkich 
znanych typów instalacji gaśniczych - tryskaczowych, 
zraszaczowych oraz pianowych.
Za pomocą systemów dozujących FireDos® dozuje się 
wszelkie znane środki gaśnicze, a jako zbiornik zapasu 
wystarcza bezciśnieniowy zbiornik atmosferyczny, 
który można łatwo uzupełniać i opróżniać, nawet w 
trakcie procesu gaszenia. Dzięki temu możliwa jest w 
każdej chwili wymiana dozowanego środka 
gaśniczego.
W praktyce, z wykorzystaniem dozowników FireDos® 
stosuje się następujące środki gaśnicze:
ź środek pianotwórczy tworzący powłokę wodną 

(AFFF)
ź środek pianotwórczy tworzący powłokę wodną dla 

cieczy polarnych (AFFF-AR)
ź koncentrat środka pianotwórczego klasy A i 

wielozakresowego (MBS)
ź koncentrat środka pianotwórczego tworzący 

powłokę proteinową i fluorową (FFFP)
ź żelotwórcze środki gaśnicze
ź retardery
ź chemiczne środki gaśnicze
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Najważniejsze zalety zastosowania systemów 
dozujących FireDos:
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FireDos jest uruchamiany tylko przez strumień 
wody
FireDos tworzy samoregulujący system. Nie są 
wymagane żadne dodatkowe komponenty dla 
uzyskania żądanych proporcji między wodą a 
koncentratem środka gaśniczego.
FireDos umożliwia przeprowadzenie kontroli 
stężenia procentowego w prosty sposób, bez 
konieczności tworzenia premiksu.
FireDos potrzebuje jedynie bezciśnieniowego 
atmosferycznego zbiornika zapasu koncentratu 
środka gaśniczego.
FireDos pracuje bez strat wody
FireDos można stosować bez ograniczenia 
czasowego, ponieważ zbiornik koncentratu środka 
gaśniczego może być uzupełniany również w czasie 

pracy systemu.
FireDos utrzymuje zawsze zadane stężenie 
premiksu niezależnie od wahań ciśnienia.
FireDos jest modułowym systemem dozującym z 
ustawianym na stałe lub regulowanym (stopniowo 
lub bezstopniowo) stężeniem premiksu.
FireDos jest prosty w montażu i obsłudze. 
Ustawianie i kalibrowanie nie jest konieczne. 
Podobnie proste jest uruchomienie systemu.
FireDos można stosować do dozowania wszelkich 
stosowanych koncentratów środków gaśniczych.
FireDos znajduje zastosowanie dla szerokiego 
spektrum przepływów wody gaśniczej: 10-20 000 
l/min i stężeń premiksu: 0,1 – 6%.
FireDos jest wykonywany również w wersji dla 
wody morskiej.
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Działanie

Systemy dozujące różne rodzaje koncentratów środków gaśniczych FireDos® służą do wytwarzania premiksu 
(woda gaśnicza z koncentratem środka gaśniczego) , a także do mieszania środków zwilżających, żelotwórczych 
oraz innych środków gaśniczych. Pozwalają one na ustawienie stałego stosunku procentowego wody gaśniczej 
do środka gaśniczego, niezależnie od zmian ciśnienia, długości przewodów, lepkości środków gaśniczych, czy 
natężenia przepływu wody. Istnieje również jego regulacji. 

System składa się z sześciu podstawowych komponentów:
ź Silnika wodnego
ź Pompy nurnikowej
ź Sprzęgła mechanicznego
ź Ramy mocującej
ź Odpowietrzenia
ź Układu przewodów rurowych

silnik wodny

układ przewodów

sprzęgło mechaniczne pompa nornikowa

odpowietrzenie

rama mocująca
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Do uruchomienia silnika wykorzystywany jest jedynie strumień wody gaśniczej przepływający przez silnik 
wodny zainstalowany bezpośrednio w linii, dzięki czemu nie powstają żadne straty. Moment obrotowy silnika 
jest proporcjonalny do natężenia przepływu wody gaśniczej.
Znajdujący się wewnątrz silnika wodnego układ mechaniczny, wykorzystuje powstające różnice ciśnienia, 
przekształcając je na ruch posuwisto-zwrotny albo obrotowy. Silnik wodny (1) jest połączony z pompą 
nurnikową (2) za pomocą sprzęgła mechanicznego (3), dzięki czemu obydwa urządzenia charakteryzuje ten sam 
moment obrotowy. Im większe natężenie przepływu, tym więcej środka gaśniczego zostanie domieszane i 
odwrotnie. Nastawiony stosunek procentowy wody do środka gaśniczego pozostaje przy tym stały.
Istnieje możliwość przełączenia z trybu mieszania na tryb płukania poprzez przestawienie zaworu kulowego (4). 
Woda gaśnicza dzięki nadciśnieniu, zostaje skierowana przez pompę nurnikową, a proces mieszania zostaje 
wyłączony.
Inny zawór kulowy (5) przy zastosowaniu opcji linii powrotnej, pozwala na ustalenie realnego stosunku 
procentowego premiksu dla celów testowych, bez konieczności jego generowania, oraz pozorowanie pracy 
układu. Zastosowanie zaworu nadmiarowego umożliwia dodatkowo dozowanie z uwzględnieniem oporów 
hydraulicznych systemu. 

Wszystkie komponenty systemu są montowane w zakładzie FireDos® i testowane pod kątem niezawodności i 
szczelności. Gotowy zestaw podłącza się bezpośrednio do instalacji i nie wymaga on dodatkowego kalibrowania.

1

53

4

2

Przepływ na wejściu V1
O ciśnieniu wejściowym p1

Przepływ na wyjściu V2
o ciśnieniu wyjściowym p2

Rotacja/ilość obrotów n
Moment obrotowy M

V1<V2

p1>p2

M, n>O1
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Silniki wodne systemu dozującego FireDos® dostępne są w jedenastu wielkościach.
Silniki wodne pracujące na zasadzie ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka: 

FD 130 (zakres natężenia przepływu wody gaśniczej 10-130 l/min)
FD 200 (zakres natężenia przepływu wody gaśniczej 20-200 l/min)

Silniki wodne pracujące na zasadzie ruchu obrotowego: 

(*) UWAGA: Minimalne natężenie przepływu oraz natężenie przepływu wody gaśniczej, przy którym uzyskuje się 
znamionowy stopień domieszania, zależą od typu urządzenia oraz stopnia domieszania. Podane w tabeli 
wartości dotyczą systemów dozujących FireDos® o maksymalnym stopniu domieszania między 1% a 3%.

nastawiane stężenie domieszania:
1% 3% 6%

inne możliwe stężenia:
03% 0,5% 2% 5%

stopniowo przestawne stężenia:
np. z 3% na 1% - na zapytanie

ciśnienie:
PN16  - inne na zapytanie

Silnik FireDos Minimalne natężenie 

przepływu (*)

Natężenie przepływu wody 

gaśniczej, przy którym 

uzyskuje się znamionowy 

stopień domieszania (*)

Maks. dopuszczalne 

natężenie przepływu

FD 500 50 l/min 70 l/min 500 l/min

FD 1000 80 l/min 150 l/min 1000 l/min

FD 1600 150 l/min 220 l/min 1600 l/min

FD 2500 200 l/min 250 l/min 2500 l/min

FD 4000 200 l/min 500 l/min 4000 l/min

FD 6000 200 l/min 500 l/min 6000 l/min

FD 8000 200 l/min 500 l/min 8000 l/min

FD 10000 200 l/min 500 l/min 10 000 l/min

FD 15000 400 l/min 800 l/min 15 000 l/min

FD 20000 400 l/min 800 l/min 20 000 l/min
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Przepływ wody gaśniczej (%)

Strata ciśnienia
przy stężeniu mieszanki 3%

ciśnienie 5 bar
ciśnienie 10 bar
ciśnienie 16 bar
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Konfiguracje
Systemy dozujące FireDos® można skonfigurować indywidualnie dla potrzeb konkretnej instalacji. Poniżej kilka 
najpopularniejszych opcji dodatkowego wyposażenia, które nie wyczerpują jednak bogatych możliwości 
dostosowania systemu do Państwa indywidualnych potrzeb.

przepływ poziomy w prawo

przepływ pionowy w górę

przepływ poziomy w lewo

przepływ pionowy w dół

połączenie równoległe 
z proporcjonalnym 
zaworem regulacyjnym

bypass
z proporcjonalnym 

zaworem regulacyjnym

regulowane stężenie premiksu

dźwignia serwisowa
do ręcznego uruchomienia
silnika wodnego

stałe stężenie premiksu

kołnierz  /  kołnierz 

elektryczne odpowietrzenie
pompy nurnikowej

wykonanie przystosowane
do wyższych temperatur,
dzięki zastosowaniu
w silniku wodnym
specjalnych łopatek
mieszających

redukcja rozruchu
(redukuje wartość 

przepływu wody 
gaśniczej, od której

może zostać zastosowany
system dozujący, do 

ok..1/3) 

wykonanie dla wody 
morskiej
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Woda gaśnicza

Napełnianie zbiornika

Wentylacja 
i odpowietrzanie 
zbiornika

Hgeo

L

D

Poziom lustra cieczy 
przy pełnym zbiorniku

Poziom lustra cieczy 
przy pustym zbiorniku

FireDos

Napełnianie 
zbiornika

Wentylacja 
i odpowietrzanie 
zbiornika

Poziom lustra cieczy 
przy pełnym zbiorniku

Poziom lustra cieczy 
przy pustym zbiorniku

Woda gaśnicza

Odpowietrzenie
 / napełnienie

L4

L3L2

L1

Hgeo2

Hgeo1

D

FireDos

Napełnianie 
zbiornika

Wentylacja 
i odpowietrzanie 
zbiornika

Poziom lustra cieczy 
przy pełnym zbiorniku

Poziom lustra cieczy 
przy pustym zbiorniku

Odpowietrzenie
 / napełnienie

Woda gaśnicza

L4

L3

L2
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Hgeo2

Hgeo1

D

FireDos

Możliwe położenia 
zbiornika środka gaśniczego

System dozujący FireDos® zasysa ze zbiornika 
środka gaśniczego z króćcem przy dnie, 
zbiornik środka gaśniczego i system dozujący 
FireDos® znajdują się w przybliżeniu na 
jednakowym poziomie.
a. zbiornik pełny – wydajność ssania FireDos® 

> [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c2 - [ ρ * g * ∆H geo]
b. zbiornik pusty – wydajność ssania FireDos® 

> [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c2

System dozujący FireDos® zasysa ze zbiornika 
środka gaśniczego z króćcem przy dnie i z 
wanną zalewową środka pianotwórczego, 
system dozujący FireDos® znajduje się wyżej 
niż dno zbiornika.

a. zbiornik pełny – wydajność ssania FireDos® 
> [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c2 - [ ρ * g * ∆H geo2]

b. zbiornik pusty – wydajność ssania FireDos® 
> [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c2 + [ ρ * g * ∆H geo1]

System dozujący FireDos® zasysa ze zbiornika 
o podwójnej ściance lub z ciasno przylegającą 
wanną zlewową środka pianotwórczego przez 
rurę wznośną i zawór stopowy.

a. zbiornik pełny – wydajność ssania FireDos® 
> [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c2 - [ ρ * g * ∆H geo2]

b. zbiornik pusty – wydajność ssania FireDos® 
> [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c2 + [ ρ * g * ∆H geo1]

Legenda:
L = długość rury [m]
D = średnica rury [m]
λ = współczynnik tarcia rury **

ζ = współczynnik strat ciśnienia
ρ = gęstość medium [kg/m3]
c = prędkość przepływu [m/s]

∆H = różnica wysokości [m]
g = przyspieszenie ziemskie [9,81 m/s2]
**określenie λ wg VdS CEA 4001
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DZIAŁKA WODNO-PIANOWE

NOWA GENERACJA DZIAŁEK WODNO-PIANOWYCH

FireDos® wprowadził do produkcji nową generację działek wodno-pianowych do zastosowań 
przeciwpożarowych. Ich szczególny wygląd ma określony cel.
Płaska owalna konstrukcja (Oval Flat Design) i charakterystyczny ośmiokątny wygląd są wynikiem 
wyrafinowanego i zoptymalizowanego przepływu wewnątrz monitora. Taki kształt korpusu zapewnia zwarty 
jednorodny wzór przepływu ze zminimalizowaną turbulencją redukującą do minimum straty ciśnienia. W ten 
sposób strumień wody osiąga maksymalny zasięg. 

Działka mogą być wyposażone w różne typy głowic i końcówek w zależności od rodzaju strumienia i 
zastosowanego środka gaśniczego. Sterowanie może się odbywać ręcznie lub elektrycznie.
W chwili obecnej maksymalne natężenie przepływu w zależności od modelu wynosi od 2000 l/min (model M1) 
do 60 000 l/min (modle M12).
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Zasięg

Na poniższych wykresach pokazano zasięg, jaki można uzyskać przy wykorzystaniu głowicy 
wielostrumieniowej (Multi-Purpose) w następujących warunkach:

ź    dysza głowicy ustawiona na zwarty strumień
ź    brak wiatru
ź    zamontowane na obrotowej podstawie i podniesione do +30° w pionie

Natężenie przepływu (woda) w l/min x 1000
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FireDos GmbH
Auf der Kaulbahn 6
61200 Wölfersheim
Niemcy
Tel: +49 (0) 6036/9796-0
Email: info@firedos.de
www.firedos.com

03-017 Warszawa
Polska
Tel: (22) 761-10-12
Fax: (22) 781-96-51
Email: biuro@normbud.pl
www.normbud.pl
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