NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

AUTOMATYCZNY ZAWOR ODWADNIAJACY
MODEL B-1

Producent: Viking Corporation

Y Dane techniczne:

Przytacze: 2" NPT

Otwor odwadniajacy: V2" NPT

Maksymalne cisnienie robocze: 17.2 bar (250 psi)

Cisnienie zamkniecia: 0.93 bar (13.5 psi) — przy wzroscie ci$nienia
Cisnienie otwarcia: 0.86 bar (12.5 psi) — przy spadku cisnienia
Zabudowa: pozioma

Materiat: korpus — braz; sprezyna, pierscien oporowy — stal nierdzewna

HEN  Wymiary:

29 mm

T pim

R 1/2" [

R 1/4"

Y Zzastosowanie:

Automatyczny zawor odwadniajgcy model B-1, zostat zaprojektowany do automatycznego odprowadzania
wody, ktéra moze dostaé sie do przewodu w przypadku normalnego zamkniecia zaworu zwrotnego lub
zasuwy. Zawoér zamknie sie przy wzroscie cisnienia przeptywu wody i automatycznie otworzy przy ustalonym
spadku cisnienia. Zapobiega gromadzeniu sie wody (mozliwo$¢ zamarzania). Zgodny z wymaganiami UL oraz
FM. Jest produkowany od 1978 roku. Raz do roku powinien by¢ poddawany kontroli.

UWAGA: Zawor ten nie jest przeznaczony do catkowitego zamykania i bedzie przeciekaé przy wzroscie
cisnienia.
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