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ARMATURA   TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA   ŻELIWO
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Dane techniczne:

Wymiary:

AUTOMATYKA STARTU GŁÓWNEJ POMPY POŻAROWEJ 
PMS-3/PMS-10

Automatyczny zestaw uruchamiający główną pompę zasilającą instalacje tryskaczowe. Zgodnie z wytycznymi, 
do uruchamiania pompy lub zestawu pompowego, zapewnione powinny być dwa łączniki ciśnieniowe. Łączniki 
ciśnieniowe powinny być połączone szeregowo tak, że otwarcie normalnie zamkniętych styków jednego z nich 
uruchomi pompę. Głównymi elementami składowymi zestawu są dwa łączniki ciśnienia (presostaty) oraz dwa 
manometry z rurką Bourdona (patrz karta), podłączone do jednej linii zasilającej. Ręcznie sterowane zawory 
kulowe o pełnym przepływie, są wyposażone w układ odciążenia ciśnieniowego. W momencie zamknięcia 
zaworu, ciśnienie z instalacji za zaworem jest kierowane poprzez wydrążony w kuli specjalny przepust i 
wypuszczane (odciążenie) do atmosfery otworem w dolnej części korpusu. W przypadku instalacji wodnych, 
należy zadbać o właściwe odwodnienie otworu spustowego. Zawory tego typu mogą być  stosowane jako 
armatura ocinająca przed łącznikami ciśnienia inicjującymi pracę pomp w instalacjach przeciwpożarowych, 
zgodnie z wytycznymi CEA4001. Kierunek przepływu jest umieszczony na zaworze.

* Certyfikacja obejmuje tylko łączniki ciśnienia.

Znamionowy prąd pracy: 220V AC (prąd zmienny) max. 6A
220V DC (prąd stały) max. 0,5A
 24V DC (prąd stały) max. 5A

Ciśnienie robocze: 16 bar (232 psi)
Medium: woda, powietrze, 
Temperatura medium: woda -0°C – +80°C

powietrze -25°C – +100°C
Stopień ochrony: IP54
Przyłącze: ½” 
Przyłącza kablowe: PG11 
Zakres nastaw: 1.0 – 9.0 bar (15 – 130 psi) PMS-3

 4.0 – 13.0 bar (58 – 188 psi) PMS-10
Ustawienie fabryczne:  3.0 bar – 3.5 bar (43 – 51 psi) PMS-3

9.3 bar – 9.9 bar (135 – 143 psi) PMS-10
Tolerancja: 0.2 bar (3 psi) typowa wartość
Materiał: stop aluminium, poliamid, stal ocynkowana 
Waga całego zestawu: 4.0 kg

*

Zastosowanie:
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Dolny punkt załączania - barPMS -3
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Dolny punkt załączania - barPMS -10


