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Dane techniczne:

Zastosowanie:

CENTRALA MONITORUJĄCA
MODEL NORMFIRE ASS A-01 

Znamionowe napięcie: 230 VAC (24V opcja)                       
Częstotliwość zasilania f: 50Hz
Prąd bezpiecznika: 6A
Napięcie sterujące urządzeń wewnętrznych: U ster.  24V DC
Napięcie wyjściowe urządzenia zewnętrznego: 24V DC
Obciążalność styków do podłączeń instalacji zewnętrznej: 7A 230V 
Temperatura pracy: 0°C / + 40
Opóźnienie przełączania: < 2s
Stopień ochrony: Ip54
Materiał: obudowa – stalowa malowana proszkowo, kolor szary, 

 montaż naścienny lub na konstrukcji
Waga: 12 kg (orientacyjna model standardowy)

Podtrzymanie napięcia: 24V DC (≥ 30 godzin)
Ilość linii dozorowych: karty modułowe na 10 kanałów 

(maksymalna ilość kart modułowych ograniczona rozmiarami obudowy i płyty 
czołowej)

Listwa przyłączeniowa: 1.5mm² maksymalnie
Parametry linii dozorowych:

- przeniesienie sygnału zadziałania, awarii na przekaźnik NO, NC (styki bezpotencjałowe)
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- kontrola ciągłości linii
- kontrola zadziałania
- kontrola zasilania
- wyjście LED na tablicy czołowej
- kontrolki stanu pracy każdego kanału (możliwość odłączenia kanału sygnalizowana LED)

Centrala synoptyczna zbiera sygnały i monitoruje stan instalacji przeciwpożarowej oraz sygnalizuje stany 
niewłaściwe. Może pełnić funkcję podcentrali w systemie sygnalizacji pożaru do którego jest przesyłany sygnał 
zbiorczy.  
W instalacjach stałych urządzeń gaśniczych najczęściej montowana jest w pomieszczeniu pompowni. 
Urządzenie jest wyposażona w tablicę czołową z sygnalizacją świetlną (diody LED). Sygnalizacja taka wraz z 
opisem i schematem właściwym dla danej instalacji pozwala łatwo określić, które z urządzeń pracuje 
niewłaściwie oraz szybko je zlokalizować. 
Tablica czołowa wykonywana jest indywidulanie dla każdej realizacji. Linie dozorowe współpracują z 
wyłącznikami krańcówkami wyposażonymi w diody wskaźnikowe LED.

Standardowym wyposażeniem centrali jest układ podtrzymania napięcia (≥ 30 godzin). Urządzenie może być 
wyposażone w sygnalizację dźwiękową, która uruchamia się w przypadku awarii (np.: brak zasilania). Układy 
elektryczne (karty modułowe na 10 kanałów) można łączyć ze sobą. Istnieje możliwość tworzenia grup 
zbiorczych sygnałów (wszystkie zasuwy na ssaniu – 1grupa, zasuwy na tłoczeniu – 2 grupa, itp.)
Zaletą centrali ma być czytelność przekazywanych (wyświetlanych) informacji. Centrala może być 
wykorzystana do  monitorowania stanów, ale również sterowania np.: elektrozaworami lub zaworami  
zalewowymi z elektrycznym wyzwoleniem. 
Istnieje możliwość wykonania wersji o innej ilości sygnałów.
Certyfikaty i dopuszczenia należy konsultować z działem technicznym.
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Wymiary:

CENTRALA MONITORUJĄCA
MODEL NORMFIRE ASS A-01 

MODEL ASS A-01 
CENTRALA MONITORUJĄCA

Centrala monitorująca
Numer fabryczny ASS010212001
Zasilanie U 230V
Częstotliwość f 50Hz
Napięcie łączeniowe 24 VDC
Prąd znamionowy 10A
Stopień ochrony IP65
Klasa izolacji II

04-987 Warszawa; ul. Wał Miedzeszyński 177K
tel: (022) 761-10-12; fax: (022) 781-96-51

www.normfire.pl

SYGNALIZACJA STANÓW NIEWŁAŚCIWYCH

URUCHOMIONY CZUJNIK PRZEPŁYWU 
(PARTER)

URUCHOMIONY CZUJNIK PRZEPŁYWU 
(1 PIĘTRO)

BRAK GOTOWOŚCI 
POMPA TRYSKACZOWA P 1

OTWARTY ZAWÓR TESTOWY 
CZUJNIKA PRZEPŁYWU (1 PIĘTRO)

BRAK GOTOWOŚCI 
POMPA TRYSKACZOWA P 2

ZAMKNIĘTA ZASUWA POD ZAWOREM 
KONTROLNO-ALARMOWYM ZKA-1

ZAMKNIĘTA ZASUWA POD ZAWOREM 
KONTROLNO-ALARMOWYM ZKA-2

ZAMKNIĘTA ZASUWA POD ZAWOREM 
KONTROLNO-ALARMOWYM ZKA-3

ZAMKNIĘTA ZASUWA POD ZAWOREM 
KONTROLNO-ALARMOWYM ZKA-4

OTWARTY ZAWÓR TESTOWY 
CZUJNIKA PRZEPŁYWU (PARTER)
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! !W PRZYPADKU ZADZIAŁANIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 
LUB AKUSTYCZNEJ POWIADOMIĆ OBSŁUGĘ

POŻAR: URUCHOMIONY ZAWÓR 
KONTROLNO - ALARMOWY ZKA-1 (POZIOM -1)

POŻAR: URUCHOMIONY ZAWÓR 
KONTROLNO - ALARMOWY ZKA-2 (POZIOM -2)

POŻAR: URUCHOMIONY ZAWÓR 
KONTROLNO - ALARMOWY ZKA-3 (POZIOM -3)

POŻAR: URUCHOMIONY ZAWÓR 
KONTROLNO - ALARMOWY ZKA-4 
(POZIOM PARTER /1 PIĘTRO)

AWARIA SPRĘŻARKI NR1

AWARIA SPRĘŻARKI NR2 

SYGNAŁ AWARII PRZEWODU GRZEWCZEGO 
NA RUROCIĄGU ZASILAJĄCYM 
PODROZDZIELNIĘ TRYSKACZOWĄ (POZIOM -3)

SYGNAŁ AWARII PRZEWODU GRZEWCZEGO 
NA RUROCIĄGU HYDRANTOWYM (POZIOM -1)

OTWARTE POMIESZCZENIE POMPOWNI

OTWARTE POMIESZCZENIE 
PODROZDZIELNI TRYSKACZOWEJ

SPADEK TEMPERATURY 
W POMIESZCZENIU POMPOWNI

SPADEK TEMPERATURY 
W POMIESZCZENIU PODROZDZIELNI

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ZBIORNIK WODY

PJ

P2

P1

P

N.O.

N.O.

N.Z. N.Z.

N.Z.

N.O.

N.O.

N.Z.

N.O.

N.O.

N.O.

N.O.

POZ. MAX

POZ. MIN

N.O.
N.O.

PRJ PR2A PR2 PR1A PR1

ZKA4

ZKA2

N.O. N.O.

ZKA1ZKA3

SPRĘŻARKA

NR 1

P
O

D
R

O
Z

D
Z

IE
L

N
IA

 -
 P

O
Z

 -
3

P
O

Z
 -

1

SPRĘŻARKA 

NR 2

N.O.

PRP

PRP

PRP

PRP

SPADEK CIŚNIENIA POWIETRZA W INSTALACJI
TRYSKACZOWEJ (POMIESZCZENIE PODROZDZIELNI)

PRP PRP

P
O

M
P

O
W

N
IA

+5

+5

10

10

8

8

6

6

o

o

C

+5

10

8

6

o

C

+5

10

8

6

o

C

C

1

7

9

8

10

14

16

17

13

202122

15

18

19

2

3 11 1245

6

23

H



NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl

D
a
ta

 a
k
tu

a
liz

a
c
ji 

k
a
rt

y
 k

a
ta

lo
g
o
w

e
j:
 1

1
-2

0
1
7

P
ro

d
u

ce
n

t:
 N

o
rm

fir
e

 m
a

rk
a

 h
a

n
d

lo
w

a
 f

ir
m

y 
N

o
rm

b
u

d LISTWA X1 przekazanie sygnału zadziałania linii
LISTWA X2 przekazanie sygnału awaria na linii
LISTWA X3 przyłączenie linii dozorowych
RL wyłącznik linii dozorowej
R przerwa na linii
R zwarcie linii
Y zadziałanie / stan niewłaściwy
G gotowość / stan czuwania
G kontrola zasilania

UKŁAD PRZYŁĄCZENIOWY MODUŁU MONITORUJĄCEGO
CENTRALA MODEL NORMFIRE ASS A-01


