NAORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

BN Dane techniczne: c € ﬁ%

Dostepne rozmiary: DN50 — DN200 (2" — 8”) model F6001

DN25 — DN50 (1” — 2”) gwint zew. BSP model F6001T
Cisnienie robocze: 16 bar (230 psi) zgodnie z CE

31 bar (450 psi) zgodnie z FM

Czutos¢ przeptywu: 30 — 57 I/min zgodnie z CE

15 — 38 I/min zgodnie z UL/FM
Maksymalny predkos¢ przeptywu: 5,5 m/s
Styki przytaczeniowe podwaojne: 8A przy 125/250V AC; 3A przy 24V DC zgodnie z CE

8A przy 250V AC; 3A przy 24V DC; 2,5A przy 30V DC zgodnie z UL/FM

Medium: woda oraz inne ciecze obojetne
Temperatura pracy: 0°C do +68°C
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Fig. F6001 Fig. F6001T

Producent: Weflo Valve Ltd.
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NORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

CZUINIK PRZEPLYWU
Fig. F6001/F6001T

Producent: Weflo Valve Ltd.

HlY Konstrukcja i montaz:

= pokrywa zabezpieczona dwiema $rubami o niestandardowych koncach (klucz dostarczany z czujnikiem) =
dwa zsynchronizowane przetgczniki umieszczone na wytrzymatej podstawie montazowej = czytelnie
oznaczone i tatwe do okablowania zaciski = wbudowany mechaniczny opdzniacz czasowy minimalizuje
ryzyko fatszywych alarméw spowodowanych wzrostem cisnienia lub powietrzem uwigzionym w rurociggach
= zapewnia doskonate dziatanie podczas drgan rurociggu spowodowanych duzymi naptywami wody =
zaprojektowany i zbudowany z myslg o doktadnosci i powtarzalnosci = pokrywa pokryta utwardzang
termicznie powlokg epoksydowg (FBE) lub natryskiwang emalig w kolorze czerwonym

Typ urzadzenia Siodto Pokrywa
- poliweglan
F6001 aluminium B85 A04130 —
aluminium B85 A04130
poliweglan
F6001T braz B148 C95200 —
aluminium B85 A04130

Centrala Elektryczny
Sygnalizaciji Sygnalizator
Pozaru Pozaru
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dwa oddzielne podfgczenia.
HlN  Zastosowanie:

Alarmowy czujnik (wskaznik) przeptywu stosowany jest do sygnalizacji zadziatania instalacji gasniczej. Moga
by¢ stosowane na wypetnionych wodg przewodach instalacji gasniczej. Przeptyw wody w rurociggu odchyla
topatke, ktéra uruchamia przetgcznik zwykle po okreslonym czasie opdznienia. Kazdy czujnik przeptywu
wyposazony jest w pneumatyczne urzgdzenie opdzniajgce, ktére zapobiega fatszywym alarmom. Instalacja z
czujnikiem przeptywu musi by¢ wyposazona w urzadzenie do jego testowania. W przypadku zaworéw
testowych nalezy przewidzie¢ wtasciwe odwodnienie tej armatury.

UWAGA! NIE STOSOWAC W INSTALACJACH SUCHYCH (POWIETRZNYCH), ZALEWOWYCH
(DELUGE)LUB W SYSTEMACH WSTEPNIE STEROWANYCH (PRE-ACTION).

NIE UZYWAC W PRZESTRZENIACH ZAGROZONYCH WYBUCHEM.

Dostepne wersje oraz zakres certyfikacji nalezy konsultowac¢ z dziatem technicznym. Konstrukcja i materiaty
mogq ulec zmianie bez powiadomienia.
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