
Kształtki z połączeniem blokowanym VRS
®-

T 
Zgodnie z normą EN 545 i EN 598  

Powłoka zewnętrzna i wewnętrzna:     - powłoka epoksydowa o grubości co najmniej 250 μm zgodnie z normą ÖNORM   

 EN14 901  

 - kształtki DN80 do DN300 także zgodnie z normą RAL-GZ 662 (GSK) (Association 

   for High Quality Corrosion Protection)  

VRS®-T dwukomorowe kielichowe połączenie blokowane z napawanym garbem na bosym końcu rury  

Certyfikat FM®  
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 Zdjęcie  Symbol Opis Kod 

  Kształtka kielichowo-kołnierzowa    EU 

  Łącznik kołnierz – bosy koniec    F 

  
Kształtka z dwoma napawanymi 

garbami na bosych końcach    
GDR 

  Łącznik kielichowy    U (krótkie) 

  
Łącznik kielichowy    

 (długi) 
U (długie) 



Symbolbild Sinnbild Bezeichnung Kurzbezeichnung 

  

Łuk kielich - bosy koniec 11 ¼°  

Łuk kielich - bosy koniec 22 ½°  

Łuk kielich - bosy koniec 30°  

Łuk kielich - bosy koniec 45°    

MK 11 

MK 22 

MK 30 

MK 45 

  

Łuk kielichowy 11 ¼  

Łuk kielichowy 22 ½°  

Łuk kielichowy 30°  

Łuk kielichowy 45°  

Łuk kielichowy 90°    

MMK 11 

MMK 22 

MMK 30 

MMK 45 

MQ 90 

  Trójnik dwukielichowy MB 

  Trójnik kielichowy    MMB 

  
Trójnik kielichowy z odejściem 

kołnierzowym    
MMA 

  Redukcja kielichowa   MMR 

  

Łącznik kielich - bosa końcówka z 

odejściem gwintowanym 2'' do 

przyłączy domowych   

A 
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Symbolbild Sinnbild Bezeichnung Kurzbezeichnung 

  

 

 

Zaślepka bosa    

  

 

P 

  
Korek uszczelniający do króćca z 

gwintem wewnętrznym 2" 
O 

  
Kolano kielichowo-kołnierzowe ze 

stopką 90° 
EN 

  
Łuk ze stopką z odejściem gwin-

towanym    
ENH 

  

Łuk kołnierzowy 11 ¼°  

Łuk kołnierzowy 22 ½°  

Łuk kołnierzowy 30°  

Łuk kołnierzowy 45° 

FFK 11 

FFK 22 

FFK 30 

FFK 45 

  Łącznik kołnierz – bosy koniec    F 

  Kolano kołnierzowe    Q 
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Symbolbild Sinnbild Bezeichnung Kurzbezeichnung 

  Kolano stopowe kołnierzowe    QN 

  Trójnik kołnierzowy podwójny TT 

  Trójnik kołnierzowy T 

  Redukcja kołnierzowa    FFR 

  

 

Redukcja kołnierzowa  

ekscentrycza    

 

FFRe 

  Kołnierz ślepy z gwintem lub bez X 

  Odejście siodłowe  ABS 
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Oznakowanie kształtek z żeliwa sferoidalnego: 

Wszystkie kształtki produkowane przez firmy członkowskie „Fachgemeinschaft Gussrohrsysteme” (Europejskie Stowa-

rzyszenie Systemów Rur z Żeliwa Sferoidalnego - FGR/EADIPS) posiadają oznaczenie "FGR" jako potwierdzenie 

zgodności ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi uzyskania „Znaku Jakości FGR”. 

Kształtki z żeliwa sferoidalnego są oznaczone logo producenta, średnicą nominalną i typem kielicha (VRS®-T). Dla łuków 

podany jest również odpowiedni kąt centrowania na powierzchni zewnętrznej. 

 

Ciśnienia nominalne PN 16, PN 25 i PN 40 są odlewane lub wytłaczane na kształtkach kołnierzowych. Złącza kołnierzowe 

dla PN 10 i wszystkie złączki kielichowe nie wskazują ciśnienia nominalnego. 

 

W szczególnych przypadkach można zdefiniować dalsze oznaczenia. 

 

 

 

DN 
PFA a 

[bar] 

80 - 300 40 

400 - 500 25 

600 16 

a Wartości referencyjne. Wyższe PFA na zapytanie.   

 

 

Dopuszczalne ciśnienie robocze: 
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Tiroler Rohre GmbH 
Innsbrucker Straße 51 

6060 Hall in Tirol 

Austria 

T +43 5223 503 0 

F +43 5223 436 19 

E office@trm.at 

www.trm.at 

April 2019 Wszystkie dane mogą ulec zmianie i zawierać błędy. 

Błędy drukarskie i składu zastrzeżone. 

Wszystkie rysunki są symboliczne. Kolory i wzory mogą 

odbiegać od przedstawionych na rysunkach produktów.  

Wydawca: Tiroler Rohre GmbH 




