
Rury z żeliwa sferoidalnego ZMU-Austria z 

dwukomorowym kielichowym połączeniem 

blokowanym VRS®-T  do wody pitnej 

Zgodnie z normą EN 545 

Powłoka zewnętrzna:  - cynk 200 g/m² zgodnie z normą ÖNORM B2555  

 - modyfikowana tworzywem sztucznym powłoka z zaprawy cementowej  

 (z równomierną grubością ok. 5 mm), dodatkowo wzmocniona siatką polietylenową  

 zgodnie z normą EN 15542  

 - bosy koniec pokryty powłoką PUR min. 120 μm zgodnie z normą ÖNORM B 2560 

Powłoka wewnętrzna:  - cement portlandzki zgodnie z normą ISO 4179 i ÖNORM B2562  

Długość 5 m  

VRS®-T dwukomorowe kielichowe połączenie blokowane z napawanym garbem na bosym końcu rury  
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DN  
PFA a 

[bar]  

Wymiary  [mm]  

Dopuszczalne 

siły ro-

zciągające  

[kN]  

Maksymalne 

odchylenie  

kątowe [°]  

Ilość rygli  

 

Ciężar rury 5m 

[kg] b  

s1 ścian-

ka 

żeliwna  

s2 

okładzi-

na 

cemen-

towa  

s3 ZMU 

80 100 4,7 4 5 115 5 2 101,1 

100 75 4,7 4 5 150 5 2 122,3 

125 63 4,8 4 5 225 5 2 155,3 

150 63 4,7 4 5 240 5 2 189,4 

200 40 4,8 4 5 350 4 2 246,5 

250 40 5,2 4 5 375 4 2 320,8 

300 40 5,6 4 5 380 4 4 401,3 

400 30 6,4 5 5 650 3 4 601,5 

500 25/30 7,2/8,2 5 5 860 3 4 813,3 

600 32 8,0 5 5 1.525 2 9 1.031,2 

a PFA: dopuszczalne ciśnienie robocze, PMA = 1.2 x PFA, PEA = 1.2 x PFA + 5 – wyższe PFA na zapytanie – sprawdź instrukcję montażu 

obręczy zaciskowych  

b Teoretyczny ciężar rury ze ścianką grubości K9/K10, wraz z wewnętrzna powłoką cementową, cynkiem i powłoką zewnętrzna  

1 Minimalny wymiar— tolerancje wymiarowe są możliwe  2  Wymiar nominalny- tolerancje wymiarowe są możliwe  



VRS
®
-T dwukomorowe kielichowe połączenie      

blokowane DN 80 - DN 600 
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DN  

Wymiary [mm]a 

Średnica 

bosego końca 
Tolerancje 

Średnica  

kielicha 

Głębokość 

wsunięcia 
Garb napawany 

d1 D t L a b 

80 98 +1,0 | -2,7 156 127 86 ±4 8 ±2 5 +0,5 | -1 

100 118 +1,0 | -2,8 177 135 91 ±4 8 ±2 5 +0,5 | -1 

125 144 +1,0 | -2,8 206 143 96 ±4 8 ±2 5 +0,5 | -1 

150 170 +1,0 | -2,9 232 150 101 ±4 8 ±2 5 +0,5 | -1 

200 222 +1,0 | -3,0 292 160 106 ±4 9 ±2 5,5 +0,5 | -1 

250 274 +1,0 | -3,1 352 165 106 ±4 9 ±2 5,5 +0,5 | -1 

300 326 +1,0 | -3,3 410 170 106 ±4 9 ±2 5,5 +0,5 | -1 

400 429 +1,0 | -3,5 521 190 115 ±5 10 ±2 6 +0,5 | -1 

500 532 +1,0 | -3,8 630 200 120 ±5 10 ±2 5 +0,5 | -1 

600 635 +1,0 | -4,0 732 175 116 +0 | -2 9 ±1 5 +0,5 | -1 

a Tolerancje wymiarowe są możliwe 

Zatrzask 

Lewy rygiel 

Komora blokująca 

Prawy rygiel 

Garb napawany 

Uszczelka VRS®-T / TYTON®  
Kielich 



VRS
®
-T dwukomorowe kielichowe  

połączenie blokowane DN 80 do DN 250 
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VRS
®
-T dwukomorowe kielichowe  

połączenie blokowane DN 300 do DN 500 

VRS
®
-T dwukomorowe kielichowe  

połączenie blokowane DN 600 

Zestaw połączeń blokowanych: 

- Uszczelka VRS®-T / TYTON® z gumy EPDM zgodnie z normą ÖNORM EN 681-1    

- Zestaw rygli VRS®-T: 1 rygiel, prawy (czarny); 1 rygiel lewy (czerwony); 1 gumowy zatrzask    

Zestaw połączeń blokowanych:  

- Uszczelka VRS®-T / TYTON® z gumy EPDM zgodnie z normą ÖNORM EN 681-1 

- Zestaw rygli VRS®-T: 2 rygle, prawe (czarne); 2 rygle, lewe (czerwone); 2 zatrzaski gumowe 

Zestaw połączeń blokowanych:  

- Uszczelka TYTON® z gumy EPDM zgodnie z normą ÖNORM EN 681-1 

- Zestaw blokujący VRS®-T: 9 segmentów blokujących; 1 taśma napinająca lub 1 zacisk metalowy (konieczny tylko w 

przypadku montażu bezwykopowego) 



Połączenie VRS
®
-T z obręczą zaciskową  

DN 80 do DN 500  
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Zestaw połączeń blokowanych  

- Uszczelka VRS®-T / TYTON® z gumy EPDM zgodnie z normą ÖNORM EN 681-1   

- Dzielona obręcz zaciskowa VRS®-T: 2 połówki obręczy zaciskowej; 2 śruby sześciokątne; 2 nakrętki 

Moment obrotowy dokręcania 60 Nm (M12) 

Dopuszczalne ciśnienie robocze (PFA) 

DN 80 do DN 250  maks. 45 bar 

DN 300 do DN 500  maks. 30 bar 

Wyższe PFA na żądanie! 

Ważne w przypadku użycia obręczy zaciskowej 

Nie stosować obręczy zaciskowych w rurach nadziemnych, w rurach podlegających pulsacji lub w  

instalacjach bezwykopowych. 

Dla kształtek MK, MMK, MMQ, EN i ENQ tylko do PFA 16 bar.  

Wyższe PFA na zapytanie.  

Możliwe stosowanie kształtek GDR.  



Tiroler Rohre GmbH 
Innsbrucker Straße 51 

6060 Hall in Tirol 

Austria 

T +43 5223 503 0 

F +43 5223 436 19 

E office@trm.at 

www.trm.at 

April 2019 Wszystkie dane mogą ulec zmianie i zawierać błędy. 

Błędy drukarskie i składu zastrzeżone. 

Wszystkie rysunki są symboliczne. Kolory i wzory mogą 

odbiegać od przedstawionych na rysunkach produktów.  

Wydawca: Tiroler Rohre GmbH 




