ZETKAMA Fabryka Armatury Przemystowej S.A.
ul. Slaska 24, 57-300 Ktodzko, Poland
www.zetkama.com.pl

ZETKAMA

ZAWOR PLYWAKOWY
zeliwny, grzybkowy,
kotlnierzowy

SCHWIMMERVENTIL
aus Gusseisen,

mit Kegelabschluss
und Flanchanschliissen

FLOAT VALVE
cast iron, with disc,
with flanged ends

PN10 (1,0 MPa)
DN 25 - 200

kadlub prosty
Durchgangsform
a straight-way form

Fig. 272

PN10 (1,0 MPa)
DN 25 - 200

kadtub katowy
Eckform
angle form

Fig. 274

Max. temperatura pracy / Max. Betriebstemperatur / Max. working temperature

120°C

ZASTOSOWANIE
Woda przemystowa zimna i gorgca,
czynniki obojetne.

ZALETY

- wysoki stopien szczelnosci,
- nie wymaga konserwacji,

- bezpieczny ekologicznie.

MATERIALY  WERKSTOFFE « MATERIALS

ANWENDUNG
Kalt- und HeiBbrauchwasser,
neutrale FluBigkeiten.

VORTEILE

- hocher Dichtheitsgrad,
- wartungsfrei,

- umweltfreundlich.

APPLICATION
Industrial cold and hot water,
neutral fluids.

ADVANTAGES

- high tightness,

- No maintenance,

- environment-friendly.

Fig. 272A, Fig. 274A

1 Kadtub / Gehause / Body EN-GJL-250

2 Pokrywa / Deckel / Bonnet JL-1040

3 Grzyb / Kegel / Disc

4 Trzpien / Spindel /Stlem X20Cr13 1.4021

5 Sworzen / Bolzen / Pin

6 Wkretka grzyba / Kegelmutter/ Screw plug

7 Pierscien kadfuba / Sitzring / Seat X12Cr13 1.4006

8 Ttok / Kolben / Piston

- - CuSn10-B

9 Tulejka / Hulse / Sleeve

10 Zespot ptywaka / Schwimmer / Float S235JR

11 Pierscien uszczelniajacy / Sitzdichtung des Gehauses / Packing ring EPDM
Uwaga: Vermerk: Note:

Materiat wg EN.

Werkstoff nach EN.

Material in accordance to EN.
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Informacje majg charakter ogoiny.
Szczegotowych informaciji udziela dziat Marketingu.
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Es wurden allgemeine Informationen angegeben.
Weitere Angaben werden von der Marketingabteilung mit-
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DN
e | ®d | ok | @L n c | f A | B [ op | H G H1 1 G | m ;
mm mm mm kg kg
25 15 65 85 14 4 16 2 30 700 | 270 | 220 | 160 | 146 | 95 | 100 | 236 | 95
32 140 75 100 19 4 18 2 30 700 | 270 | 220 | 180 | 155 | 10,7 | 105 | 244 | 107
40 150 84 10 19 4 18 3 35 700 | 350 | 200 | 200 | 166 17 15 | 262 | 150
50 165 99 125 19 4 20 3 35 700 | 350 | 200 | 230 | 175 20 125 | 277 | 200
65 185 | 118 | 145 19 4 20 3 45 700 | 400 | 250 | 200 | 221 26 145 | 341 | 26,0
80 200 | 132 | 160 19 8 22 3 55 800 | 400 | 250 | 310 | 249 | 325 | 155 | 352 | 29,0
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DN | bz | bp | Do d | n | g [ ¢ A B | E | b [ H H, L H, | L] 1 1
mm mm mm kg kg
100 | 220 | 156 | 180 | 19 8 24 3 70 | 900 | 360 | 350 | 428 | 241 | 350 | 391 |175| 47,0 | 37.0
125 | 250 | 184 | 210 | 19 8 26 3 85 | 1100 | 440 | 400 | 420 | 317 | 400 | 480 |200| €90 | 54,0
150 | 285 | 211 | 240 | 23 8 26 3 100 | 1200 | 480 | 400 | 520 | 361 | 480 | 549 |225| 980 | 81,0
200 | 340 | 266 | 295 | 23 8 30 3 135 | 1450 | 590 | 400 | 620 | 437 | e00 | e63 |275] 1490 | 1300
Kotnierze
Flansche EN 1092 - 2
Flanges
Dtugos¢ zabudo ) '
Baug|énge wy EN558-1 = 1 - Fig. 272, 8 - Fig. 274
Face 1o face length (DIN3202 = F1 - Fig. 272, F32 - Fig. 274)
PRZYKLAD ZAMOWIENIA
s 274032806

These data are for information only.
Our marketing department provides you with detailed speci-
fications.

Sekretariat tel. (0048) (074) 867 28 48
86521 00
fax (0048) (074) 865 21 01

e-mail: zetkama@zetkama.com.pl

geteilt.
Sprzedaz krajowa tel. (0048) (074) 865 21 52
865 21 88
fax (0048) (074) 86521 99

e-mail: spkraj@zetkama.com.pl

Marketing tel. (0048) (074) 865 21 74
fax (0048) (074) 86521 98
e-mail: marketing@zetkama.com.pl
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