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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

ELEKTRYCZNY DZWON ALARMOWY PBA/PBD

Dostępne rozmiary: O150 i O230
Napięcie: 24V DC (model PBD); 120V AC (model PBA)
Stopień ochrony: IP 44
Temperatura pracy: -40...+66 °C
Materiał: dzwon – stal lakierowana na czerwono; obudowa puszki – tworzywo
Ciężar: 1,8 kg (O230); 1,0 kg (O150)

Elektryczny dzwon alarmowy jest urządzeniem sygnalizacji dźwiękowej powiadamiającym o nieprawidłowości 
działania instalacji i/lub poszczególnych urządzeń. Nie powinien zastępować działania mechanicznego 
urządzenia alarmowego w instalacjach tryskaczowych. Możliwość montażu wewnątrz i na zewnątrz budynków 
(opcja). 
Zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.
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Rozmiar Napięcie 
Typowa głośność w dB 

w odległości 3 m

Minimalna głośność w dB 

w odległości 3 m

150 (6’) 24V DC 87 78

200 (8”) 24V DC 91 79

150 (6”) 120V AC 92 83

200 (8”) 120V AC 99 84


