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Dane techniczne
Struktura

ZMU-Austria: 

 dwukomorowe kielichowe połączenia blokowane  
 VRS®-T lub połączenia nieblokowane TYTON  
 Długość 5 m

Normy: 

ÖNORM EN 15542
ÖNORM EN 545
ÖNORM EN 598
ÖVGW-Zertifikat

ZMU-Austria
5 mm powłoka polimerobetonowa 
zgodnie z normą EN 15542

bosy koniec i wnętrze kielicha 
PUR min. 120 μm zgodnie z normą EN 545 lub 
ÖNORM B 2560

powłoka cynkowa
200 g/m² zgodnie z normą ÖNORM 
B2555

okładzina z zaprawy  
cementowej 
cement portlandzki/wysokopiecowy/
glinowy zgodnie z normą EN 545/598 i 
ÖNORM B 2562

żeliwo 
sferoidalne

  Wszystkie informacje, instrukcje montażowe i warianty produktu zawarte  
są w Katalogu Produktów TRM.

Rury z powłoką polimerobetonową
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 ZMU-Austria


najwyższa ochrona 
mechaniczna


dodatkowa ochrona oper-
acyjna 

 ochrona przed korozją

 odporność na siarczany 


brak konieczności wymiany 
gruntu i obsypki piaskowej


najlepsze zabezpieczenie 
na przyszłe zmiany w 
glebie


do metod bezwykopowych, 
jako ochrona przed prądami 
błądzącymi


dla gruntów o dowolnym 
poziomie korozyjności


100 letnia i dłuższa eks-
ploatacja

 Austriacka jakość


pełna dokumentacja 
techniczna


testowanie jakości na 
każdym etapie produkcji

Bezkonkurencyjne zalety ZMU  
Najwyższa austriacka jakość

Zaprawę cementową nakłada 
się na rurę z opaską z siatki 
poprzez wytłaczanie i jednoc-
ześnie wygładza się ją. Cała 
rura powlekana jest cynkiem 
przed nałożeniem powłoki 
cementowej. Powierzchnie 
bosych końców i kielichów po-
kryte są sprawdzoną powłoką 
PUR-Longlife.  

Cement modyfikowany polimerami to 
nasze własne opracowanie; jego odpor-
ny na siarczany klinkier cementowy 
w połączeniu ze specjalnym żużlem 
zapewnia bardzo wysoką odporność 
na siarczany, niezwykłą wytrzymałość i 
bardzo skuteczną ochronę przed uder-
zeniami. W praktyce oznacza to, że nie 
jest wymagana żadna podsypka, a rura 
może być stosowana we wszystkich 
rodzajach gruntów.


Wszystko z jednego 
źródła


dostawca systemowy 
(rury, kształtki, produkty 
niestandardowe)

 70 lat doświadczenia


Innowacyjność oparta na 
tradycji


Nasza odpowiedzi-
alność za środowisko

 krótkie trasy transportu


surowce do produkcji z 
recyklingu


produkcja przyjazna dla 
środowiska


długowieczność i wysokie 
rezerwy bezpieczeństwa


ochrona środowiska i 
higiena
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Innowacja
Dla ekstremalnie trudnych wyzwań

Ochrona mechaniczna

ZMU-Austria to optymalna ochrona rur podczas transportu, 
składowania oraz w otwartym wykopie, jak również w in-
stalacji bezwykopowej. Powłoka ta zapewnia także zwięks-
zoną ochronę podczas eksploatacji. W praktyce oznacza 
to, że nie jest wymagana żadna podsypka, a rura może 
być stosowana we wszystkich rodzajach gruntów. Jako 
podsypkę można wykorzystać urobek z wykopu o wielkości 
uziarnienia do 100 mm. Dodatkowo powłoka ZMU-Austria 
wspiera optymalne właściwości materiałowe  rur z żeliwa 
sferoidalnego.

Odporność chemiczna

Cement modyfikowany polimerami zapewnia optymalną 
ochronę w przypadku agresywnych lub zanieczyszczonych 
gleb zawierających siarczany.
Efekt ochronny opiera się przede wszystkim na alkalicz-
ności użytej zaprawy. Uwodnienie cementu tworzy wysoce 
alkaliczny wodorotlenek wapnia, który tłumi wszelką korozję, 
dzięki wartości pH powyżej 10. Ochronę uzupełniają gumo-
we lub termokurczliwe rękawy w obszarze połączeń

Karbonatyzacja

Cement twardnieje na 
powierzchni i tworzy 
gęstą i stabilną warstwę 
ochronną

Rura 
żeliwna
Żeliwo  
sferoidalne

Powłoka wewnętrzna
Okładzina z zaprawy cementowej

Warstwa cynku

Aktywna ochrona przed 
korozją

Powłoka polime-
robetonowa 
odporny na siarczany klin-
kier cementowy o wysokim 
pH– brak korozji żeliwa

ZMU-Austria Struktura i funkcje warstw
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Multitalent ZMU-Austria
Obszary zastosowań

Teren skalisty lub/i nie-
dostępny

+ Oszczędność dzięki braku konieczności wymiany 
gruntu i obsypki piaskowej

+ Zachowanie naturalnej struktury gleby

Transport i składowanie

+ Ochrona podczas transportu, składowania 
oraz instalacji

Gleby agresywne, zanieczysz-
czone i zawierające siarczany

+ Ochrona przed korozją
+ Elektrochemiczne i antybakteryjne działanie 

powłoki cynkowej
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 Prądy błądzące

+ ZMU-Austria zapewnia 
ochronę przed prądami 
błądzącymi

Instalacja bezwy-
kopowa

+ Ochrona przed uszkodzeniem 
podczas wciągania

Oprowadzanie deszczówki

+ Wykop pod rurociąg działa jak zbiornik deszczówki
+ Możliwe dzięki odporności na korzenie połączeń i 

uszczelek VRS®-T oraz solidnej powłoce zewnętrznej

Ekstremalne wydarzenia 
pogodowe

+ Bezpieczeństwo dzięki ekstremalnej odporności 
i blokownemu połączeniu VRS®-T

Przejścia pod  
rzekami

+ Szybkie i przyjazne dla środowiska 
rozwiązanie

+ Brak konieczności betonowania 
rurociągu
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Specjalne akcesoria
Wszystko dla bezproblemowej instalacji

ZMU-ochronny  
rękaw gumowy

Optymalna ochrona kielicha.

TRM - opaska do nawiercania

Dla odejść pod ciśnieniem. Powłoka ZMU-Austria musi 
zostać częściowo usunięta aby zastosować opaskę do 
nawiercania bezpośrednio na powierzchni żeliwa.

Stożek metalowy

Dla dodatkowej ochrony kielicha w 
instalacji bezwykopowej.

Limit głębokości 
cięcia

Bezpieczne i łatwe usuwanie powłoki 
ZMU. Przy skracaniu rur lub instalacji 
opaski do nawiercania.

Specjalna opaska do nawiercania 
dla rur z powłoką ZMU-Austria

W przypadku późniejszego dodania odejścia
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Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Strasse 51
6060 Hall in Tirol
Austria
T +43 5223 503 0
F +43 5223 436 19
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September 2019 Wszystkie informacje są prezentowane bez ponoszenia odpowiedzialności. Wszystkie dane mogą ulec zmianie i zawierać błędy. Błędy 
drukarskie i składu zastrzeżone. Wszystkie rysunki są symboliczne. Kolory i wzory mogą odbiegać od przedstawionych na rysunkach produktów. Wydawca: 
Tiroler Rohre GmbH


