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Czujnik przeptywu wody z przytgczem siodtowym
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

*Przed przystgpieniem do prac nalezy przeczyta¢ ze zrozumieniem informacje dotyczace produktu, montazu i
eksploatacji oraz zasad bezpieczenstwa.

-Produkt zostat wykonany zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Moze stanowi¢ zrédio zagrozeh w
przypadku nieprawidiowego uzytkowania lub niezgodnego z przeznaczeniem. Nalezy pamietaé, ze jest jednym z
elementow instalacji. Praca instalacji generuje zagrozenia zwigzane z wysokim ci$nieniem panujgcym wewnatrz,
temperaturg czynnika oraz duzymi natezeniami przeptywu. W takcie pracy mogg powstawaé drgania i hatas.

«Przed pracami nalezy powiadomi¢ obstuge obiektu i/lub stuzby nadzoru, o ile wymagajg tego przepisy.

*W przypadku instalacji gasniczej, ktéra wymaga wytgczenia na czas prac serwisowych nalezy podjg¢ odpowiednie
zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu i osob tam przebywajgcych.

*Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikéw. Z zachowaniem
zasad BHP. Nalezy stosowac niezbedne srodki ochrony osobistej, takie jak: kask, buty czy okulary. W szczegélnych
przypadkach mogg by¢ niezbedne inne elementy ochrony osobistej.

-Nalezy upewnic sie, ze rurocigg i armatura nie znajdujg sie pod cisnieniem. Sprawdzi¢ czy rurocigg jest odwodniony.
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Czujnik przeptywu wody

Dane techniczne (UL/FM):

Cisnienie robocze: 31 bar (450 psi)
Min. natezenie przeptywu dla sygnatu: 15— 37,8 I/min (4 — 10 gpm)
Obcigzalnosé stykow: 8A przy 125/250V AC; 3A przy 24V DC; 2.5A przy 30VDC
Temperatura pracy: 0°C do +49°C
Wymiary rur : rury stalowe wedtug typoszeregu (Schedule) 10 + 40
Maksymalna predkos¢ przeptywu: 5,5 m/s (18 ft/s)

Dane techniczne (CE):

Cisnienie robocze: 16 bar (230 psi)
Min. natezenie przeptywu dla sygnatu: 30 — 57 I/min (8 — 15 gpm)
Obcigzalnos¢ stykéw: 8A przy 125/250V AC; 3A przy 24V DC
Temperatura pracy: 0°C do +68°C
Wymiary rur: rury stalowe wedtug typoszeregu (Schedule) 10 + 40
Maksymalna predkos¢ przeptywu: 5,5 m/s (18 ft/s)

UWAGA!

Lopatkowe czujniki przeptywu wody stuzgce do monitorowania rurociaggéw wypetnionych woda,
nie moga by¢ stosowane w systemach powietrznych (suche), zalewowych lub wstepnie
sterowanych (pre-action). Gwattowny przeptyw wody w takich systemach moze spowodowac¢
pekniecie topatki lub uszkodzenie mechanizmu.

Nie nalezy stosowac¢ w strefach zagrozonych wybuchem.

Informacje ogdlne

Czujniki przeptywu wody stosowane sg w instalacjach tryskaczowych, na rurach wypetnionych woda.
Zamontowane mogg by¢ na rurach stalowych, zgodnych z typoszeregami od 10 do 40 (Schedule), w
rozmiarze od 50 mm do 200 mm (2” — 8”). Tabela 1 zawiera srednice czujnikow przeptywu.

Przeptyw wody w rurociggu odchyla topatke, ktéra uruchamia przetgczniki zwykle po okre$lonym czasie
opoznienia. Wszystkie czujniki przeptywu

wody majg sterowany pneumatycznie

mechanizm opdzniajgcy. Opdznienia sg TABELA 1 Srednice czujnikéw przeptywu
resetowane, jesli przeptyw wody zatrzyma [NOMINALNY ROZMIAR| MODEL [MAKSYMALNE CISNIENIE
sie przed uptywem catego ustawionego RURY ROBOCZE bar (psi)
czasu opodznienia. Wszystkie przetgczniki  |pN50 o" F6001 31 (450)

sg uruchamiane, gdy natezenie przeptywu [pNes 21/2" F6001 31 (450)
wody wynosi co najmniej 37,8 litrdw na -

minute (10 gpm), ale nie wtgczajg sie, jesli Lhiet 3 F6001 31 (450)
natezenie jest mniejsze niz 15 litrow na |[BDN100 4" F6001 31 (450)
minute (4 gpm). Niniejsza instrukcja [DN125 5" F6001 31 (450)
montazu obejmuje czujniki przeptywu |pN150 6" F6001 31 (450)
wody umieszczone w Tabeli 1. DN200 g F6001 31 (450)
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Wytyczne dotyczace montazu:

UWAGA!

Nie nalezy pozostawiac¢ sciggnietej pokrywy przez dtuzszy czas.

1. Urzgdzenie moze by¢é montowane na rurze poziomej lub pionowej. Na rurociggu poziomym powinno by¢
zamontowane na gornej stronie rury, w miejscu dostepnym. Upewni¢ sie, ze jest wystarczajgca ilos¢
miejsca na montaz i demontaz urzgdzenia. Wymiary montazowe patrz Rys.1.

2. Urzgdzenie nie powinno by¢ montowane w odlegto$ci mniejszej niz 15 cm od ksztaltki zmieniajgcej lub
zaburzajgcej kierunek przeptywu oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 60 cm od zaworu lub odwodnienia.

3. Odwodnic rurocigg i wycig¢ otwor w rurze. Upewnic sie, ze otwor jest wykonany prostopadle do srodka
rury, tak jak pokazano na Rys.2. Jesli otwor nie jest wykonany centralnie w osi rury, topatka bedzie
ociera¢ o wewnetrzng scianke rury. Do wykonania otworu o wtasciwej srednicy (patrz Tabela 2) nalezy
uzy¢ otwornicy i wiertarki wolnoobrotowe;.

4. Usungc¢ z otworu zadziory i ostre krawedzie. OczysScic¢ i usung¢ wszystkie zgorzeliny i elementy obce z
wnetrza rury na odlegtos¢ rowng Srednicy rury po obu stronach otworu. Oczysci¢ zewnetrzng czesé rury
w celu usuniecia brudu, wiérow metalowych i smaru.

5. Zrolowacé topatke w taki sposob, aby mozna jg byto wsung¢ do wycietego otworu. Nie zginaé i nie
marszczy¢. Osadzi¢ uszczelke w gniezdzie siodta i zamontowac czujnik na rurze. Umiesci¢ czujnik w taki
sposob, aby strzatka na siodetku wskazywata kierunek przeptywu wody. Kotnierz prowadzgcy w siodle
powinien pasowac do otworu w rurze.

6.Zamontowac obejme w ksztatcie litery U a nakretki dokrecaé naprzemiennie, aby zapewni¢ réwnomierne
uszczelnienie (wartosci momentu obrotowego podano w Tabeli 2).

Rys.1 Wymiary montazowe % Jgjj} % % ¢ _ %

Zle dobrze

k o$ symetrii rury 4/
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TABELA 2 Wymiary podstawowe

GRUBOSC SCIANKI RURY MOMENT
NOMINALNA SREDNICA | ZEWNETRZA SREDNICA W y ROZMIAR OBROTOWY
RURY RURY OTWORU |DOKRECANIA OBEIMY
TYPOSZEREG 10 | TYPOSZEREG 40 U
mm cale mm cale mm | cale | mm | cale | mm | mm mm Nm
DN50 " 2,77 10,109| 3,91 (0,154 84 188
2 60,3 2,375 32+1 40-50
DN65| 21/2" 73,0 2,875 3,05 ({0,120| 5,16 | 0,203 92 200
DN8O0 3" 88,9 3,500 3,05 ({0,120| 5,49 |(0,216( 104 | 220
DN100 4" 114,3| 4,500 3,05 1,120 6,02 | 0,237 | 133 | 245
DN125 5" 141,3 5,563 3,40 {0,134 6,55 | 0,258 160 | 272 | 51+1 70-95
DN150 6" 168,3 6,625 3,40 |0,134| 7,11 | 0,280 187 | 298
DN200 8" 219,1 8,625 3,76 10,148 | 8,18 | 0,322 | 240 | 350

Podany moment obrotowy jest przeznaczony dla normalnych warunkéw uzytkowych. W trakcie przeprowadzania testow
zaleca sie odpowiednie zwiekszenie momentu obrotowego.

Rys.3 Schemat montazowy

7. Lopatka nie moze ociera¢ sie o wewnetrzng
strone rury i nie moze by¢ w zaden sposob
blokowana. Jesli ruch topatki jest ograniczony,
nalezy zdemontowaé¢ czujnik i usungc¢

przyczyne.

8. Upewni¢ sie, ze kierunek strzatki na siodetku
jestzgodna z kierunkiem przeptywu wody. ZACISKI
Zobaczrysunek 3. | PRZYLACZENIOWE

WEJSCIE
PRZEWODOW
KABLOWYCH

MECHANIZM OPOZNIAJACY

UWAGA: Usungé zadziory z krawedzi
otworu. Oczysci¢ i usung¢ osad, oraz
wszystkie elementy obce z wewnetrznej
sciankirury.
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Podtaczenie przewodow

1. Wszystkie modele majg dwa przetgczniki typu SPDT — jeden styk przytgczeniowy moze byc¢
wykorzystany przy podtgczeniu czujnika do centrali sygnalizacji pozaru (CSP) a drugi do sterowania
elektrycznym sygnalizatorem akustycznym lub optycznym. Styki przetgcznika COM i NO sg zwarte, w
momencie przeptywu wody, i rozwarte gdy nie ma przeptywu. Podtgczy¢ przetgczniki, jak pokazano na
Rys.4, w zaleznosci od zastosowania.

2. Sruba uziemiajgca jest dostarczana ze wszystkimi czujnikami przeptywu wody. Gdy wymagane jest
uziemienie, zacisng¢ przewod zakonczony koncéwkg z otworem i dokreci¢ Srubg znajdujgca sie
pomiedzy otworami na przepusty kablowe. Patrz Rys. 5.

3. Jesli potrzebne jest drugie wejscie kablowe, trzeba usung¢ zaslepienie ze wstepnie przygotowanego
otworu wlotowego. Umiesci¢ ptaski srubokret od wewnetrznej strony, przy krawedzi w zagtebieniu
otworu.

Rys.4 Typowe podtaczenie elektryczne

Centrala Elektryczny
Sygnalizaciji Sygnalizator
Pozaru Pozaru
— @ @ @ @ - przetacznik w stanie
,bez przeptywu” ‘ ‘
NC NO @ NO NC C EIOCM wychodzacy przychodzacy
@W F@ A NO Niezaizolowany odcinek
pojedynczego przewodu nie moze
CcOM CoM wystawac poza zacisk. Nie powinien
SWITCH 1 SWITCH 2 by¢ owijany wokot
- NC zacisku i wykorzystywany jako
CoM ; ;
@ NO @ dwa oddzielne podtgczenia.
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