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Opis ogolny

Jednokierunkowy zawér zwrotny, pozwalajgcy na przeptyw
wody w kierunku rurociggéw gasniczych oraz umozliwiajgcy
prace urzadzen alarmowych (elektrycznych i hydraulicznych)
pod okreslonym cisnieniem i natezeniem przeptywu.

Rodzaj przytaczy:

F1522-300 rowek/rowek

F1512-300 kotnierz/rowek

F1511-300 kotnierz/kotnierz

Cisnienie pracy: 1,4 — 20,7 bar (20-300 psi)
Temperatura pracy: 0°C do +68°C

Ogodlna charakterystyka produktu

W przypadku wystgpienia znacznego przeptyw wody, na przyktad z otwartego tryskacza, klapa zaworu alarmowego
unosi sie pozwalajgc na przeptyw wody w kierunku rurociggu gasniczego z tryskaczami. Jednoczes$nie woda dostaje sie
do komory posredniej i linii alarmowej orurowania aktywujgc alarm poprzez uruchomienie wodnego urzgdzenia
alarmowego (dzwon) lub alarmowego fgcznika cisnienia. Alarmy te bede czynne do momentu ustania przeptywu wody.
Zawor alarmowy jest produkowany przez Weflo z wytrzymatego i lekkiego Zeliwa sferoidalnego a konstrukcja umozliwia
tatwy dostep do wszystkich czesci wewnetrznych. Wymiane czesci wewnetrznych mozna wykonaé bez demontazu
zaworu z rurociggu. Gumowg uszczelke klapy mozna wymieni¢ bez wyciggania klapy zaworu.

Podstawowy rysunek zaworu oraz specyfikacja materialowa
F1511-300 F1511-300 F1512-300 F1522-300
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Nazwa czesci Materiat Specyfikacja ASTM Specyfikacja EN
korpus zeliwo sferoidalne A536 gat.65-45-12 EN 1563 EN-GJS-450-10
pokrywa zeliwo sferoidalne A536 gat.65-45-12 EN 1563 EN-GJS-450-10
sworzen klapy stal nierdzewna A276 typ 304 EN 10088 X5CrNi18-10
sprezyna stal nierdzewna A276 typ 304 EN 10088 X5CrNi18-10
uszczelka pokrywy guma D2000 EPDM
klapa zeliwo sferoidalne A536 gat.65-45-12 EN 1563 EN-GJS-450-10
uszczelka klapy guma D2000 EPDM
gniazdo braz B63 C83600 EN 1982 CC491K
podktadka uszczelki zeliwo sferoidalne A536 gat.65-45-12 EN 1563 EN-GJS-450-10
Sruba klapy stal nierdzewna A276 typ 304 EN 10088 X5CrNi18-10
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Zasada dziatania

Konstrukcja zaworu kontrolno-alarmowego WEFLO obejmuje klape, ktéra posiada wymienng gumowg powierzchnie
czotowg. Zamkniecie klapy wspomagane jest przez sprezyne, ktéra zapewnia prawidtowy kontakt klapy z
mosieznym pierscieniem gniazda.

Po zamontowaniu, alarmowy zawér zwrotny zatrzymuje cisnienie powyzej klapy i zapobiega wstecznemu
przeptywowi wody. Niewielkie skoki ciSnienia przechodzg przez obejscie (bypass) na orurowaniu zaworu bez
podnoszenia klapy z gniazda. Zawor zwrotny zamontowany na przewodzie obejSciowym zatrzymuje cisnienie
powyzej klapy; mozna to zaobserwowac na manometrach. Cisnienie wody po stronie systemu bedzie zawsze rowne
lub wigksze niz cisnienie wody po stronie zasilania, w momencie w ktérym zaden z tryskaczy nie jest otwarty a
system pozostaje w stanie gotowosci.

W przypadku utrzymujgcego sie przeptywu wody, na przyktad po uruchomieniu tryskacza lub przy otwartym zaworze
testowym, klapa podnosi sie z pozycji zamknietej pozwalajgc dostaé sie wodzie do komory posredniej i linii
alarmowej, aktywujgc alarmy systemu pozarowego. Alarmy dziatajg do momentu ustania przeptywu wody.

Sposéb dziatania z komora opézniajaca

Gdy zawdér kontrolno-alarmowy Welfo jest zainstalowany razem z opcjonalng komorg opdzniajgca, gwattowny
przeptyw wody wiekszy niz ten, ktéry moze przedostac sie przewodem obejsciowym podniesie klape zaworu. Po
uniesieniu klapy, woda wptynie do komory posredniej przez otwory w piercieniu gniazda i bedzie wypetnia¢ komore
opo6zniajgcg. Woda bedzie sptywata z komory opdzniajgcej przez kryze ograniczajgcg przeptyw.

Staty przeptyw wody, jak przy otwartym tryskaczu, podniesie klape zaworu. Woda wptynie do komory posredniej i
catkowicie wypetni komore opdzniajgcg. Spowoduje to aktywacje dzwona alarmowego i/lub alarmowego tgcznika
cidnienia.

Schemat zaworu alarmowego z orurowaniem i wyposazeniem
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Opis

Materiat

Nr

Opis

Materiat

zawér alarmowy

zeliwo sferoidalne

21

kolano gwintowane 1/2" NPT

zeliwo ciggliwe

nypel gwintowany 2" NPT '

zeliwo ciggliwe

22

nypel gwintowany 1/2" NPT

zeliwo ciggliwe

kolano nyplowe gwintowane 2" NPT

zeliwo ciggliwe

23

nypel gwintowany 1/2" NPT 2

zeliwo ciggliwe

zawor kgtowy gwintowany 2 NPT '

mosigdz

24

kolano nyplowe gwintowane 1/2" NPT

zeliwo ciggliwe

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT !

stal weglowa

25

zawor kulowy 1/2" 20,7 bar (300psi)

mosigdz

dwuzgczka gwintowana 1/2" NPT

zeliwo ciagliwe

26

zawor kulowy 1/2" zblokadg 16 bar (230psi)

stal nierdzewna 304

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

27

nypel gwintowany 1/2" NPT

zeliwo ciagliwe

tréjnik gwintowany 1/2" NPT

zeliwo ciagliwe

28

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

redukcja gwintowana 1/2" x 1/4" NPT

zeliwo ciggliwe

29

nypel gwintowany 1/2" NPT

zeliwo ciggliwe

nypel rurowy gwintowany 1/4" NPT

stal weglowa

30

filtr typu Y 172" NPT

mosigdz

kolano gwintowane 1/4" NPT

zeliwo ciggliwe

31

kolano nyplowe gwintowane 1/2" NPT

zeliwo ciggliwe

zawor kulowy 1/4" 20,7 bar (300psi)

mosigdz

32

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

manometr 100 1/4" NPT (0-300psi)

33

kryza

mosigdz

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

34

kryza

mosigdz

zawor zwrotny 1/2" 20,7 bar (300psi)

mosigdz

35

komora opdzniajgca

zeliwo

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

36

nypel rurowy gwintowany 3/4" NPT

stal weglowa

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

37

tréjnik gwintowany 3/4"x1/2" NPT

zeliwo ciggliwe

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

38

alarmowy tgcznik cisnienia

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

39

czwornik gwintowany 1/2" NPT

zeliwo ciagliwe

nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT

stal weglowa

40

korek gwintowany 1/2" NPT

zeliwo ciggliwe

' Do zaworu alarmowego DN80 dostarczany jest zawor odwadniajacy katowy oraz ksztaltki gwintowane 1 1/4" NPT.

2 Do zaworéw alarmowych DN100, DN150, DN200 dostarczany jest nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT.

® Do zaworéw alarmowych DN150 oraz DN200 dostarczany jest nypel rurowy gwintowany 1/2" NPT.

Wymiary i ciezar

ZAWOR KONTROLNO-ALARMOWY, ORUROWANIE PIONOWE

ROZMIAR
DN (cale)

ZAWOR
ALARMOWY
ciezar (kg)

ZAWOR

WYMIARY (mm)

ALARMOWY Z
ORUROWANIEM
ciezar (kg)

L3

80 (3")

18,2

36

100 (4")

27,1

45,9

150 (6")

49,9

69,1

200 (8")

80

99,8




Data aktualizacji 02.2022 Rew. F_PL

INSTRUKCJA OBSLUGI | KONSERWACJI
ZAWOR ALARMOWY WODNY

Zasady bezpieczenstwa

g ll I._ : Przed przystapieniem do prac nalezy przeczyta¢ ze zrozumieniem
informacje dotyczgce produktu, montazu i eksploatacji oraz zasad
bezpieczenstwa. Armatura zostata wykonana zgodnie z aktualnym
stanem wiedzy technicznej. Moze stanowi¢ zrédto zagrozen w
przypadku nieprawidtowego uzytkowania lub niezgodnego z
przeznaczeniem. Nalezy pamietac, ze jest jednym z elementéw
instalacji. Praca instalacji generuje zagrozenia zwigzane z
wysokim cisnieniem panujgcym wewnatrz, temperaturg czynnika
oraz duzymi natezeniami przeptywu. W takcie pracy mogg
powstawaé drgania i hatas. Przed pracami nalezy powiadomi¢

obstuge obiektu i/lub stuzby nadzoru, o ile wymagaja tego przepisy. W przypadku instalacji gasniczej, ktéra wymaga
wytgczenia na czas prac serwisowych nalezy podjg¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe obiektu i osdb tam
przebywajgcych. Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikow. Z
zachowaniem zasad BHP. Nalezy stosowac niezbedne srodki ochrony osobistej, takie jak: kask, buty czy okulary. W
szczegoblnych przypadkach moga by¢ niezbedne inne elementy ochrony osobistej.

Nalezy upewnic sie, ze rurocigg i armatura nie znajduja sie pod cisnieniem. Sprawdzi¢ czy rurocigg jest odwodniony.

Podstawowe zasady przy montazu

. Sprawdzi¢ dostarczony produkt. Upewnic sie, ze dostawa zawiera wszystkie elementy i ze dostepne sg wszystkie
niezbedne narzedzia do montazu.

. Uzywac tylko zalecanych akcesoriéw. Akcesoria i wyposazenie niezatwierdzone do uzytku z tym alarmowym
zaworem zwrotnym mogg powodowac nieprawidtowe dziatanie systemu.

. Przed zainstalowaniem alarmowego zaworu zwrotnego doktadnie przeptukac¢ rurociagi doprowadzajgce wode, aby
usungc¢ wszelkie ciata obce.

. Alarmowego zaworu zwrotnego NIE WOLNO umieszczaé w miejscu, w kidrym moze by¢ narazony na
przemarzanie.

. Alarmowy zawor zwrotny musi by¢ instalowany tylko w pozycji pionowej ze STRZALKA na korpusie skierowang
do gory. STRZALKA na zaworze zwrotnym klapowym zamontowanym na przewodzie obejsciowym musi byé
skierowana w gore.

. Natozy¢ niewielkg ilos¢ pasty uszczelniajgcej lub tasmy uszczelniajgcej PTFE na zewnetrzne gwinty wszystkich
gwintowanych potgczen rurowych. NIE WOLNO wkiada¢ zadnej tasmy, substancji ani innych obcych materiatow
do korpusu zaworu, ztgczek orurowania czy otworéw w zaworze.

. Zainstalowa¢ zawér, wyposazenie i akcesoria zgodnie z rysunkiem wyposazenia/orurowania zaworu.

. Uzytkownik powinien zamontowac¢ odpowiedni wspornik podtrzymujgcy komore opdzniajgca, aby zapobiec jej
przechyleniu.
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. Zamkng¢ zawor kulowy linii alarmowej nr 26, aby
zapobiec zatgczeniu alarmoéw podczas
napetniania systemu.

Uruchamianie instalacji

. Powoli otworzy¢ czesciowo gtéwny zawor
zasilania wody.

. Odczekaé¢, az rurociggi wypetnig sie catkowicie
woda.

. Zamkng¢ zawor testowy na koncu instalacji i
wszystkie pomocnicze zawory spustowe dopiero
po catkowitym wypuszczeniu powietrza i po
osiggnieciu statego wyptywu wody.

9. Zanotowac cidnienie w systemie.

10. Otworzy¢ catkowicie gtéwny zawér zasilania
wody.11. Sprawdzi¢, czy wszystkie zawory
znajdujg sie w swoich normalnych potozeniach
roboczych (patrz tabela ponizej)

. Otworzy¢ gtowny zawdr odwadniajgcy (zawor
katowy) i upewni¢ sie, ze rurociag jest odwodniony
a nastepnie zamkng¢ zawor.

. Sprawdzi¢ czy wszystkie zawory odwadniajgce sg
zamkniete a rurocigg jest szczelny.

. Upewni¢ sig, ze rurocigg nie znajduje sie pod
cisnieniem. Manometry powinny wskazywac zero.

. Otworzy¢é zawor testowy na koncu instalacji (zawor . POZYCIA
testowy alarmu) i wszystkie pomocnicze zawory ZAWOR
spustowe w celu usuniecia catego powietrza z ROBOCZA

systemu. Zawor linii alarmowej Otwarty
Gtéwny zawor
zasilania wody
Gtéwny zawor odwadniajacy Zamkniety
Zawor testu alarméw Zamkniety

Otwarty
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Kontrole okresowe

‘Tygodniowe

Co tydzien nalezy przeprowadzaé kontrole wzrokowg zaworu alarmowego i jego wyposazenia.
UWAGA: Jesli zawor alarmowy jest wyposazony w alarm niskiego ci$nienia, wystarczajgca moze by¢ kontrola raz w
miesigcu.

‘Miesieczne

1. Zanotowac cisnienie w instalacji oraz cisnienie zasilania wody.

2. Sprawdzi¢ zawor i wyposazenie pod kgtem uszkodzen mechanicznych i korozji. Wymieni¢ wszystkie uszkodzone
lub skorodowane czesci.

3. Upewnic¢ sie, ze zawor alarmowy, orurowanie i wyposazenie nie znajdujg sie w obszarze narazonym na dziatanie
niskich temperatur.

Rozwigzywanie problemoéw

PROBLEM MOZLIWE PRZYCZYNY ROZWIAZANIE

Sprawdzi¢ uszczelke klapy oraz gniazdo pod katem

uszkodzen mechanicznych.

Wymiana uszczelki klapy patrz informacje ponizej (a).

Wyciek wody z komory opdZniajacej Woda przedostaje sie przez uszczelnienie
¥ ¥ yop Jace] P lesiep Sprawdzi¢ czy na uszczelce klapy i gniezdzie nie ma

zanieczyszczen.

Upewnicsie, ze w linii alarmowej nie ma podcisnienia.

Woda nie dostaje sie do komory opdzniajgcej. Sprawdzi¢ czy nie sg zatkane otwory w gniezdzie zaworu.

Woda z linii alarmowej moze wyciekaé Sprawdzi¢ dziatanie zawordw zwrotnych separujacych linie
odwodnieniem linii alarmowej, jesli jest alarmowa kazdego zaworu w systemie.

odtaczony inny zawoér.
Wodny dzwon alarmowy nie dziata lub pociaczonyinny z

diwiek alarmu jest staby.
& ! v Zamontowano niewtasciwg kryze na odwodnieniu|Sprawdzié¢ czy rozmiar kryzy na odwodnieniu linii

linii alarmowej. alarmowej jest prawidtowy. Jesli kryza o wtasciwym
rozmiarze nie zostata zainstalowana, nalezy zapoznac sie z
rysunkiem orurowania i zamontowacd kryze we wtasciwym

rozmiarze.

(a) Wymiana uszczelki klapy
1. Poluzowa¢ sruby, zdjgé pokrywe rewizyjng oraz uszczelke miedzy pokrywg a korpusem zaworu.
. Zdemontowac¢ sworzen klapy, sprezyne oraz catg klape zaworu.
. Odkreci¢ srube klapy, sciggna¢ podktadke ustalajgcg oraz uszczelke z klapy.
. Zatozy¢ nowa uszczelke na klape, nastepnie podktadke ustalajgcg oraz podktadke sprezystg i dokrecic¢ srube.
. Upewnic sie, ze powierzchnia gniazda jest czysta a nastepnie umiesci¢ zesp6t klapy z powrotem na gniezdzie
Zaworu.
. Zainstalowac sprezyne i sworzen klapy.
. Zatozy¢ uszczelke klapy rewizyjnej.
. Zatozy¢ pokrywe rewizyjng zaworu i dokreci¢ srubami.

DYSTRYBUTOR w Polsce:

NORMBUD

TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = PRZEMYSt. = ODWODNIENIA

ul. Cieslewskich 25L
03-017 Warszawa
NIP: 9522121339
www.normbud.pl




