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INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
ZAWÓR UPUSTOWY CIŚNIENIA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• Przed przystąpieniem do prac należy przeczytać ze zrozumieniem informacje dotyczące produktu, montażu i 

eksploatacji oraz zasad bezpieczeństwa.
• Armatura została wykonana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej. Może stanowić źródło 

zagrożeń w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub niezgodnego z przeznaczeniem. Należy pamiętać, 
że jest jednym z elementów instalacji. Praca instalacji generuje zagrożenia związane z wysokim ciśnieniem 
panującym wewnątrz, temperaturą czynnika oraz dużymi natężeniami przepływu. W takcie pracy mogą 
powstawać drgania i hałas.

• Przed pracami należy powiadomić obsługę obiektu i/lub służby nadzoru, o ile wymagają tego przepisy.
• W przypadku instalacji gaśniczej, która wymaga wyłączenia na czas prac serwisowych należy podjąć 

odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe obiektu i osób tam przebywających.
• Wszelkie prace muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Z 

zachowaniem zasad BHP. Należy stosować niezbędne środki ochrony osobistej, takie jak: kask, buty czy 
okulary. W szczególnych przypadkach mogą być niezbędne inne elementy ochrony osobistej.

• Należy upewnić się, że rurociąg i armatura nie znajdują się pod ciśnieniem.
Sprawdzić czy rurociąg jest odwodniony.

ZAWÓR UPUSTOWY TYP 1321-300

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
• Armatura małych średnic powinna być magazynowana z użyciem przekładek (np. karton). Zasuwy i niektóre 

zawory wyposażone są w stopkę ułatwiającą ich stabilne magazynowanie. Armaturę dużych średnic należy 
przechowywać na paletach lub skrzyniach.

• Przy dostawie należy sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych transportem. Zwrócić uwagę, by w 
trakcie rozładunku nie uszkodzić produktów i elementów orurowania.

• Nie wolno używać metalowych lin lub łańcuchów do podnoszenia i przenoszenia armatury. Nie można 
również przenosić zaworów zaczepiając o elementy orurowania o ile takie są na wyposażeniu. W przypadku 
dużych średnic należy użyć specjalnych zaczepów służących do podnoszenia zaworów. Nie wolno ich 
zrzucać do wykopu, na ziemię.

• W każdym wypadku należy zabezpieczyć armaturę przed uszkodzeniem powłok ochronnych a ewentualne 
uszkodzenia zabezpieczyć z wykorzystaniem odpowiednich materiałów.

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz usuwania odpadów.
• Bezpośrednio przed montażem należy zdemontować wszystkie elementy zabezpieczające, w tym zaślepki 

korpusu.
• Nie wszystkie produkty mają powłokę chroniącą przed promieniami UV, dlatego długotrwałe intensywne 

oddziaływanie światła słonecznego może powodować matowienie powłoki. Nie wpływa to w istotny sposób 
na parametry techniczne produktu.



INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

ROZDZIAŁ I ZAWÓR UPUSTOWY TYP 1321
Opis ogólny
Zawór upustowy typ 1321 zaprojektowany został do ograniczania ciśnienia w rurociągu poprzez jego uwalnianie przy 
nadmiernym wzroście. Montowany na wylocie pompy. Uwalnia nadmiar ciśnienia w instalacji przeciwpożarowej na 
odcinku tłoczenia pompy, powyżej wartości nastawy zaworu a tym samym zapewnia stałe ciśnienie instalacji w miarę 
zmian zapotrzebowania.

Typy połączeń: kołnierzowy, kołnierzowo-rowkowany, rowkowany. 
Zakres regulacji ciśnienia: 4,5 – 12,4 bar (65 – 180 psi)

Podstawowy schemat zaworu. 

ZAWÓR UPUSTOWY CIŚNIENIA

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ SPECYFIKACJA ASTM

korpus żeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12

pokrywa żeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12

membrana

podkładka ustalająca sprężyny żeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12

sprężyna stal nierdzewna A276 gatunek 304

naturalna guma wzmacniana nylonem EPDM/NBR

A Główny zawór regulacyjny
Hydraulicznie sterowany zawór, uruchamiany elastomerową membraną uszczelnianą na metalowym gnieździe.

B Pilot regulacji ciśnienia
Dwukierunkowy, normalnie zamknięty zawór regulacyjny (pilot), który wykrywa oddziaływanie ciśnienia wlotowego 
pod jego membraną i równoważy je regulowanym obciążeniem sprężyny. Wzrost ciśnienia wlotowego powoduje 
zwykle otwarcie pilota.

C Kryza
Prosta złączka z ograniczonym przepływem zamontowana w otworze przyłączeniowym po stronie wlotowej 
zaworu głównego.

D Filtr osadnikowy typu Y
Filtr zabezpiecza system obwodowy pilota przed zanieczyszczeniami stałymi znajdującymi się w płynie wewnątrz 
rurociągu.

E Orurowanie zaworu głównego
G Zawór zwrotny 

Zapobiega przypadkowemu otwarciu zaworu głównego, gdy stosowana jest pionowa pompa turbinowa.
*F Główny zawór odwadniający (opcja).
*H Manometr (opcja).

H

OZNACZENIE
WYPOSAŻENIE 

STANDARDOWE
MATERIAŁY

A główny zawór
żeliwo sferoidalne A536 

65-45-12

B
zawór regulacji nastawy 

ciśnienia (pilot)
brąz

C kryza stal nierdzewna 304

D filtr Y stal nierdzewna 304

E orurowanie stal nierdzewna 304

G zawór zwrotny stal nierdzewna 304

F* zawór odwadniający mosiądz

H* manometr
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Zasada działania (patrz schemat)

Aby zrozumieć zasadę działania zaworu typ 1321, najlepiej zacząć od kryzy (C) znajdującej się na orurowaniu 
zaworu. Kryza zamontowana po stronie wlotowej głównego zaworu regulacyjnego powoduje spadek ciśnienia, który 
jest proporcjonalny do przepływu przez to przewężenie. Przepływ ten jest z kolei kontrolowany przez stopień 
otwarcia zaworu upustowego, pilota (B) sterującego ciśnieniem. Im szerzej otwiera się pilot, tym większy jest 
przepływ przez kryzę i niższe ciśnienie za kryzą. I odwrotnie, im bardziej zamyka się pilot, tym mniejszy przepływ i 
wzrastające ciśnienie za kryzą. Komora membrany głównego zaworu regulacyjnego (A) jest podłączona 
orurowaniem już za kryzą ograniczającą przepływ. Dlatego ciśnienie w komorze membrany głównego zaworu jest 
regulowane przez pracę pilota opisaną powyżej. Gdy pilot regulacji ciśnienia otwiera się szerzej, ciśnienie w 
komorze nad membraną spada, co powoduje otwarcie głównego zaworu. W momencie kiedy pilot zamyka przepływ, 
wzrasta ciśnienie w komorze i główny zawór się zamyka. Zawór typ 1321 zazwyczaj jest używany jako zawór 
upustowo-nadmiarowy ciśnienia, zatem ciśnienie przed głównym zaworem regulacyjnym jest zazwyczaj niższe od 
ustawionej wartości ciśnienia na pilocie. Dlatego pilot pozostaje całkowicie zamknięty, podobnie jak główny zawór 
regulacyjny. Jeśli jednak ciśnienie z jakiegoś powodu wzrośnie powyżej ustawionej wartości, pilot otworzy się, co z 
kolei spowoduje otwarcie zaworu głównego. Efektem otwarcia głównego zaworu jest kontrola ciśnienia i 
zabezpieczenie przed wzrostem powyżej ustawionej wartości. Gdy ciśnienie powróci do normalnej wartości, pilot 
oraz główny zawór regulacyjny powrócą do pozycji zamkniętej.

Montaż

Typowa instalacja zaworu typ 1321 łagodzi skoki ciśnienia przy rozruchu pompy odśrodkowej. Należy zwrócić uwagę 
na zastosowanie armatury odcinającej, szczególnie przed zaworem upustowym typ 1321, która umożliwi jego 
odizolowanie od reszty instalacji w celu przeprowadzenia konserwacji lub naprawy. 

Uruchomienie i regulacja
Przed pierwszym uruchomieniem zaworu, należy postępować zgodnie z poniższymi procedurami:

1. Zainstalować manometr o odpowiednim zakresie przed zaworem upustowym typu 1321. Do tego celu można 
wykorzystać dodatkowy otwór przyłączeniowy w korpusie głównego zaworu, jeśli nie ma dogodnego miejsca na 
rurociągu zasilającym.

2. Zdjąć plastikowy kołpak osłonowy z pilota sterującego (B) i poluzować nakrętkę blokującą śrubę regulacyjną.
Obrócić śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do całkowitego oporu.

3. Uruchomić pompę lub w inny sposób spowodować przepływ przez rurociąg. Główny zawór regulacyjny powinien 
być w tym momencie całkowicie zamknięty lub otwarty tylko w bardzo niewielkim stopniu.

4. Ostrożnie poluzować korek w pokrywie głównego zaworu regulacyjnego, aż wokół gwintów pojawi się płyn. Jeśli 
wypływa tylko czysta ciecz (bez powietrza), ponownie dokręcić korek.

5. Obserwując wskazania manometru na wlocie, należy opóźnić przepływ w układzie, zamykając zawory lub w inny 
sposób zmniejszając zapotrzebowanie, aż ciśnienie wzrośnie do wartości około 0,35 bar (5 psi) powyżej 
żądanego punktu nastawy.

6. Powoli obracać śrubę regulacyjną pilota sterującego ciśnieniem (B) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara, aż zawór otworzy się i ciśnienie spadnie do pożądanej zadanej wartości. Dokręcić przeciwnakrętkę śruby 
regulacyjnej i założyć plastikowy kołpak.

7. Zwiększyć przepływ w systemie lub w inny sposób zwiększyć zapotrzebowanie, aż ciśnienie powróci do normalnej 
wartości. Zawór powinien się zamknąć.

8. Powtórzyć punkt 5 w celu weryfikacji ustawionej wartości ciśnienia. Zawór powinien się ponownie otworzyć. 
Powtórzyć punkt 7.

9. Wyłączyć pompę.

Prace konserwacyjne
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy odciążyć ciśnieniowo zawór i wszystkie elementy orurowania 
oraz sprawdzić temperaturę zaworu i czynnika wewnątrz instalacji. Osad i pył muszą zostać usunięte a powietrze nie 
może być zapylone. Przed rozpoczęciem prac należy sporządzić pełną ocenę ryzyka i plan postępowania. Ocena 
ryzyka musi uwzględniać możliwość przekroczenia parametrów użytkowych, co może powodować potencjalne 
zagrożenie. Dlatego program konserwacji powinien obejmować kontrolę rozwoju nieprzewidzianych warunków, które 
mogą prowadzić do awarii. Pracownicy zajmujący się konserwacjami muszą używać właściwych narzędzi oraz 
sprzętu koniecznego do tych prac. Narzędzia powodujące iskrzenie są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie występuje 
niebezpieczna atmosfera wybuchowa. W instalacjach, w których korozja może stanowić potencjalne zagrożenie, 
należy sprawdzić grubość ścianek korpusu i pokrywy. Wymaga to demontażu zaworu albo zdjęcia pokrywy z zaworu 
po wcześniejszym jego odciążeniu ciśnieniowym. Jeśli grubość ścianek zmniejszyła się o 25 %, zawór należy 
wymienić.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
ZAWÓR UPUSTOWY CIŚNIENIA
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Ze względu na prostotę konstrukcji zaworu typ 1321, wymagania związane z konserwacja urządzenia zostały 
ograniczone do minimum. Jednakże poniższe okresowo wykonywane kontrole, w znacznym stopniu przyczynią się 
do prawidłowego i efektywnego działania zaworu.
1. Sprawdzić czy nie ma popękanej lub łuszczącej się farby. W razie potrzeby naprawić.
2. Sprawdzić szczelność przy złączkach, wokół kołnierza i na połączeniach. W razie potrzeby dokręcić.
3. Zawór jest wyposażony w filtr osadnikowy typu Y. Sprawdzić sito wewnątrz filtra osadnikowego pod kątem osadu i 

zgromadzonych cząstek stałych. W razie potrzeby oczyścić. Ten punkt jest najważniejszy, ponieważ zatkany filtr 
może uniemożliwić zamknięcie zaworu. W przypadku nowej instalacji zaleca się sprawdzanie filtra codziennie lub 
co dwa dni, dopóki obserwacje w trakcie tych prac konserwacyjnych nie podyktują innych odstępów czasowych.

Rozwiązywanie problemów
W przypadku nieprawidłowego działania zaworu upustowego typ 1321, poniższe czynności kontrolne powinny 
pozwolić ustalić konkretne przyczyny. I podjąć właściwe działania w celu usunięcia problemu.

A. Główny zawór regulacyjny nie otwiera się
1. Zamknięty zawór odcinający po stronie wlotowej lub wylotowej zaworu upustowego typ 1321. Otworzyć zgodnie z 

wymaganiami.
2. Śruba regulacyjna pilota sterującego ciśnieniem wykręcona zbyt mocno w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara. Zobacz instrukcję regulacji.
3. Pęknięta membrana pilota regulacji ciśnienia. Ciecz będzie się wydostawać z otworu odpowietrzającego w 

pokrywie pilota. Zdemontować pilota i wymienić membranę. Zobacz instrukcję pilota regulującego ciśnienie typ 
PSP.

4. Zakleszczony trzpień pilota regulującego ciśnienie. Zobacz instrukcję pilota regulującego ciśnienie typ PSP.

B. Główny zawór regulacyjny nie zamyka się
1. Zatkany filtr siatkowy. W razie potrzeby oczyścić.
2. Śruba regulacyjna pilota sterującego ciśnieniem zbyt mocno skręcony w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 

zegara. Patrz instrukcja regulacji.
3. Trzpień pilota regulującego ciśnienie zakleszczony lub gniazdo zbyt mocno zniszczone. Zdemontować pilota i 

ustalić przyczynę. Zobacz instrukcję pilota regulującego ciśnienie typ PSP.
4. Pęknięta membrana pilota regulacji ciśnienia. Ciecz będzie się wydostawać z otworu odpowietrzającego w 

pokrywie pilota. Zdemontować pilota i wymienić membranę. Zobacz instrukcję pilota regulującego ciśnienie typ 
PSP.

5. Obce elementy dostały się do głównego zaworu regulacyjnego. Zobacz instrukcję dotyczącą głównego zaworu.

C. Główny zawór regulacyjny otwiera się i zamyka, ale przecieka w pozycji zamkniętej
1. Zbyt niska wartość nastawy ciśnienia na pilocie regulacyjnym. Zobacz instrukcję regulacji.
2. Uszkodzone gniazdo w pilocie regulującym ciśnienie. Wymienić gniazdo. Zobacz instrukcję pilota regulującego 

ciśnienie typ PSP.
3. Uszkodzone gniazdo w głównym zaworze regulacyjnym. Wymienić gniazdo. Zobacz instrukcję głównego zaworu 

regulacyjnego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
ZAWÓR UPUSTOWY CIŚNIENIA
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ROZDZIAŁ II GŁÓWNY ZAWÓR REGULACYJNY

Opis ogólny
Główny zawór regulacyjny jest sterowanym hydraulicznie zaworem typu membranowego. Membrana wykonana jest 
z kauczuku syntetycznego wzmacnianego tkaniną nylonową i tworzy szczelną komorę w górnej części zaworu, 
rozdzielając ciśnienie robocze (sterujące) od ciśnienia w rurociągu. Elastomerowy dysk tworzy szczelne połączenie z 
gniazdem zaworu, gdy ciśnienie jest wywierane powyżej membrany. 

Zasada działania

Zawór działa na prostej zasadzie różnicy ciśnień. Ciśnienie na wlocie zaworu jest dostarczane poprzez orurowanie i 
pilota sterującego do komory nad membraną. Ciśnienie to, razem ze sprężyną zaworu, działa przeciw ciśnieniu 
przed gniazdem zaworu. Ponieważ efektywna powierzchnia oddziaływania ciśnienia w komorze membrany jest 
większa niż ciśnienie przed gniazdem, zawór pozostaje szczelnie zamknięty. Ponieważ pilot kontrolujący ciśnienie 
pozwala na zmniejszenie ciśnienia w komorze membrany, dwa przeciwstawne ciśnienia zaczynają się równoważyć i 
zawór zacznie się otwierać. Zawór może pracować w prostym układzie zamknij-otwórz lub wyposażony w 
odpowiedni systemem sterujący (pilot) modulować i realizować funkcję regulacji. W przypadkach, gdy ciecz w 
przewodzie jest wyjątkowo brudna lub w inny sposób nie nadaje się do sterowania zaworem, można zastosować 
niezależne źródło ciśnienia sterującego. Dostępne z takiego źródła ciśnienie musi być równe lub wyższe od ciśnienia 
zasilania w rurociągu.

Montaż

Aby zapewnić bezpieczne, dokładne i efektywne działanie głównego zaworu regulacyjnego, podczas montażu 
zaworu należy przestrzegać poniższych wytycznych i procedur kontrolnych.

• Przeprowadzić dokładną kontrolę wzrokową zaworu i upewnić się, że nie doszło do uszkodzenia 
zewnętrznych części orurowania, złączek oraz elementów sterujących. Sprawdzić czy wszystko jest 
szczelne.

• Przed zamontowaniem zaworu należy dokładnie przepłukać cały rurociąg łączący, aby usunąć zwierciny, 
kamienie, zgorzel po spawaniu oraz inne części obce.

• Zamontować zawór na rurociągu zgodnie ze strzałką przepływu umieszczoną na korpusie zaworu. Strzałka 
powinna być skierowana zgodnie z kierunkiem przepływu.

• Wokół zaworu należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić regulacje i obsługę serwisową.

Dodatkowe zalecenia:

• Zawory odcinające (np. zasuwa lub przepustnica) powinny być zainstalowane po stronie wlotowej i 
wylotowej zaworu, aby umożliwić prace konserwacyjne.

• Należy zainstalować manometry po stronie wlotowej i wylotowej zaworu, aby móc kontrolować wartość 
ciśnienia podczas pierwszego uruchomienia i pracy zaworu.

• Aby uzyskać maksymalną wydajność, zawór regulacyjny Weflo należy zamontować na rurociągu w taki 
sposób, aby pokrywa zaworu znajdowała się u góry. Inne pozycje montażu są dopuszczalne, ale mogą 
wprowadzać ograniczenia dla funkcjonowania i eksploatacji zaworu. Należy konsultować się z producentem 
w przypadku montażu zaworów DN200 lub większych lub jakichkolwiek zaworów wyposażonych w wyłącznik 
krańcowy, w innych pozycjach niż opisana powyżej. Podczas montażu należy uwzględnić przestrzeń 
zajmowaną przez zawory oraz ich orurowanie sterujące.

Prace konserwacyjne

Główny zawór regulacyjny nie wymaga smarowania a nakłady pracy związane z konserwacją ograniczone są do 
minimum. Należy jednak przeprowadzać regularne kontrole w celu określenia wpływu przepływającego medium na 
stan i działanie zaworu. W systemach wodociągowych występują różne prędkości przepływu a w cieczy znajdują się 
naturalne substancje, takie jak rozpuszczone minerały czy cząstki stałe. Są one różne w każdej instalacji. Wpływ 
natężenia przepływu cieczy i/lub substancji w niej zawartych należy weryfikować w trakcie corocznych kontroli, które 
muszą obejmować oględziny wnętrza zaworu. Szczególną uwagę należy zwracać na części elastomerowe czyli 
membranę. Wszystkie ewidentnie zużyte części należy wymienić.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
ZAWÓR UPUSTOWY CIŚNIENIA
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Naprawa 
W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania zaworu zaworu regulacyjnego Weflo, rozwiązywanie problemów 
powinno być przeprowadzone zgodnie z procedurami opisanymi dla konkretnego typu zaworu. Jeśli opisane 
czynności wskazują na problem związany z zaworem głównym, w tym rozdziale przedstawione zostaną niezbędne 
kroki w celu jego usunięcia.
Problemy z głównym zaworem regulacyjnym można podzielić na trzy podstawowe kategorie:

Zawór nie zamyka się
• Uszkodzona membrana - patrz sekcja A

Uszkodzenie membrany może uniemożliwić zamknięcie zaworu. W trakcie normalnej pracy większość wody 
przepływa pod gniazdem membrany, dlatego jej uszkodzenie uniemożliwi zamknięcie zaworu.

• Obcy element utknął w zaworze - patrz sekcja A

Zawór otwiera się i zamyka, ale występuje przeciek w pozycji zamkniętej 
• Uszkodzona linia osadzenia membrany na gnieździe - patrz sekcja A 
• Powierzchnia gniazda zaworu uszkodzona - patrz sekcja A

Sekcja A
1. Odseparować zawór regulacyjny poprzez zamknięcie zaworów odcinających znajdujących się na rurociągu 

przed i za zaworem regulacyjnym.
2. Poluzować jedno ze złączy orurowania łączącego z pokrywą zaworu. Pozwoli to zwolnić ciśnienie znajdujące 

się na zaworze.
3. Zdemontować wszystkie elementy orurowania łączące z pokrywą.
4. Odkręcić śruby pokrywy.
5. Ściągnąć pokrywę z zaworu. Jeśli pokrywa przywarła do zaworu, można ją poluzować uderzając gumowym 

młotkiem wokół krawędzi.
UWAGA

Zawory o średnicy DN200 lub większej są wyposażone w śruby oczkowe, które ułatwiają podnoszenie 
pokrywy z wykorzystaniem łańcucha.

6. Wyciągnąć sprężynę oraz podkładkę ustalającą. Części odłożyć w bezpieczne miejsce.
7. Zdemontować membranę na której znajduje się linia gniazda. Patrz rysunek poniżej.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
ZAWÓR UPUSTOWY CIŚNIENIA

8. Dokładnie sprawdzić stan membrany. Jeśli jest 
pęknięta lub linia gniazda jest uszkodzona, 
membranę należy wymienić.

9. Dokładnie sprawdzić czy na powierzchni gniazda 
zaworu (patrz rysunek poniżej) nie ma osadów, 
cząstek obcych lub innych elementów. Całą 
powierzchnię wyczyścić.

POWIERZCHNIA
GNIAZDA

KORPUS ZAWORU

MEMBRANA

LINIA GNIAZDA
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10. Ponownie zamontować membranę.
11. Wymienić sprężynę oraz podkładkę ustalającą.
12. Założyć pokrywę zaworu i śruby mocujące pokrywę do korpusu.
13. Mocno dokręcić śruby pokrywy.
14. Ponownie zamontować i dokręcić elementy orurowania.
15. Powoli otworzyć zawory odcinające znajdujące się na rurociągu przed i za zaworem regulacyjnym.
16. Przed ponownym uruchomieniem zaworu należy wykonać procedurę odpowietrzania opisaną w pierwszej części 

niniejszej instrukcji.

Główny zawór regulacyjny

NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ SPECYFIKACJA ASTM

korpus żeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12

pokrywa żeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12

membrana

podkładka ustalająca sprężyny żeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12

sprężyna stal nierdzewna A276 gatunek 304

naturalna guma wzmacniana nylonem EPDM/NBR

Wymiary przestrzeni niezbędne przy montażu i konserwacji (mm)

ROZMIAR

DN (cale)

50 

(2")

65

(2.5")

80 

(3")

100

(4")

125

(5")

150

(6")

200

(8")

250

(10")

300

(12")

L1 260 310 310 356 370 436 530 636 835

L2 233 290 310 356 370 436 530 636 835

W 450 485 500 520 550 590 640 700 950

H 210 220 259 270 280 290 360 380 430

WYMIARY (mm)
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ROZDZIAŁ III Pilot do regulacji ciśnienia typ PSP

Pilot do regulacji ciśnienia typ PSP jest zaworem upustowym, normalnie otwartym, bezpośredniego działania typu 
membranowego, obciążonym sprężyną. Utrzymuje stałe zadane ciśnienie wlotowe na głównym zaworze. Nastawa 
ciśnienia odbywa się ręcznie poprzez obracanie śrubą regulacyjną znajdującą się pod kołpakiem osłonowym na 
górze pilota. Jest to urządzenie stale ograniczające, sterujące i utrzymujące precyzyjną kontrolę zaworu głównego. 
Pilot typ PSP może być również używany niezależnie, jako zawór upustowy ciśnienia.

Pilot upustowy ciśnienia jest dostępny w wykonaniu z brązu lub stali nierdzewnej, z przyłączami gwintowanymi 3/8” 
lub 1/2” NPT.

Zakres nastawy sprężyny pilota: 4,5 – 12,4 bar (65 – 180 psi)

Opis działania
Pilot kontroluje ciśnienie w komorze membrany głównego zaworu regulacyjnego a tym samym stopień otwarcia lub 
zamknięcia zaworu głównego. Wzrastające ciśnienie przed zaworem głównym powoduje otwieranie pilota i 
zmniejszanie ciśnienia w komorze membrany pozwalając na proporcjonalne otwarcie głównego zaworu w celu 
utrzymania stałego ciśnienia wlotowego. Gdy ciśnienie przed zaworem spada, pilot zaczyna się zamykać, 
umożliwiając zwiększenie ciśnienia w komorze membrany zaworu głównego i jego zamknięcie. Jest to stałe 
działanie modulujące i kompensujące wszelkie zmiany ciśnienia wlotowego.

Montaż i regulacja

Pilot upustowy ciśnienia powinien być zamontowany na orurowaniu głównego zaworu regulacyjnego, pomiędzy 
kryzą a przyłączem w korpusie zaworu głównego, po stronie wylotowej. Przepływ musi się odbywać w kierunku 
zgodnym ze wskazaniem na korpusie zaworu. Orurowanie sterujące (linia detekcji) musi być podłączone pomiędzy 
przyłączem pilota a wlotem w korpusie zaworu przed kryzą.
Regulacja ciśnienia odbywa się za pomocą pojedynczej śruby regulacyjnej:

• Regulacja zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa ciśnienie zasilania.
• Regulacja w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zmniejsza ciśnienie zasilania.

Prace konserwacyjne 
Niewielkie są wymagania związane z konserwacją pilota do regulacji ciśnienia. 
Złącza i śruby powinny być okresowo sprawdzane i jeśli konieczne dokręcone, a korpus należy sprawdzać pod 
kątem uszkodzeń lub nadmiernego nagromadzenia osadów i cząstek obcych.

Rozwiązywanie problemów 
Poza nieprawidłową regulacją, istnieją w zasadzie tylko trzy problemy, które mogą wystąpić w przypadku pilota 
regulacji ciśnienia typ PSP. 
Objawy powodujące nieprawidłową pracę: 

• Pęknięta membrana pilota regulacji ciśnienia. Uszkodzona membrana może uniemożliwić otwarcie 
głównego zaworu regulacyjnego. O uszkodzeniu membrany będzie świadczył wyciek z otworu 
odpowietrzającego w pokrywie pilota. 

• Uszkodzona powierzchnia gniazda dysku pilota. Skutkiem będzie brak możliwości całkowitego zamknięcia 
zaworu głównego (upust ciśnienia). Może powodować również nieprecyzyjną kontrolę ciśnienia. 

• Zakleszczony trzpień pilota regulacji ciśnienia. 
Zazwyczaj powoduje nieprecyzyjnej kontrolę ciśnienia, chociaż w skrajnych przypadkach może doprowadzić 
do braku możliwości otwarcia lub zamknięcia zaworu głównego.

Naprawa 
W celu identyfikacji części patrz rysunek pilota regulacji ciśnienia typ PSP – zawór upustowy ciśnienia.
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Wymiana membrany
1. Przed demontażem pilota należy wykręcić śrubę regulacyjną (13) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara, aż zostanie poluzowana na tyle, by można było obracać ją palcami. 
2. Odkręcić śruby pokrywy (7) z podkładkami sprężystymi (8). 
3. Ściągnąć pokrywę (10). Wyciągnąć sprężynę regulacyjną (11) oraz podkładkę ustalającą (12). Części odłożyć w 

bezpieczne miejsce.
4. Zdemontować adapter (5) z korpusu pilota (1).
5. Odkręcić sześciokątne nakrętki (9) od góry trzpienia, zdemontować górną podkładkę membrany (6) oraz o-ring 

uszczelniający (19). 
6. Wyciągnąć zużytą membranę (16).
7. Skontrolować stan o-ringu uszczelniającego podkładki membrany (19). Jeśli konieczne wymienić.
8. Założyć nową membranę na trzpień zaworu (4).
9. Założyć o-ring uszczelniający (19) na trzpień, górną podkładkę membrany (6), sześciokątne nakrętki (9). Mocno 

dokręcić. 
10. Umieścić adapter (5) z powrotem w korpusie zaworu (1).
11. Umieścić sprężynę (11) oraz podkładkę ustalającą sprężyny (12) na górnej stronie podkładki membrany (6). 
12. Założyć pokrywę na adapter oraz śruby pokrywy (7) z podkładkami (8). Mocno dokręcić.
13. Przeprowadzić ponowne uruchomienie zaworu, postępując zgodnie z procedurami uruchomienia i regulacji 

podanymi w głównej części niniejszej instrukcji.

Wymiana dysku gniazda
1. Postępować zgodnie punktami 1 do 4, identycznie jak opisane powyżej w części dotyczącej „Wymiana 

membrany”.
2. Wykręcić śrubę dysku (22) i zdemontować dysk gniazda (21).
3. Założyć nowy dysk gniazda (21) na trzpień i dokręcić mocno śrubę (22).
4. Ponownie zmontować pilota postępując zgodnie z punktami 10 do 13, identycznie jak opisane powyżej w części 

dotyczącej „Wymiana membrany”

Naprawa trzpienia
1. Postępować zgodnie punktami 1 do 6, identycznie jak opisane powyżej w części dotyczącej „Wymiana 

membrany”.
2. Zdemontować dolną podkładkę membrany (6) i odłożyć w bezpieczne miejsce.
3. Wyciągnąć trzpień (4) z adaptera (5).
4. Skontrolować stan trzpienia i o-ringu uszczelniającego trzpień (17). 
5. Usunąć osady lub lekkie zarysowania z trzpienia za pomocą drobnoziarnistego papieru lub szmatki. Mocno 

uszkodzony trzpień należy wymienić.
6. Wymienić o-ring uszczelniający trzpień (17).
7. Mocno przesmarować o-ring i trzpień wazeliną techniczną lub podobnym środkiem smarnym.
8. Umieścić trzpień w adapterze (5). Upewnić się, że porusza się swobodnie.
9. Założyć membranę oraz dolną podkładkę membrany na trzpień.
10. Postępować zgodnie punktami (9) do (13), identycznie jak opisane powyżej w części dotyczącej „Wymiana 

membrany”.
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Zawór upustowy ciśnienia - pilot sterujący PSP

Nr Opis części Materiały

1 korpus brąz

2 gniazdo stal nierdzewna 304

3 o-ring guma NBR

4 trzpień stal nierdzewna 304

5 adapter brąz

6 podkładka membrany stal nierdzewna 304

7 śruba stal nierdzewna A2-70

8 podkładka stal nierdzewna 304

9 nakrętka stal nierdzewna A2

10 pokrywa brąz

11 sprężyna regulacyjna stal nierdzewna 304

12 podkładka ustalająca sprężyny stal nierdzewna 304

13 śruba regulacyjna stal nierdzewna A2

14 nakrętka blokująca stal nierdzewna A2

15 kołpak ochronny PVC

16 membrana
naturalna guma 

wzmacniana nylonem

17 o-ring guma NBR

18 o-ring guma NBR

19 korek mosiądz

Zakres regulacji sprężyny 
4,5 - 12,4 bar (65 - 180 psi)
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OZNAKOWANIE PRODUKTU

Tabliczka znamionowa zaworu typ 1321-300. 
Układ graficzny może się różnić w zależności od średnicy zaworu.

DYSTRYBUTOR w Polsce:

ul. Cieślewskich 25L
03-017 Warszawa
NIP: 9522121339
www.normbud.plNORMBUD (POLAND) Web:  www. normbud.pl biuro@normbud.pl + 48  22   761   10   12Poland:
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ZAWÓR UPUSTOWY

PRESSURE RELIEF VALVE

TYP / MODEL 1321-300

CIŚNIENIE ROBOCZE / W.P. 20,7 bar (300 psi)

ROZMIAR / SIZE

PRODUCENT / MANUFACTURER Weflo Valve Co., Ltd

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA 

NATIONAL TECHNICAL ASSESSMENT
CNBOP-PIB-KOT-2022/0316-1005 wyd. 1

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA / 

CERTIFICATION BODY
CNBOP

DATA OZNAKOWANIA „B” / DATE OF “B” 

MARKING
2022

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI 

UŻYTKOWYCH 1

DECLARATION OF PERFORMANCE

xxxxx

www.normbud.pl www.weflovalve.com
1 Kopię deklaracji właściwości użytkowych udostępnia się w formie elektronicznej.


