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HYDRANTY PRZECIWPOŻAROWE, NADZIEMNE I PODZIEMNE 
 
Instalacja hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych i podziemnych musi przebiegać 
zgodnie z poniższymi instrukcjami. 
 
1. Elementy potrzebne do instalacji: 
 
Instalacja obejmuje: 
- Łączniki do połączenia  z rurami przesyłowymi  
- Zasuwy klinowe 
- Materiały do poziomowania hydrantu (tuleje, łuki,...) zgodnie z potrzebami wynikającymi z 

głębokości osadzenia rury przesyłowej 
 
Elementy muszą być zgodne z wymaganiami normy 
 
2. Podłączenie 
 
Hydranty pożarowe należy odcinać  za pomocą zasuwy. Zasuwa powinna być  
umieszczona w rurze głównej, przed hydrantem przeciwpożarowym  musi  
posiadać przedłużacz trzpienia  
 umieszczony w skrzynce zaopatrzonej w  pokrywę, widoczną i dostępną.   
 Zasuwa  powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu lub systemu    
 ochrony (ściany kamiennej lub bariery), w autoryzowanej strefie dostępu. 
 
3. Instalacja hydrantu 
 
Urządzenie instalowane bezpośrednio w gruncie 
 
Podczas instalacji, hydrant musi znajdować się w położeniu otwartym 
 (co najmniej 6 obrotów). 
 
Podstawa hydrantu przeciwpożarowego może być bezpośrednio zagłębiona w gruncie, z 
zachowaniem następujących zaleceń: 
 
3.1. Poziomowanie i kotwienie hydrantu 
 

a) podstawa kotwiąca 
Hydrant przeciwpożarowy powinien być utrzymywany na poziomie gruntu  
za pomocą bazy kotwiącej o wymiarach 500 x 500, minimalnej wysokości 150mm,  
wykonanej z betonu 
 
Jeśli urządzenie posiada osłonę zabezpieczającą, podstawa kotwiąca nie może  
przeszkadzać w demontażu osłony podczas napraw.
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W przypadku hydrantów łamliwych część łamliwa musi był łatwo  
dostępna i odpowiednio zabezpieczona (podczas betonowania nie należy  
zdejmować skrzyni zabezpieczającej wykonanej z PCV). 
 
Sama forma podstawy kotwiącej nie powinna pozwalać na retencję wody. 
  

b) Stosowanie kształtek typu kolana stopowe 
 

Jeśli stosuje się kolana stopowe, należy przymocować je do betonu tak aby   
nie zasłaniać otworu dyszy odwadniającej. Podczas wylewania betonu, otwór dyszy 
drenażowej należy zabezpieczyć .  

 
c) Poziomowanie 
 

Jeśli warunki panujące podczas instalowania hydrantu uniemożliwią wypoziomowanie 
urządzenia, należy przeprowadzić dodatkowe poziomowanie przy pomocy kształtek., 
 tak by osiągnąć poziom zalecany przez producenta urządzenia. 
 

d) Orientacja otworów wylotowych 
 

Po podłączeniu do rury głównej a przed zakopaniem, hydrant można odpowiednio 
ukierunkować (możliwość obrotu o 360°), tak by otwory wylotowe znajdowały się we 
właściwym położeniu w stosunku do otoczenia. 
W tym celu należy poluzować 4 śruby M 16x80, które znajdują się pomiędzy  
dolną i górną rurą dystansową (nie rozłączać całkowicie). 
Lekko unosząc górną część hydrantu, ostrożnie odwracać go aż do momentu,  
gdy osiągnie pożądane położenie. 
Dokręcić 4 śruby M 16x80.  

 
e) Należy zapewnić doskonałe odprowadzenie wody dla dyszy  

drenażowej – otaczając ją strefą wypełnioną suchymi kamieniami 
   

3.2. Szczególny przypadek – podziemne hydranty przeciwpożarowe 
 

Instalacja podziemnych hydrantów przeciwpożarowych musi przebiegać  
zgodnie z tymi samymi ogólnymi zaleceniami, z tą tylko różnicą, że górna część   
hydrantu musi dokładnie odpowiadać poziomowi gruntu. 
 
Górna część hydrantu powinna być ukierunkowana w taki sposób, by zamknięta 
 pokrywa nie wykraczała poza poziom chodnika. 

 
4. Uruchomienie i kontrola hydrantu 
 

Otworzyć hydrant, zdjąć pokrywy otworów wylotowych, powoli otwierać zasuwę,  
tak by wyczyścić cały system z piasku i kamieni. 
Zamknąć hydrant. 
Sprawdzić, czy poziom wody w hydrancie zmniejsza się (sprawdzenie funkcjonowania 
automatycznego systemu odwadniającego). 
Sprawdzić szczelność zaworu hydrantu (woda nie podchodzi w hydrancie). 
 
Założyć z powrotem pokrywy otworów wylotowych. 

 


