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Opis:

INSTALACJA / OBSŁUGA / KONSERWACJA
ZAWÓR HYTROL MODEL 100-01 

Opis
Zawór model Hytrol 100-01 jest podstawowym zaworem w 
produkcji automatycznych zaworów regulacyjnych firmy Cla-Val. 
Sterowany hydraulicznie, uruchamiany membraną zawór 
produkowany w wersji kątowej lub prostej. Zawór składa się z 
trzech głównych elementów: korpusu, zespołu membrany oraz 
pokrywy. Zespół membrany jest jedynym elementem ruchomym. 
Membrana wykonana jest z nylonowej tkaniny trwale połączonej z 
kauczukiem syntetycznym.
Wykonany z syntetycznej gumy dysk umieszczony na pierścieniu 
ustalającym o średnicy 3,5” i prowadnicy tworzy razem z 
gniazdem zaworu szczelne połączenie przy wzroście ciśnienia w 
części powyżej membrany.
Zespół membrany tworzy szczelną komorę w górnej części 
zaworu, i rozdziela ciśnienie robocze od ciśnienia sterującego. 

1. Przed zainstalowaniem zaworu rurociągi powinny być 
przepłukany, aby usunąć wszystkie wióry po gwintowaniu, 
zgorzeliny oraz inne cząstki obce.

2. Zaleca się montaż zaworów zaporowych lub zasuw na obu 
końcach, aby ułatwić odcięcie zaworu Hytrol 100-01 na czas 
konserwacji lub naprawy.

3. Umieścić zawór w linii na instalacji z kierunkiem przepływu 
wskazanym na tabliczce znamionowej umieszczonej na 
wlocie zaworu (patrz rozdział „Kierunek przepływu”).

4. Należy zostawić wystarczającą ilość miejsca wokół zaworu, 
aby umożliwić regulacje lub demontaż.

5. Zawór Cla-Val model Hytrol 100-01 działa z maksymalną 
efektywnością, gdy jest zamontowany na poziomym 
rurociągu, z pokrywą skierowaną do góry, jednakże inne 
pozycje są dopuszczalne. Ze względu na wielkość oraz masę 
zaworu, elementów wewnętrznych oraz pokrywy, wskazane 
jest by zawory średnicy DN200 i większe montować z pokrywą 

skierowaną do góry.Sprawia to, że elementy wewnętrzne są łatwo 
dostępne w trakcie kontroli okresowych.

6. Przy montażu zaworu na instalacji należy zachować 
ostrożność, tak by nie dopuscić do galwanicznej lub 
elektrolitycznej reakcji. Właściwe korzystanie z kształtek 
dielektrycznych i uszczelek jest wymagane we wszystkich 
systemach, których wykorzystywane są różne metale. 

7. Jeśli na zaworze Hytrol model 100-01 zoastał zamontowany 
obwodowy system kontroli (pilot), należy zachować 
ostrożność, by go nie uszkodzić. Jeśli jest konieczność 
demontażu kształtek lub elementów wyposażenia, muszą być 
one utrzymywane w czystości i zamontowane dokładnie tak, 
jak były.

8. Po zamontowaniu zaworu na i pierwszym napełnieniu instalacji 
pod ciśnieniem należy odpowietrzyć całkowiecie komorę 
pokrywy oraz rurociąg systemu pilotowego poluzowując 
kształtki w najwyższych punktach.

Montaż:

3-drogowy układ 
kontrolny - pilot

Operacja pełnego zamknięcia

Jeżeli ciśnienie na wlocie zaworu 
(lub równoważne, niezależne 
ciśnienie robocze) dostaje się do 
komory membrany zawór jest 
szczelnie zamknięty.

3-drogowy układ 
kontrolny - pilot

Operacja pełnego otwarcia

Kiedy c iśn ienie w komorze 
membrany jest uwalniane do strefy 
o niższym ciśnieniu (zwykle 
a tmosferyczne)  c iśn ien ie  w 
przewodzie na wlocie zaworu 
(minimum 0.34 bar/5 psi) otwiera
zawór.

dysza zwężająca kontrola 
modulacji 

Praca modulowana

Zawór moduluje, gdy ciśnienie w komorze 
membrany jest utrzymywane w punkcie 
pośrednim między ciśnieniem wlotowym a 
ciśnieniem tłoczenia. Przy użyciu kontroli 
modulacji, który reaguje na ciśnienie w 
układzie powoduje, że ciśnienie w komorze 
membrany jest zróżnicowane, co pozwala, 
otwierać zawór i kompensować zmiany. 

Zasada działania:
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INSTALACJA / OBSŁUGA / KONSERWACJA
ZAWÓR HYTROL MODEL 100-01 

Rozwiązywanie problemów:

Kierunek przepływu

Przepływ przez zawór Hytrol 100-01 może być z dwóch różnych 
kierunków. Kiedy strumień jest skierowany "do góry i ponad 
gniazdo" zaworu, to jest przepływ normalny a zawór zawiedzie w 
położeniu otwartym. Kiedy strumień jest skierowany „przez 
gniazdo i w dół”, to jest to przepływ odwrotny a zawór zawiedzie w 
położeniu zamknięty. Nie ma stałych oznaczeń kierunków 
przepływu. Zawór musi być zamontowany zgodnie z tabliczką 
znamionową.

Zalecane narzędzia

1. Trzy manometry o zakresach odpowiednich dla danej instalacji 
należy umieścić na wlocie, wylocie i pokrywie komory zaworu 
Hytrol.

2. Wskaźnik położenia zaworu model X101. Umożliwia 
zewnętrzną, wizualną kontrolę położenia zaworu bez 
demontażu.  

3. Pozostałe elementy to: odpowiednie narzędzia ręczne takie, 
jak klucze, śrubokręty, imadło o miękkkich szczękach (brąz, 
aluminium), drobnoziarnisty (400) wodny lub normalny papier 
ścierny oraz woda do czyszczenia. 

NORMAL FLOW REVERSE FLOW

Rozwiązywanie problemów

Poniższe informacje o możliwych problemach dotyczą 
bezpośrednio zaworu Hytrol model 100-01. Zakłada się, że 
wszystkie pozostałe elementy systemu sterowania wstępnego – 
pilot, zostały sprawdzane i są w dobrym stanie technicznym
(patrz właściwa część instrukcji obsługi dla kompletnego 
urządzenia).
Rozwiązanie wszystkich problemów jest możliwe bez demontażu 
zaworu z instalacji lub ściągania pokrywy. Zaleca się, aby na stałe 

zainstalować wskaźnik położenia zaworu model X101 oraz trzy 
manometry w nieużywanych otworach wlotowych zaworu Hytrol, 
na wlocie, wylocie oraz pokrywie komory.

OBJAW PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA

Zamknięte zaw ory na orurow aniu sterującym lub 

instalacji.

Otw orzyć zaw ory.

Brak ciśnienia w  komorze pokryw y. Spraw dzić ciśnienie przed zaw orem, system sterujący, 

f iltry, orurow anie, zaw ór oraz zw ór iglicow y kontroli 

przepływ u pod kątem drożności

Uszkodzona membrana (patrz: Spraw dzenie membrany) Wymienić membranę.

Zespół membrany nie działa praw idłow o. Korozja lub 

nadmierny osad na trzpieniu zaw oru (patrz: 

Spraw dzenie sw obody ruchu membrany)

Wyczyścić i w ypolerow ać trzpień zaw oru. Spraw dzić i 

w ymienić części uszkodzone lub skorodow ane.

Mechaniczna niedrożność. Obce ciało w  zaw orze 

(patrz: Spraw dzenie sw obody ruchu membrany).

Usunąć zanieczyszczenia.

Zużyty dysk (patrz: Kontrola szczelności). Wymienić dysk.

Nierów ności na pow ierzchni gniazda (patrz: Kontrola 

szczelności).

Wymienić gniazdo.

Zamknięty zaw ór odcinający na instalacji przed lub za 

zaw orem Hytrol.

Otw orzyć zaw ory odcinające.

Niew ystarczające ciśnienie w  instalacji. Spraw dzić ciśnienie przed zaw orem (minimalna różnica 

ciśnienia 0.34 bar/ 5 psi)

Zespół membrany nie działa praw idłow o. Korozja lub 

nadmierny osad na trzpieniu zaw oru (patrz: 

Spraw dzenie sw obody ruchu membrany)

Wyczyścić i w ypolerow ać trzpień zaw oru. Spraw dzić i 

w ymienić części uszkodzone lub skorodow ane.

Uszkodzona membrana (tylko dla zaw orów  z odw rotnym 

przepływ em)

Wymienić membranę.

Problemy z zamknięciem

Problemy z otwarciem



Trzy etapy kontrolne

Zawór Hytrol 100-01 ma tylko jedną ruchomą część (zespół 
membrany z osprzętem), stąd są tylko trzy typy problemów, które 
należy uwzględnić. 

Pierwszy: Zawór jest zablokowany – to znaczy, że zespół 
membrany nie ma możliwości swobodnego ruchu w pełnym 
zakresie od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia lub 
odwrotnie.

Drugi: Zawór nie jest zablokowany, ale nie może być zamknięty z 
powodu zużycia membrany.

Trzeci: Zawór przepuszcza, mimo iż nie jest zablokowany, a 
membrana nie jest uszkodzona.

Poniższe informacje o możliwych problemach dotyczą bezpośrednio zaworu Hytrol model 100-01. Zakłada się, że wszystkie 
pozostałe elementy systemu sterowania wstępnego – pilot, zostały sprawdzane i są w dobrym stanie technicznym
(patrz właściwa część instrukcji obsługi dla kompletnego urządzenia).
Rozwiązanie wszystkich problemów jest możliwe bez demontażu zaworu z instalacji lub ściągania pokrywy. Zaleca się, aby na 
stałe 

UWAGA:

Należy zachować ostrożność w trakcie wykonywania kontroli 
i rozwiązywania problemów związanych z zaworem Hytrol 
100-01. Prace te nie wymagają pełnego otwarcia zaworu. 
Spowoduje to duży przepływ przez zawór, albo szybki wzrost 
ciśnienia wylotowego w stosunku do ciśnienia wlotowego. W 
niektórych przypadkach może to być bardzo niebezpieczne. 
W takich przypadkach, gdy nie ma zamontowanych żadnych 
zaworów odcinających na instalacji dla ochrony, należy mieć 
świadomość, że prace serwisowe nie mogą być wykonywane 
pod ciśnieniem. Przed dalszym przystąpieniem do prac 
należy podjąć kroki, by taka sytuacja nie miała miejsca.
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INSTALACJA / OBSŁUGA / KONSERWACJA
ZAWÓR HYTROL MODEL 100-01 

Rozwiązywanie problemów:

1. Należy powoli zamknąć zawory odcinające przed i za 
zaworem. Patrz UWAGI dotyczące bezpieczeństwa w ramce.
2. Rozłącz lub zamknij wszystkie elementy linii sterowania 

(pilotowej) pozostawiając jeden swobodny wylot w najwyżej 
położonym miejscu pokrywy komory.

3. Z pozostawionym otwartym spustem w pokrywie wolno 
otworzyć zawór odcinający na zasilaniu pozwalając na pewien 
wzrost ciśnienia w korpusie zaworu Hytrol. Należy 
obserwować czy z otworu pokrywy będzie ciągle wypływała 
woda. Nie jest do tego konieczne całkowite otwarcie zaworu 
odcinającego. Ilość w komorze pokrywy, która zgodnie z kartą 
jest przesunięta, gdy zawór się otwiera. W tym czasie zespół 
membrany może zmienić swoje położenie. Jeśli nie ma 
ciągłego przepływu, można być pewnym, że membrana 
pracuje a zespół membrany jest naprężony. Jeśli woda ciągle 
wypływa, można być pewnym, że membrana jest uszkodzona 
lub poluzowana na trzpieniu. W każdym przypadku jest to 
wystarczający powód, by usunąć pokrywę i zbadać przyczyny 
wycieku (patrz: Konserwacja)

Rozmiar zaworu (cale)

galony litry

1 ¼ .020 .07

1 ½ .020 .07

2 .032 .12

2 ½ .043 .16

3 .080 .30

4 .169 .64

6 .531 2.0

8 1.26 4.8

10 2.51 9.5

12 4.00 15.1

14 6.50 24.6

16 9.57 36.2

24 29.00 109.8

30 42.00 197.0

36 90.00 340.0

POJEMNOŚĆ POKRYWY KOMORY

(objętość cieczy, która jest wypierana gdy zawór się otwiera) 

Wyporność

Sprawdzanie membrany (#1):



4. Ustalenie czy zawór Hytrol ma możliwość swobodnego ruchu membrany 
może być wykonane dwoma sposobami.  

5. Dla większości zaworów można to zrobić po sprawdzeniu membrany (patrz: 
kroki 1, 2, 3). Patrz UWAGI dotyczące bezpieczeństwa w ramce. Przy końcu 
etapu trzeciego, zawór powinien być w pełni otwarty.

6. Jeśli zawór Hytrol jest wyposażony we wskaźnik położenia pozycji X101, 
należy obserwować wskaźnik, by zobaczyć czy zawór szeroko się otwiera. 
Zaznaczyć markerem punkt największego otwarcia.

7. Ponownie połączyć elementy i rurociąg systemu sterowania, by umożliwić 
przepływ i dostarczyć ciśnienie wlotowe do komory.

8. W trakcie wzrastania ciśnienia w komorze pokrywy, zawór powinien się 
płynnie zamknąć. Każdy zawór Hytrol ma wahania  przy zamknięciu co może 
być mylone z mechanicznym zacięciem.  Trzpień powoduje zatrzymanie 
ruchu bardzo krótko przed dojściem do pozycji zamkniętej. Ta krótka chwila 
jest spowodowana wygięciem membrany w określonym punkcie zaworu i nie 
jest mechanicznym zacięciem zaworu. 9. Po zamknięciu zaznaczyć miejsce 
na wskaźniku położenia, które będzie odpowiadać pozycji zamkniętej. 
Odległość między dwoma punktami na wskaźniku powinna orientacyjnie 
odpowiadać skokowi trzpienia podanymi w tabeli.

10. Jeśli skok jest inny niż dane z tabeli, może to być powodem, że coś 
mechanicznie ogranicza ruch na końcu skoku zaworu. Jeżeli przepływ 
przez zawór nie ustaje w położeniu „zamknięty”, niedrożność występuje 
prawdopodobnie między dyskiem a gniazdem zaworu. Jeżeli przepływ 
ustaje, 

cale mm cale mm

1 ¼ 32 0.4 10

1 ½ 40 0.4 10

2 50 0.6 15

2 ½ 65 0.7 18

3 80 0.8 20

4 100 1.1 28

6 150 1.7 43

8 200 2.3 58

10 250 2.8 71

12 300 3.4 86

14 350 4.0 100

16 400 4.5 114

24 600 6.5 165

30 800 7.5 190

36 900 8.5 216

SKOK TRZPIENIA

(od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia)

Rozmiar zaworu Wielkość skoku

to bardziej prawdopodobna przyczyna jest w komorze. W każdym przypadku pokrywa musi zostać zdemontowana a przyczyna 
zlokalizowana i usunięta. Trzpień powinien zostać również sprawdzony pod kątem zużycia (patrz: Konserwacja).

11. Dla zaworów 6” i mniejszych sprawdzenie swobody ruchu membrany, może być wykonane również po całkowitym usunięciu ciśnienia 
z zaworu. Patrz UWAGI dotyczące bezpieczeństwa w ramce. Po zamknięciu zaworów odcinających, należy odprężyć zawór i 
uwolnić do atmosfery ciśnienie z komory oraz z korpusu. Włożyć przygotowane narzędzie w gwintowany, górny otwór komory i 
podnieść ręcznie zespół membrany. Uważać na chropowatość. Zespół membrany powinien się przesuwać gładko przez cały skok 
zaworu. Narzędzie jest wykonane z pręta, który ma na jednym końcu gwint do połączenia z trzpieniem zaworu oraz uchwyt T na 
drugim, w celu łatwego chwytania (patrz: punkt 4 w części Demontaż).

12. Zaznaczyć na narzędziu do podnoszenia zespołu membrany punkt zamknięcia zaworu oraz miejsce, gdy membrana jest ręcznie 
podniesiona i zawór otwarty. Odległość między dwoma punktami na wskaźniku powinna orientacyjnie odpowiadać skokowi trzpienia 
podanymi w tabeli. Jeśli skok jest inny niż dane z tabeli, może to być powodem, że coś mechanicznie skok zaworu. W każdym 
przypadku pokrywa musi zostać zdemontowana a przyczyna zlokalizowana i usunięta. Trzpień powinien zostać również sprawdzony 
pod kątem zużycia (patrz: Konserwacja).

13. Test szczelności gniazda wykonać po wykonaniu czynności sprawdzających #1 oraz #2 (kroki od 1 do 12). Patrz UWAGI dotyczące 
bezpieczeństwa w ramce. Zamknąć zawór odcinający za zaworem Hytrol. Umożliwić przepływ i dostarczyć ciśnienie wlotowe do 
komory oraz poczekać na zamknięcie zaworu. Zainstalować manometr między dwoma zamkniętymi zaworami, korzystając z jednego 
z dwóch portów w korpusie, po stronie wylotowej zaworu Hytrol. Obserwować manometr. Jeśli ciśnienie zaczyna rosnąć, bądź zawór 
odcinający po stronie wylotowej pozwala ciśnieniu wracać z powrotem lub zawór Hytrol przepuszcza to ciśnienie. Zazwyczaj ciśnienie 
na wlocie zaworu Hytrol powinno być wyższe niż ciśnienie na zaworze odcinającym po stronie wylotowej, więc jeśli ciśnienie wzrasta 
po stronie wlotowej można być pewnym, że zawór przecieka. Zainstaluj inny manometr po stronie wylotowej zaworu odcinającego. 
Jeśli ciśnienie między zaworami rośnie tylko do wartości ciśnienia zaworu odcinającego po stronie wylotowej, zawór Hytrol jest 
szczelnie zamknięty i był to przeciek zaworu odcinającego.
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INSTALACJA / OBSŁUGA / KONSERWACJA
ZAWÓR HYTROL MODEL 100-01 

Sprawdzenie swobody ruchu membrany (#2)

Kontrola szczelności (#3)



Istnieje kilka prostych testów na sprawdzenie poprawności 
montażu zaworu Hytrol. Trzeba to wykonać przed 
zamontowaniem układu sterowania i włączeniem zaworu do 
pracy. Testy są zbliżone do trzech czynności kontrolnych 
pozwalających na zdiagnozowanie problemów.

1. Sprawdź swobodę ruchu zespołu membrany, po całkowitym 
usunięciu ciśnienia z zaworu.
Patrz UWAGI dotyczące bezpieczeństwa w ramce.
Włożyć przygotowane narzędzie w gwintowany, górny otwór 
komory i podnieść ręcznie zespół membrany. Uważać na 
chropowatości. Zespół membrany powinien się przesuwać 
gładko przez cały skok zaworu. Narzędzie jest wykonane z 
pręta, który ma na jednym końcu gwint do połączenia z 
trzpieniem zaworu oraz uchwyt T na drugim, w celu łatwego 
chwytania (patrz: punkt 4 w części Demontaż). Zaznaczyć na 
narzędziu do podnoszenia zespołu membrany punkt 
zamknięcia zaworu oraz miejsce, gdy membrana jest ręcznie 
podniesiona i zawór otwarty. Odległość między dwoma 
punktami powinna orientacyjnie odpowiadać skokowi trzpienia 
podanymi w tabeli. 
(patrz: Sprawdzenie swobody ruchu membrany) Jeśli skok jest 
inny niż dane z tabeli, może to być powodem, że coś 
mechanicznie ogranicza skok zaworu. W każdym przypadku 
pokrywa musi zostać zdemontowana a przyczyna 
zlokalizowana i usunięta. Trzpień powinien zostać również 

sprawdzony pod kątem zużycia (patrz: Konserwacja kolejne 
punkty).
Ze względu na wagę zespołu membrany taka kontrola nie 
może być wykonana dla zaworów 8” i większych. Taki sam 
efekt można uzyskać wprowadzając ostrożnie niskie ciśnienie 
(mniej niż 0.34 bar/5 psi) do korpusu zaworu przy otwartej 
(wentylowana) pokrywie komory.
Patrz UWAGI dotyczące bezpieczeństwa w ramce.
Patrząc w centralny otwór pokrywy komory widzimy 
podnoszący się płynnie zespół membrany a następnie 
opadający, gdy ciśnienie jest usuwane.

2. Aby sprawdzić zawór pod kątem szczelnego zamknięcia należy 
podłączyć linię między zaworem a komorą pokrywy i obciążyć 
wlot zaworu ciśnieniem. Jeśli zawór został zmontowany 
poprawnie, powinien być szczelny już przy tak niskim ciśnieniu 
na wlocie, jak 0.68 bar/10psi. (patrz: Kontrola szczelności)

3. Obciążyć pełnym ciśnieniem wlot zaworu i połączoną z nim linię 
zasilania komory pokrywy. Sprawdzić dokoła wszystkie 
połączenia pod kątem wycieków. Jeśli jest konieczne, dokręcić 
śruby pokrywy, aby zatrzymać wycieki przez membranę.    

4. Usunąć ciśnienie z zaworu a następnie ponownie zainstalować 
system kontroli dokładnie tak, jak był zainstalowany przed 
demontażem. 
Odpowietrzyć zawór z wszystkich wysokich punktów.

5. Wykonaj kroki uruchomienia i regulacji przed ponownym 
włączeniem zaworu do instalacji.
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INSTALACJA / OBSŁUGA / KONSERWACJA
ZAWÓR HYTROL MODEL 100-01 

OSADY

Jedną z najprostszych metod na usunięcie osadu z trzpienia i 
innych metalowych części jest zanurzenie w 5% roztworze kwasu 
solnego na okres wystarczająco długi do ich rozpuszczenia.
Usunie to większość najbardziej spotykanych typów osadów.
UWAGA: należy zachować szczególną ostrożność przy 
obchodzeniu się z kwasem.
Przemyć części w wodzie przed pracą. Jeśli nalotów nie można 
usunąć kwasem, można użyć drobno ziarnistego (400) wodnego 
papieru ściernego lub papier suchy z wodą.

1. Ponowny montaż przeprowadzić w odwrotnej kolejności do 
demontażu. Jeśli nowy dysk został zamontowany, może 
wymagać innej ilości podkładek dystansowych, by uzyskać 
właściwy docisk. Gdy zespół membrany został przykręcony do 
momentu, w którym dalsze dokręcanie nie jest możliwe, dysk 
powinien zostać ściśnięty przez prowadnicę dysku. Należy unikać 
nadmiernej kompresji. Używać tylko tyle podkładek 
dystansowych do przytrzymania dysku, by nie powodować 
zauważalnej kompresji. 
2. NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE NAKRĘTKA TRZPIENIA JEST 

DOKRĘCONA.
Założyć klucz o dobrze spasowanych szczękach do nakrętki i 
szarpnąć mocno, co przynosi lepsze efekty niż stały nacisk na 
klucz. Zazwyczaj kilka mocnych szarpnięć pozwala dokręcić 
nakrętkę.

KONTROLA CZĘŚCI

Po zdemontowaniu zaworu, każda jego część powinna zostać 
dokładnie sprawdzona pod kątem pod kątem zużycia, korozji 
oraz jakiegokolwiek innego od normalnego stanu.
Zazwyczaj warto wymienić wszystkie elementy gumowe (dysk, 
membrana), chyba że nie noszą oznak zużycia. Są one dostępne, 
jako zestaw naprawczy. Wymienić wszystkie części w stosunku 
do których, są jakiekolwiek wątpliwości. KIEDY ZAMAWIANE SĄ 
CZĘŚCI NALEŻY PODAĆ KOMPLETNE DANE Z TABLICZKI 
ZNAMIONOWEJ, NUMER POZYCJI I OPIS.

WAŻNE: Jeżeli nowy dysk nie jest dostępny, istniejący może 
zostać odwrócony, odsłaniając nieużywaną powierzchnię 
kontaktu z gniazdem zaworu.

Nie dokręcenie powoduje, że membrana jest luźna i pod 
wpływem ciśnienia może zostać rozerwana.3. Ostrożnie 
zamontować zespół membrany opuszczając za trzpień i 
osadzając w łożysku gniazda zaworu. Uważać, by nie 
uszkodzić trzpienia i łożyska. Wyrównać otwory membrany z 
trzpieniem ustalającym lub otworami śrub na korpusie. W 
zaworach dużych średnic z trzpieniami, może być konieczne 
przytrzymanie zespołu membrany w trakcie układania na 
trzepienie.

4. Umieścić sprężynę na miejscu założyć osłonę. Przed 
założeniem pokrywy sprawdzić czy membrana jest gładka.

5. Dokręcać nakrętki pokrywy mocno, na krzyż, do momentu aż 
wszystkie zostaną dokręcone. 

6. Zawór trzeba przetestować przed ponownym montażem 
układu sterowania.

Ponowny montaż:

PROCEDURA TESTOWA PO MONTAŻU ZAWORU
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INSTALACJA / OBSŁUGA / KONSERWACJA
ZAWÓR HYTROL MODEL 100-01 

Numer części Opis

1. Korek

2. Śruby prow adzące (dla tabliczki znamionow ej)

3. Nakrętka sześciokątna (8” i w iększy)

4. Pręt (8” i w iększy)

5. Łożysko pokryw y

6. Pokryw a

7. Nakrętka trzpienia

8. Podkładka membrany

9. Membrana

10. Podkładki dystansow e

11. Prow adnica pierścienia – dysku

12. Element ustalający pierścień – dysk

13. Pierścień – dysk

14. Trzpień

15. Gniazdo

16. Korpus

17. Sprężyna

22. Śruby z płaską głow icą (8” i w iększe)

23. O-ring uszczelniający gniazdo

24. Sześciokątna głow ica śruby (1 ¼” – 4”)

25. Tabliczka znamionow a

26. Górna podkładka sprężyny (tylko zaw ory epoxy)

27. Dolna podkładka sprężyny (tylko zaw ory epoxy)

28. Pokryw a obudow y łożyska (tylko 16”)

29. O-ring uszczelniający obudow ę (tylko 16”)

30. Śruba sześciokątna (tylko 16”)

31. Zaślepka rury (16” tylko)

LISTA CZĘŚCI

WIDOK Z GÓRY

WLOT WYLOT

WYLOT

WLOT
ZAWÓR KĄTOWY

ZAWÓR PROSTY

1 1/4" - 6" 8" - 24" 16"


