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Instrukcja montażu 

SZTYWNY PRZEDŁUŻACZ TRZPIENIA            04 

 
  
Sztywny przedłużacz trzpienia do zasuw klinowych i zasuw przyłączeniowych 
 

 
Na przedłużaczu trzpienia znajduje się etykieta z opisem długości przedłużacza i 
średnicy zasuwy, dla której przedłużacz jest przeznaczony. Przed montażem 
przedłużacza należy sprawdzić czy jest on zgodny z zapotrzebowaniem. 
 
 
Uwaga do przedłużaczy trzpieni zasuw przyłączeniowych: 
Jeżeli długość przedłużacza trzpienia nie wymaga dopasowywania, przedłużacz może 
być montowany na zasuwie z pominięciem punktów 1 i 2 niniejszej instrukcji 
(dopuszczalny jest montaż przedłużaczy zasuw przyłączeniowych bez zabezpieczenia 
połączenia zawleczką). 

 
Czynność 1  
 
Zluzować śrubę mocującą kołpak przedłużacza (2-3 obroty 
załączonym kluczem imbusowym). 
 
 
 
 
 

 
Czynność 2  
 
Zdjąć kołpak przedłużacza. 
 
 
 
 
 
 
 
Czynność 3  
 
Wyciągnąć rurę wewnętrzną i umieścić ją na trzpieniu zasuwy. 
Zabezpieczyć zawleczką połączenie między łącznikiem 
trzpienia przedłużacza a trzpieniem zasuwy. 

 
 
 

 
 

Czynność 4   
 
Dotyczy zasuw przyłączeniowych  
Nasunąć rurę ochronną na zasuwę i lekko ją przekręcić do 
zadziałania zatrzasku. 
 
Dotyczy zasuwy liniowych  
Nasunąć rurę ochronną na zasuwę. 
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Czynność 5 
 
Przyciąć rurę ochronną i rurę wewnętrzną do wymaganej 
długości piłą lub szlifierką kątową. 

 
 
 
 
 

 
                                    Czynność 6 

 
Zamontować kołpak przedłużacza.  

 
 
 
 
 
 
 

Czynność 7  
 
Wkręcić śrubę mocującą kołpak przedłużacza kluczem 
imbusowym. 

 
 

 


