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Teleskopowy przedłużacz trzpienia do zasuw klinowych i zasuw przyłączeniowych 
 

 
Na przedłużaczu trzpienia znajduje się etykieta z opisem długości przedłużacza i średnicy 
zasuwy dla której przedłużacz jest przeznaczony. Przed montażem przedłużacza należy 
sprawdzić czy jest on zgodny z zapotrzebowaniem. 
 
 
 

Czynność 1.  

 
Wyciągnąć rurę wewnętrzną (przez rozsunięcie i powtórne 
zsunięcie teleskopowej rury ochronnej) i umieścić ją na trzpieniu 
zasuwy. Zabezpieczyć zawleczką połączenie między łącznikiem 
trzpienia przedłużacza a trzpieniem zasuwy. 

 
 
 
 
 

Czynność 2.  

 
Dotyczy zasuw przyłączeniowych  
Nasunąć rurę ochronną na zasuwę i lekko ją przekręcić do 
zadziałania zatrzasku. 
 
Dotyczy zasuw liniowych  
Nasunąć rurę ochronną na zasuwę. 

 
 
 

Czynność 3.  

 
Dotyczy zasuw przyłączeniowych 
Po zatrzaśnięciu, zasuwa i przedłużacz trzpienia są połączone 

 
 
 
 
 
 
 

Czynność 4.  

 
Zdejmowanie przedłużacza trzpienia z zasuw 
przyłączeniowych 
Nacisnąć kciukiem plastikowy pierścień u dołu przedłużacza a 
następnie zdjąć rurę ochronną z zasuwy. 

 
 

 


