NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

KOLO tANCUCHOWE
DO MONTAZU Z PRZEKLADNIA

Producent: Weflo Valve Comapny Ltd

Y Konstrukcja:
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Lp. Nazwa czesci Materiat (specyfikacja ASTM)
1 |nakretka M8 stal weglowa ocynkowana (8)

2 |pret M8x28 stal weglowa ocynkowana (8.8)

3 |rama ostonowa 2 zeliwo sferodialne (A536 65-45-12)
4 |koto tancuchowe zeliwo sferodialne (A536 65-45-12)
5 |rama ostonowa 1 zeliwo sferodialne (A536 65-45-12)
6 [tuleja watka kota tancuchowego [stal miekka

7 [nakretka M16 stal weglowa ocynkowana (8)

8 |watek taczacy

9 [klin 5x5x20 stal weglowa (AISI 1045)

10 [ogniwo fancucha @ 5x29,3 stal weglowa ocynkowana

Uwagi:

Pojedyncze ogniwo tancucha @ 5x29,3.

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze producent nie dostarcza taricucha.
Konstrukcja i materiaty mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

Data aktualizacji karty katalogowej: 12-2017
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