NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

KOSZ SSAWNY MODEL 935

Producent: Zetkama S.A.

h. Dane techniczne:

Dostepne srednice: DN 40—DN300
Przytacze: kotnierzowe wedtug EN1092-2
Cisnienie pracy: PN10 (145psi)

Medium: woda oraz inne ciecze obojetne
Temperatura medium: +90°C

Opcja: plyta antywirowa (patrz karta)

HEN  Wymiary:

Lp.| Nazwa czesci Materiat
1 korpus zeliwo EN-GJL-250 (Gg25)
2 | pokrywa zeliwo EN-GJL-250 (Gg25)
3 | grzyb 2353R/EPDM
4 | trzpien stal X20Cr13 1.4021
5 |sito x5¢rNi18-101.4301
6 | Sruby 8.8 stalAZ.A
7 | pierscien uszczelniajgcy | EPDM
8 | kosz stal 1.4031
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Rozmiar WYMIARY Wersja z zaworem Wersja bez zaworu
DN (mm) Ciezar| Kvs Ciezar H Ciezar
D1 K d do n (kg) | m*h (kg) (mm) (kg)
40 170 110 84 19 4 155 30,9 8,5 132 5
50 180 125 99 19 4 175 39,2 9,5 152 6
65 200 145 118 19 4 215 80,1 12,5 192 8
80 240 160 132 19 8 265 123,6 18,0 240 11
100 270 180 156 19 8 315 201,0 26,0 290 15
125 310 210 184 19 8 335 301,6 32,0 310 21
150 360 240 211 23 8 415 435,0 43,0 390 29
200 440 295 266 23 8 500 805,0 74,0 470 45
250 520 350 319 23 12 625 | 1040,0 [ 107,0 595 74
300 570 400 370 23 12 785 | 1800,0 | 150,0 755 88

Y Zzastosowanie:

Kosz ssawny jest pierwszym elementem przewodu ssawnego miedzy pompa a zrodtem wody. Dostepny w
wersji z zaworem stopowym (wykonanie standardowe) lub bez zaworu. Konstrukcja oraz zastosowane
materiaty odporne na korozje zapewniajg diugg eksploatacje. W przypadku zasilania pomp ze zbiornikéw
statych lub otwartych nalezy stosowac ptyty antywirowe (patrz karta).

Data aktualizacji karty katalogowej: 05-2015
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