
POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE I HYDRANTOWE

NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl
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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

KOTWA STALOWA ROZBIJANA E

Zakres obciążeń: 1.2 kN – 28.6 kN
Wytrzymałość betonu: C20/25 – C50/60 
Gwint mocowania: M8 – M20
Konstrukcja: stalowa ocynkowana

Kotwa rozbijana do szybkiego montażu w betonie niezarysowanym. Dwustopniowy deformowalny stożek 
rozprężny gwarantuje bezproblemowe rozparcie kotwy w betonach o różnych twardościach. Stosowana w 
zamocowaniach obciążeń średnich do ciężkich systemów takich jak: instalacje tryskaczowe, sanitarne, 
wentylacyjne, zawiesia, poręcze, wsporniki, zamocowania na długich prętach gwintowanych.

*Na podłożu z niepopękanego betonu (strefa rozciągania i ściskania) w klasie wytrzymałości minimum C20/50 i 
maksimum C50/60, przy naprężeniu wg jednostkowej krzywej temperatury w funkcji czasu (ETK), zgodnie z 
DIN 4102-2:1977-02. Przy zastosowaniu śruby stalowej klasy > 5.6. _

Wymiar Wymiar Ciężar  za  Odporność ogniowa
    x L (mm) gwintu (mm) 100szt. (kg)  w czasie 30min 

(max obciążenie) * 
10 x 30 M 8 x 13 1.24 1.70
12 x 40 M 10 x 15 2.34 4.70
15 x 50 M 12 x 18 4.70 6.90
20 x 65 M 16 x 23 11.20 12.50
25 x 80 M 20 x 34 20.48 18.00
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