
POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE I HYDRANTOWE

NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl
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Lp. Nazwa części Materiał
1. wskazówka aluminium lakierowane
2. pokrywa tarczy tworzywo
3.* rurka bourdona mosiądz
4.* mechanizm mosiądz
5. tarcza aluminium lakierowane z nadrukiem
6. przyłącze mosiądz
7. obudowa stal nierdzewna
* elementy niewidoczne

Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

MANOMETR W WYKONANIU ANTYWSTRZĄSOWYM 
SERIA 113.XX*

Średnica obudowy: 100 mm
Klasa dokładności: 1.6
Przyłącze: radialne lub od tyłu G 1/2 ”
Zakres pomiarowy: 0…16 bar / 0…230 psi (podwójna skala) 
Temperatura otoczenia: -10...+60 °C
Temperatura medium: maksymalna +60°C – wypełnienie glicerynowe 

+100°C wypełnienie silikonowe
Ciężar: 0.6 kg
Stopień ochrony obudowy: Ip65

Ciśnieniomierz do pomiaru cieczy i gazów obojętnych w miejscach narażonych na wstrząsy i wibracje. 
Wykonanie specjalne. *Podwójny zakres wskazań w barach i psi ułatwia kontrolę ciśnienia urządzeń 
pracujących w instalacjach przeciwpożarowych. Możliwość zastosowania również w ciepłownictwie, 
chłodnictwie oraz wentylacji.

*Wykonanie specjalne – Normfire marka handlowa firmy Normbud
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