NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

PLYTA ANTYWIROWA

Producent: Normfire marka handlowa firmy Normbud

Y Dane techniczne:

Dostepne rozmiary: patrz tabela
Materiat: stal weglowa
Wykonczenie: powtoka malarska lub cynkowa (opcja)

HEN  Wymiary:

Srednica nominalna | Minimalna odlegsé| Minimalne wymiary
przewodu ssawnego ‘B’ plyty przeciwwirowej
‘DN’ 'CxD’

mm mm
65 80 200 x 200
80 80 200 x 200
100 100 400 x 400
150 100 600 x 600
200 150 800 x 800
250 150 1000 x 1000
300 200 1200 x 1200
400 200 1200 x 1200
500 200 1200 x 1200

Najgtebszy poziom wody
wyliczony zgodnie z normg \ \\K‘.\
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Y Zzastosowanie:

W przypadku zasilania pomp ze zbiornikéw statych lub otwartych, nalezy stosowac ptyty antywirowe.
Wycinany metodg laserowg stalowy element zabezpiecza przewdd ssawny pomp przed

powstawaniem szkodliwych zawirowan. Zmniejsza ryzyko powstawania kawitacji. Najcze$ciej montowana jest
razem z koszem ssawnym (patrz karta).

Wielkos$c¢ otwordw przytgczeniowych w plycie wykonywana wedtug normy PN-EN 1092-2.

Data aktualizacji karty katalogowej: 05-2015
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