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PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA
F2302/F2303/F2304

Dane techniczne:

Wymiary:

Dostępne rozmiary: DN 50 – DN600 
Przyłącze: międzykołnierzowe (wafer) według PN-EN1092-2 PN10/16, ANSI B16.1 Klasa 125
Ciśnienie pracy: DN50 – DN600 16 bar (230 psi)

DN50 – DN300 25 bar (360 psi)
Medium: woda oraz inne ciecze obojętne
Temperatura pracy: -10°C  +120°C (wykładzina EPDM)

 -10°C  + 82°C (wykładzina NBR)
- 10°C  +150°C (wykładzina Viton)

Wykończenie: zewnętrzna powłoka epoksydowa lub usieciowana proszkowa farba epoxydowa (FBE)  
wewnętrzna wykładzina z EPDM, NBR lub Vitonu
DN50 – DN300 wykładzina wymienna
DN350 – DN600 wykładzina niewymienna (wulkanizowana)

Górny kołnierz: zgodny z ISO 5211/1
Wyposażenie dodatkowe: dźwignia ręczna, przekładnia z kółkiem, przekładnia z kołem łańcuchowym, napęd 

elektryczny lub pneumatyczny 
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7Rozmiar DN (cale)
50

(2")

65

(2 1/2")

80

(3")

100

(4")

125

(5")

150

(6")

200

(8")

250

(10")

300 

(12")

350

(14")

400

(16")

450

(18")

500

(20")

600

(24")

A 161 175 181 200 215 225 241 296 336 368 400 422 480 562

B 80 91 95 115 134 138 174 198 234 288 315 340 388 450

C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45

D 90 90 90 90 90 90 125 125 125 150 175 175 210 210

E 43 45 46 51,5 56 56,5 60 68,5 79,5 78 88 109 127 154

Ø 56,8 71,5 83 101,5 127,8 151,1 200,5 250,8 300,5 335,5 393,5 443,5 500,5 600,8

S x S

Górny kołnierz F07 F07 F07 F07 F07 F07 F10 F10 F10 F12 F14 F14 F16 F16

Ciężar (kg) 4,4 5,4 5,6 7,4 10 12,2 16,9 26,3 36,3 66,7 110 130,5 157,3 222

Wymiary (mm)

11 x 11 Ø 4827 x 2722 x 2217 x 1714 x 14
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PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA
F2302/F2303/F2304

Konstrukcja:

Zastosowanie:

Przepustnica motylkowa międzykołnierzowa (typu wafer) może być wykonana z różnych materiałów, do 
różnych zastosowań i w szerokim zakresie temperatur oraz ciśnień roboczych. Może być wyposażona 
dźwignię ręczną (do średnicy DN200), przekładnię z kółkiem. Górny kołnierz przyłączeniowy pozwala na 
montaż napędów elektrycznych lub pneumatycznych. Istnieje możliwość wyposażenia w przekładnię z kołem 
łańcuchowym, które umożliwia sterowania przepustnicą umieszczoną wysoko nad poziomem posadzki.
Wewnętrzna wykładzina zapewnia pełną szczelność a przekładnia niewielką siłę potrzebną do obsługi oraz 
długi okres eksploatacji.
Stosowana jako podstawowa armatura regulacyjna. Kompaktowa budowa i niewielka waga urządzenia ułatwia 
montaż na instalacji. Przepustnice mogą być wykorzystywane w instalacjach wodnych i chłodniczych, jak 
również w zastosowaniach przemysłowych. 

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Lp. Nazwa części Materiał (specyfikacja ASTM) Materiał

1 korpus1 żeliwo EN-JL1040 (ASTM A126 Klasa B)

2 korek stal węglowa

3 wykładzina gniazda EPDM

4 dolny trzepień stal nierdzewna BS970 420S37 (AISI 420)

dysk (model F2302)
stal nierdzewna BS970 304S15 (A351 CF8)

dysk (model F2303) EN1982 CC491K (ASTM B62 C83600)

dysk (model F2304) żeliwo sferodialne EN-JS1050 (A536 65-45-12)

6 górny trzpień stal nierdzewna BS970 420S37 (AISI 420)

7 uszczelnienie O-ring guma EPDM

8 podkładka blokująca stal nierdzewna 304 

9 zawleczka stal węglowa

10 śruba stal węglowa ocynkowana

11 nakrętka stal węglowa ocynkowana

12 płyta ustalająca stal węglowa powlekana

13 śruba stal węglowa ocynkowana

14 podkładka stal węglowa ocynkowana

15 sworzeń stal węglowa

16 sprężyna stal nierdzewna 304

17 dźwignia żeliwo sferodialne EN-JS1050 (A536 65-45-12)

18 uchwyt żeliwo sferodialne EN-JS1050 (A536 65-45-12)

Uwagi:

1 Korpus z żeliwa sferoidalnego dla PN25

5

Wersja 
z dźwignią 
ręczną
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