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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

PRZEPUSTNICA ROWKOWANA Z PRZEKŁADNIĄ 
I WSKAŹNIKIEM POŁOŻENIA MODEL JPL (monitorowana)

Dostępne średnice: DN50 – DN300
Przyłącze: rowkowane według ANSI/AWWA C606
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar (175 psi) 
Maksymalna temperatura czynnika: -15°C +110°C
Wykończenie: powłoka epoksydowa 
Wyposażenie: wskaźnik położenia dysku zamykającego, przekładnia ślimakowa z kółkiem, 

zestaw styczników do monitorowania stanu położenia (pozycja otwarta lub zamknięta), 
łańcuch zabezpieczający armaturę przed ingerencją w ustawienia 

Ręcznie sterowana przepustnica motylkowa, wyposażona w przekładnię ślimakową, wskaźnik położenia 
dysku zamykającego oraz zestaw styków do monitorowania stanu otwarcia (pełna otwarta lub pełna 
zamknięta). Stosowana jest jako podstawowa armatura odcinająca w instalacjach przeciwpożarowych, 
montowana w pompowniach oraz pod stacjami kontrolno-alarmowymi. Niewielka, kompaktowa budowa 
ułatwia montaż w rozbudowanych instalacjach przeciwpożarowych. Przepustnice mogą być również 
wykorzystywane w instalacjach wodnych, chłodniczych, sprężonego powietrza a nawet wody pitnej. Dostępne 
wersje przepustnic oraz zakres dopuszczeń i certyfikatów należy konsultować z działem technicznym.
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DN mm A B C D E

50 60.3 82 150 208 314 135 8.80

65 76.1 97 150 208 314 135 9.50

80 88.9 97 150 208 329 142 9.90

100 114.3 116 150 208 369 165 11.60

125 139.7 148 150 208 395 177 14.80

125 141.3 148 150 208 395 177 14.80

150 168.3 148 225 215 457 210 17.90

200 219.1 133 225 215 503 234 20.50

250 273.0 159 300 276 612 301 46.30

300 323.9 165 300 276 662 326 55.00

Wymiary (mm) Ciężar 

(kg)

Rozmiar Lp. Nazwa części Materiał

1. korpus żeliwny

2. dysk żeliwo nawulkanizowane EPDM

3. trzpień żeliwo nawulkanizowane EPDM

4. wrzeciono stal nierdzewna

5. tuleja brąz powlekany PTFE / stal

6. korek stal nierdzewna

7. pierścień NBR

8. pierścień zamykający stal


