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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

SPRĘŻARKI TŁOKOWE OLEJOWE
MODEL MK/MODEL A

Sprężarki powietrza są przeznaczone do stosowania  w suchych instalacjach przeciwpożarowych, 
instalacjach wzbudzających oraz zalewowych. Zadaniem urządzenia jest utrzymanie stałego ciśnienia w 
instalacji tryskaczowej oraz zachowanie stanu równowagi pomiędzy sekcją wodną a powietrzną, realizowane 
przez stanowiska kontrolno-alarmowe. Ciśnienie w instalacji winno być ustawione zgodnie z instrukcją 
dołączoną do stanowisk kontrolno-alarmowych lub musi być większe o 1,4 bar (20 psi) od ciśnienia otwarcia 
zaworu powietrznego, obliczonego z uwzględnieniem najwyższego roboczego ciśnienia wody, które może 
wystąpić podczas normalnej eksploatacji. Urządzenia są wyposażone w zawór bezpieczeństwa, reduktor oraz 
wskaźnik ciśnienia. Zalecamy stosowanie automatycznego układu dozowania powietrza do stanowiska 
kontrolno-alarmowego (patrz karta) oraz układu odwadniającego sprężarkę (patrz karta).
Uwaga. W przypadku montażu automatycznego układu dozowania powietrza, wartość ciśnienia ustawiona na 
regulatorze ciśnienia dostarczanym ze sprężarką, powinna być wyższa od wartości ciśnienia ustawionego na 
regulatorze D-2.

Typ sprężarki A15-380/120 MK102-50-2M MK103-100-3M
Wydajność teoretyczna l/min 250 235 375
Wydajność na tłoczeniu l/min 170 165 235
Nadciśnienie tłoczenia MPa 0,8 1,0 1,0
Pojemność zbiornika l. 120 50 100
Wymiary dł. x szer. x wys. (L x D x H) mm 1270x560x920 870x400x700 1070x470x780
Temperatura otoczenia °C +5 do +40 +5 do +40 +5 do +40
Poziom dźwięku dB(A) 77 76 79
Rozmiar przyłącza G 1/2” G ” G ”
Moc silnika kW 2,2 1,5 2,2
Napięcie zasilania V 400 230 * 230 *
Ilość cylindrów szt. 2 2 2
Prędkość obrot. sprężarki obr/min 1200 1040 1370
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