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Dane techniczne:

SUCHA STACJA KONTROLNO-ALARMOWA MODEL F-1

Dostępne średnice: DN80 – DN150
Przyłącza: kołnierzowe według ANSI B16.42 Klasa 150; według PN-EN 1092-2

 rowkowane według ANSI/AWWA C606
Ciśnienie robocze: 12,1 bar (175 psi)
Różnica ciśnień: 6:1 (przybliżony stosunek między częścią powietrzną a wodną)
Fabrycznie testowany do ciśnienia hydrostatycznego: 24.1 bar (350 psi) – wyłącznie zawór

Wymiary:

A B C D E F G kołnierzowy rowkowany

80 464 178 318 254 584 876 59 57

100 464 178 318 254 305 584 876 59 57

150 510 186 356 254 375 584 914 89 84

Rozmiar

DN

Wymiary (mm) Ciężar (kg)

Zastosowanie:

Stacja kontrolno-alarmowa powietrzna wraz z niezbędnym osprzętem (orurowanie), jest hydraulicznie 
sterowanym zaworem różnicowym, odcinającym źródło zasilania wody (część nawodniona instalacji) od 
części powietrznej instalacji tryskaczowej. Stosowana w strefach zagrożonych przemarzaniem. Ich zadaniem 
jest automatyczna ochrona przeciwpożarowa budynku oraz mienia. Klapa oraz zespół płytki powietrznej, 
tworzą mechaniczne uszczelnienie dla ciśnienia powietrza znajdującego się w części powietrznej instalacji. 
Umożliwia to kontrolę wyższego ciśnienia zasilanej wody, niższym ciśnieniem powietrza. W przypadkach, 
gdzie wymagane jest szybkie zadziałanie lub instalacje posiadają dużą pojemność, celem przyspieszenia 
zadziałania (otwarcie klapy)  należy stosować przyspieszacz (model E-1) z zewnętrznym urządzeniem 
przeciw-zalewowym (model B-1).
Przepływający przez stację kontrolno-alarmową środek gaśniczy załącza styki alarmowego łącznika ciśnienia, 
który wysyła sygnał o pożarze do centrali alarmu pożarowego (SAP) lub innego pomieszczenia stałego dozoru. 
Stacja kontrolno-alarmowa powinna być wyposażona w mechaniczne urządzenia alarmowe (dzwon), 
uruchamiany w momencie przepływu wody przez urządzenie.
Urządzenia są dostępne z różnymi rodzajami osprzętu dostosowanymi do wymogów stawianych przez 
instytucje zajmujące się badaniem i certyfikacja urządzeń i/lub wymogami ubezpieczycieli majątkowych. 
Dostępne wersje urządzeń (tabele osprzętu), wymiary oraz zakres dopuszczeń i certyfikatów należy 
konsultować z działem technicznym.

Na rysunku przedstawiona 
stacja z osprzętem według FM – 
wersja z przyspieszaczem i 
zaworem przeciwzalewowym.


