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Dane techniczne:

SZAFKA NA TRYSKACZE ZAPASOWE

Materiał: blacha stalowa
Wykończenie: czerwony błyszczący lakier
Montaż: w pobliżu głównego przewodu wznośnego instalacji, średnica otworów montażowych 4,8mm 

Temperatura otoczenia: ≤27°C

Wymiary:

Zastosowanie:

Szafka na tryskacze zapasowe, zgodnie z normami NFPA powinna zawierać tryskacze każdego rodzaju, jakie 
zamontowane są w danej instalacji. Szafka musi być również wyposażona w klucz do tryskaczy. Dzięki temu 
tryskacze, które uległy uszkodzeniu mogą zostać natychmiast wymienione.
Wymagana pojemność szafki jest uzależniona od  ilość zamontowanych tryskaczy, typu i stopnia zagrożenia 
(według CEA4001, EN12845). W szafce należy umieścić również tryskacze zapasowe o  wyższych 
temperaturach zadziałania, jeśli takie zostały zamontowane na instalacji.

Typowy tryskacz wiszący

Typowy tryskacz stojący

Typowy wiszący 
tryskacz typu ESFR

Klucz do tryskaczy

D

L

H

Ilość 

tryskaczy L H D

tryskacze stojące, wiszące ½” lub ¾” 6 363 134 61

tryskacze stojące, wiszące ½” lub ¾” 12 363 134 102

tryskacze stojące, wiszące ½” lub ¾” 24 363 217 102

tryskacze stojące, wiszące ½” lub ¾” 36 363 297 102

tryskacze stojące, wiszące ½” lub ¾”

oraz tryskacze ESFR K25, K17, K14

12

6 ESFR
259 217 65

Typ szafki 

wymiary w 

mm

Ilość tryskaczy lub rodzaj instalacji
Ilość tryskaczy zapasowych

nie mniej niż (szt.)

poniżej 300

instalacja LH

300 – 1000

instalacja OH

powyżej 1000

instalacja HHP i HHS

6

12

24


