
Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

Przyłącze: ½” (gwintowane NPT)
Minimalne ciśnienie robocze: 0.5 bar (7 psi)²
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar (175 psi)
Ciśnienie testowe fabryczne : 100% przy 34.5 bar (500 psi)
Czas reakcji: standardowy oraz szybki¹
Element termoczuły: ampułka szklana¹
Temperatura znamionowa zadziałania: 68°, 79°, 93°, 141°C¹
Ciężar: 57 gram
Współczynnik wypływu K: 80

¹ Zgodnie z tabelą
² Wytyczne projektowe zgodne FM, NFPA 13, CULus. Wytyczne projektowe LPCB i CE określają 

minimalne ciśnienie robocze na 0.35 bar (5 psi).

Tryskacze Rapidrop są wyposażone w standardowo lub szybko reagujące ampułki szklane. Zaprojektowane 
do stosowania w strefach normalnego (OH) i niskiego zagrożenia (LH) takich jak hotele, biura, centra 
handlowe, szkoły itp. Produkowane jako tryskacze stojące oraz wiszące wytwarzające półsferyczny strumień 
wody i tryskacze konwencjonalne ze strumieniem sferycznym, które część wody kierują do góry. 
Szeroki zakres dostępnych kolorów pokrycia ułatwia pracę projektantom wnętrz oraz sprawia, że tryskacze 
komponują się z architekturą pomieszczenia. W trakcie pożaru ciecz w ampułce zwiększ swoją objętość i pęka. 
Ciśnienie w instalacji wypycha tuleję zamykającą oraz podkładkę a kierunek wypływu cieczy gaszącej jest 
kształtowany przez deflektor (kapturek) tryskacza. Tryskacze mogą być stosowane jako zraszacze po 
usunięciu ampułki oraz tulei. W celu prawidłowej identyfikacji modelu na deflektorze umieszczane są 
informacje związane z typem, temperaturą i współczynnikiem wypływu K oraz oznaczenia instytucji 
certyfikujących.
Dostępne typy tryskaczy, kolory wykończenia oraz certyfikaty i dopuszczenia należy konsultować z działem 
technicznym.

Typ

RD 022 RD 023 RD 024 RD 025 RD 020 RD 021

czas reakcji standardowy szybki standardowy szybki standardowy szybki

średnica ampułki (mm) 5 3 5 3 5 3

współczynnik K 80 80 80 80 80 80

gwint ½ ½ ½ ½ ½ ½

nominalna temperatura 

otwarcia w °C
57, 68, 79, 93, 141 57, 68, 79, 93 57, 68, 79, 93, 141 57, 68, 79, 93 57, 68, 79, 93, 141 57, 68, 79, 93

szerokość A (mm) 30.2 30.2 34.3 34.3 29 29

kolory wykończenia

Wiszący Stojący Konwencjonalny

mosiądz, chromowany, biały (inne kolory z tabeli RAL dostępne na zamówienie)
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STOJĄCY

Zastosowanie:

Rd020 i RD021 
Tryskacz konwencjonalny 
może być zainstalowany w 
pozycji stojącej lub wiszącej 
w y t w a r z a j ą c  s f e r y c z n y  
s t r u m i e ń  w o d y,  c z ę ś ć  
strumienia wody wyrzucana 
jest do góry w kierunku sufitu. 

Rd022 i RD023 
Tryskacz wiszący może byc 
zainstalowany wyłącznie w 
pozycji pionowej  (deflektor 
skierowany w dół) dając 
półsferyczny strumień wody 
poniżej deflektora. Niewielka 
i l o ś ć  w o d y  m o ż e  b y ć  
skierowana w górę. 

RD024 i RD025 
Tryskacz stojący może byc 
zainstalowany wyłącznie w 
pozycji pionowej (deflektor 
skierowany w górę) dając 
półsferyczny strumień wody 
poniżej deflektora. Niewielką 
ilość wody może skierowana w 
górę. 
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