
POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE I HYDRANTOWE

NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl
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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

DZWON ALARMOWY 
MODEL F-2 G-2 

WODNY

Przyłącze gwintowane: 3 ” (wlot); 1” (wylot)
Minimalne ciśnienie robocze: 0.34 bar (5 psi)
Maksymalne ciśnienie robocze: 12.0 bar (175 psi) model G-2

17.2 bar (250 psi) model F-2
Głośność: 90 dB model F-2; 100 dB model G-2
Ciężar: 5.0 kg model F-2; 5.9 kg model G-2
Materiał: korpus – żeliwo; turbina – Delrin; dzwon – aluminium; wał, podkładka, ramię bijaka – stal 

nierdzewna; wał bijaka – Celcon; łożysko, dysza – mosiądz; bijak – brezent fenolowy

Każda instalacja tryskaczowa powinna być wyposażona w mechaniczne urządzenie alarmowe. Wyzwolenie 
tryskacza (pęknięcie ampułki lub elementu termicznego) powoduje załączenie pomp pożarowych. Woda 
przepływająca przez stanowisko kontrolno – alarmowe do sekcji tryskaczy jest również kierowana na turbinę 
dzwonu alarmowego. 
Należy przestrzegać wymaganej średnicy oraz długości maksymalnej przewodu zasilającego dzwon 
alarmowy oraz zapewnić jego odwodnienie. Długość maksymalna tego przewodu musi również uwzględniać 
każdą zmianę kierunku prowadzenia instalacji. 
Urządzenie posiada prostą i niezawodną konstrukcję i nie  wymaga dodatkowego zasilania elektrycznego.
Dostępny zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. 
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