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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

WSKAŹNIK POZYCJI KLINA ZASUWY VPI/WPI

Dostępne średnice: DN100 – DN300 (tylko na zasuwach przygotowanych do montażu wskaźnika)
Wersja: pionowa teleskopowa (model VPI) i pozioma sztywna (model WPI)
Materiał: korpus, pokrywa, klucz zamykający  – żeliwo ASTM A126B; pokrętło – żeliwo ASTM A536 śruby, 

podkładki, zawleczka sprężynująca, wkręt dociskowy – stal cynkowana;tabliczka – alminium; 
nakrętka mocująca – brąz; wziernik – plexiglas; uszczelka – PTFE; oring – Buna N; tuleja – stal; 
tarcza – stop aluminium

Wykończenie: zewnętrzna i wewnętrzna powłoka epoksydowa według AWWA C550
Wyposażenie dodatkowe: wyłącznik krańcowy przygotowany do montażu  (patrz 

karta)
na wskaźniku położenia

Kolumny wskazujące pozycję klina mogą być montowane na zasuwach specjalnie do tego przygotowanych 
(np.: zasuwa klinowa model 104). Stosowane jako element wyposażenia armatury odcinającej w instalacjach 
przeciwpożarowych zgodnych z NFPA. Kolumny występują w dwóch wersjach. Wskaźnik sztywny (zwany 
ściennym) jest zazwyczaj montowany w pozycji poziomej na zewnątrz ściany budynku. Wskaźnik teleskopowy 
jest  montowany pionowo na zasuwach zabudowanych w gruncie. Istnieje możliwość monitorowania kontroli 
pozycji zasuw przez montaż specjalnie przygotowanego stycznika w kolumnie wskaźnika (patrz karta).

1. Ściągnij górny fragment obudowy wskaźnika. 
2.Przytnij na wymaganą długość dolną część rury zgodnie z powierzchnią gruntu, tak by zamontowana na 

zasuwie dolna część wskaźnika i umieszczona na niej linia zrównała się z powierzchnią gruntu (dotyczy VPI).
3.Przytnij kwadratowy trzpień w zależności od położenia klina zasuwy.
4. Ustaw położenie tabliczki OPEN-otwarta i SHUT-zamknięta w zależności od wielkości zasuwy.
5. Zmontuj ponownie górny fragment wskaźnika.

Ściana

Montaż:

152 zew.

Powierzchnia
gruntu

305 zew.

MODEL WPI MODEL VPI


