
POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE I HYDRANTOWE

NORMBUD   04-987 Warszawa    ul. Wał Miedzeszyński 177K  tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl
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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY OSYSU DO ZASUW OS&Y

Wyłącznik krańcowy przygotowany jest do monitorowania położenia klina w zasuwach ze wznoszonym i 
gwintowanym trzpieniem (OS&Y) w systemach przeciwpożarowych oraz instalacjach wodnych wymagających 
stałego nadzoru. W zależności od modelu może być wyposażony w jeden (OSYSU-1) lub dwa (OSYSU-2) styki 
bezpotencjałowe, informujące o stanie położenia zasuwy (otwarta lub zamknięta). Obudowa jest 
zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych oraz przytwierdzona dwoma wkrętami o 
niestandardowych końcach. Chroni to urządzenie przed ingerencją osób niepowołanych. Wyłączniki mogą być 
stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Znamionowy prąd pracy: 15A przy 125/250V AC (prąd zmienny)
2,5A przy 30V DC (prąd stały)

Stopień ochrony: IP 67
Temperatura pracy: -40...+60 °C
Materiał: staliwo ocynkowane, pokrywa pokryta emalią w kolorze 

czerwonym, elementy mocujące do zasuwy stal 
ocynkowana 

Ciężar: 0,61 kg

Powiększony otwór mocujący 
umożliwia precyzyjne przykręcenie 
wyłącznika na wsporniku.

Wspornik

Obejma mocująca

Przesuwna śruba mocująca 
(wymagane dwie)

Rolka

Jarzmo zasuwy

Trzpień zasuwy

Trzpień wyłącznika

Pierścień dociskowy dławika zasuwy

Śruba uziemienia

Śruba mocująca 
trzpień wyłącznika

Wychylny trzpień 
wyłącznika

Miejsce przygotowane 
do montażu przepustów 
kablowych
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22 mm

Trzpień wydłużony

Trzpień skrócony
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TYPOWE KIERUNKI PRZEŁĄCZANIA

POZYCJA ZASUWY OTWARTA POZYCJA ZASUWY ZAMKNIĘTA


