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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY PCVS 
DO ZASUWY ZE WSKAŹNIKIEM POŁOŻENIA

Wyłącznik krańcowy przygotowany do monitorowania położenia klina zasuwy w systemach 
przeciwpożarowych oraz instalacjach wodnych wymagających stałego nadzoru. Montowany jest na wskaźniku 
położenia stanu otwarcia zasuw (poziomym lub pionowym) oraz przepustnicach. W zależności od modelu, 
może być wyposażony w jeden (PCVS-1) lub dwa (PCVS-2) styki bezpotencjałowe, informujące o stanie 
położenia zasuwy (otwarta lub zamknięta). Obudowa jest zabezpieczona przed wpływem warunków 
atmosferycznych oraz zabezpieczona dwoma wkrętami o niestandardowych końcach. Chroni to urządzenie 
przed ingerencją osób niepowołanych. Wyłączniki mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

Znamionowy prąd pracy: 15A przy 125/250V AC (prąd zmienny) 
2,5A przy 30V DC (prąd stały)

Stopień ochrony: IP 67
Temperatura pracy: -40...+60 °C
Materiał: staliwo ocynkowane, pokrywa pokryta emalią w kolorze 

czerwonym, elementy mocujące do zasuwy stal ocynkowana 
Ciężar: 0,61 kg
Przyłącze: 1/2” 
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TYPOWE KIERUNKI PRZEŁĄCZANIA

POZYCJA ZASUWY OTWARTA POZYCJA ZASUWY ZAMKNIĘTA

121 mm

92 mm

208 mm

132 mm

76 mm

57 mm

79 mm

28 mm28 mm

40 mm

Miejsce przygotowane 
do montażu przepustów 
kablowych

Śruba uziemienia

Śruba mocująca 
trzpień wyłącznika

Wychylny trzpień 
wyłącznika

Przyłącze 1/2"

Przeciwnakrętka

Kierynek ruchu 
do góry, 
kiedy zasuwa 
jest zamknięta

Kierynek ruchu 
w dół, 
kiedy zasuwa 
jest zamknięta


