NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

WYLACZNIK KRANCOWY DO MONITORINGU
SERIA KC

Producent: Lovato Electric

HEN Dane techniczne:
Znamionowe napiecie izolacji Ui: 690VAC o I'

Zabezpieczenie zwarciowe: bezpiecznik 10A gG
Stopien ochrony obudowy: IP 65
Stopien ochrony zaciskoéw: IP20

Temperatura otoczenia: -25...+70 °C
Czestotliwos¢ przetaczania: max 3600 cykli/h ﬂj\
2

Sposéb montazu - zasuwa normalnie otwarta

Materiat obudowy: termoplastyczny polimer samogasnacy

Materiat gtowicy: metal [
Przekroj przewodow przytgczeniowych: 2 x 0,75 + 2,5 mm?
Wejscie kablowe: standardowe obustronnie M20 i \:@
— r
HEEN wymiary: =l M
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Zgodne z EN 50047

Spos6b montazu - zasuwa normalnie zamknigta
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Na rysunku pokazano MODEL KC A1 S11

HlY Zzastosowanie:

Wytaczniki krancowe sag przeznaczone do uktadéw kontrolnych, sterowniczych, pomiarowych. Nowatorska
konstrukcja umozliwia dobranie odpowiedniej gtowicy roboczej, w zaleznosci od miejsca montazu i charakteru
pracy. Wymiane gtowicy w styczniku mozna wykonaé bez uzycia narzedzi. Gtowice mozna osiowo obracaé o
katy 45°.

W zaleznosci od zastosowanej gtowicy napedowej oraz dodatkowych elementéw montazowych, moga by¢
wykorzystywane do monitorowania pozycji otwarcia lub zamkniecia zasuw w instalacjach przeciwpozarowych,
zaworéw kulowych odcinajacych lub kontroli dostepu do pomieszczen tego wymagajacych (pompownia
tryskaczowa). Wytgczniki mogg by¢ montowane w dowolnej pozycji i umozliwiajg skuteczne przetgczanie
zestykow, dziatajgcych niezaleznie (migowo) lub zaleznie. Sygnat moze by¢ dowolnie przekazywany do
centrali pozarowej lub szaf synoptycznych.
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