
Wymiary:
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Dane techniczne:

Dostępne rozmiary: DN350 – DN600 (14” – 24”) 
Przyłącze: kołnierzowe według PN-EN 1092 PN10/16* 
Ciśnienie robocze: 17,2 bar (250 psi) dla DN350 – DN450

13,7 bar (200 psi) dla DN500 – DN600
Medium: woda oraz inne ciecze obojętne
Temperatura pracy: -10°C do +120°C
Wykończenie: zewnętrzna i wewnętrzna powłoka epoksydowa (FBE) zgodna z AWWA C550
* Możliwe również inne owiercenia kołnierzy.

ZASUWA KLINOWA OS&Y KOŁNIERZOWA
MODEL F1111-200/F1111-250

Rozmiar 

DN (cale)

350

(14")

400

(16")

450

(18")

500

(20")

600

(24")

L 381 406 432 457 508

Ho 1574 1786 2020 2276 2600

Hz 1224 1386 1570 1776 2000

D 445 535 610 610 762

Ciężar (kg) 445 535 610 610 762

Wymiary (mm)



Konstrukcja i montaż:

konstrukcja zgodna z AWWA C515 ▪ wznoszony trzpień ▪ regulowane uszczelnienie ▪ masywna i 
wytrzymała konstrukcja pokrętła i nakrętki mocującej ▪ dodatkowy otwór gwintowany (NPT) w korpusie ▪ 
masywne śruby oczkowe w pokrywie zasuwy ułatwiają ustawienie i montaż ▪ przy montażu zasuw na 
rurociągu poziomym trzpień powinien być ustawiony pionowo ▪ zasuwy montowane na rurociągach 
pionowych powinny mieć trzpień ustawiony poziomo
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Zastosowanie:

Ręcznie sterowana zasuwa klinowa ze wznoszonym 
trzpieniem. Wznoszony trzpień jest dobrze widocznym z 
daleka elementem, który ułatwia określenie pozycji w jakiej 
znajduje się zasuwa w danym momencie. Stosowana jako 
podstawowa armatura odcinająca w instalacjach 
przeciwpożarowych zgodnych z wytycznymi NFPA/FM. 
Montowana w pompowniach, pod stacjami kontrolno-
alarmowymi oraz jako armatura spustowa. Może być 
wyposażona w mikroprzełącznik do monitorowania pozycji 
zasuwy (pełna otwarta lub pełna zamknięta).

Dostępne wersje oraz zakres dopuszczeń i certyfikatów należy 
konsultować z działem technicznym.

ZASUWA KLINOWA OS&Y KOŁNIERZOWA
MODEL F1111-200/F1111-250

Konstrukcja i materiały mogą ulec zmianie 
bez wcześniejszego powiadomienia.

Lp. Nazwa części Materiał

1 korpus żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12

2 klin
żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12

zawulkanizowane EPDM 

3 nakrętka klina brąz aluminiowy B148 C95200

4 trzpień stal nierdzewna A276 UNS S30400

5 uszczelka o-ring EPDM

6,7,8 śruba, podkładka, nakrętka stal węglowa, ocynkowana

9 pokrywa żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12

10 uszczelnienie dławnicy grafit

11 tuleja dławnicy mosiądz

12-13 śruba, podkładka stal węglowa, ocynkowana

14 jarzmo żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12

15 nakrętka trzpienia mosiądz

16
podkładka nakrętki 

trzpienia
mosiądz

17 nakrętka kontrująca stal węglowa, chromowana

18 kółko ręczne żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12

19 śruby ustalająca stal węglowa, chromowana

20 nakrętka kółka żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12

21-22 śruba i podkładka stal węglowa, ocynkowana

23 dławnica żeliwo sferoidalne ASTM A536 65-45-12

24 śruba oczkowa stal węglowa, ocynkowana

25 uszczelka o-ring EPDM

26 sworzeń stal nierdzewna AISI 420

27 korek (NPT) żeliwo


