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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA MODEL 06/30

Dostępne średnice: DN40 – DN400
Przyłącze: kołnierzowe PN10/PN16 według EN1092-2:1997 DIN2501
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar według DIN3230-część 4
Maksymalna temperatura czynnika: 70°C
Wykończenie: zewnętrzna i wewnętrzna powłoka epoksydowa 
Wyposażenie dodatkowe: obudowa sztywna lub teleskopowa kółko regulacyjne

Ręcznie sterowana zasuwa klinowa z niewznoszącym się trzpieniem, stosowana jako podstawowa armatura 
odcinająca w instalacjach wodnych, chłodniczych, sprężonego powietrza, wody pitnej. Może być montowana 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Zasuwa może być wyposażona w kółko do regulacji pozycji otwarcia lub 
wydłużony trzpień przy montażu zasuwy w gruncie (armatura odcinająca przed hydrantem zewnętrznym).

Lp. Opis
1. kółko ręczne
2. trzpień
3. sworzeń
4. nakrętka wskaźnika
5. pierścień zgarniający
6. o-ringi trzpienia
7. tuleja oporowa o-ringów
8. pokrywa
9. pierścień oporowy trzpienia

10. uszczelka wargowa
11. śruba pokrywy
12. uszczelka pokrywy
13. nakrętka klina
14. klin
15. korpus

DN L H C D  Dh ds Otwory Ciężar
 mm mm mm mm mm mm  kg 

PN10  PN16 PN10P  N16 PN10  PN16
40 140 241 83 150 110 19 4  10
50 150 241 102 165 125 19 4  11
65 170 271 122 185 145 19 4  14
80 180 297 138 200 160 19 8  18
100 190 334 158 220 180 19 8  23
125 200 376 188 250 210 19 8  31
150 210 448 212 285 240 23 8  46
200 230 562 268 340 295  295 23  23 8  12  65
250 250 664 320 400 350  355 23  28 12  12  102
300 270 740 370 455 400  410 23  28 12  12  149
350 290 930 430 520 460  470 23  28 16  16  220
400 310 960 482 580 515  525 28  31 16  16  240


