NORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

ZAWOR KONTROLNO-ALARMOWY WODNY
MODEL F1511-300/F1512-300/F1522-300

Producent: Weflo Valve Ltd.

Y Dane techniczne:

Dostepne rozmiary: DN80 — DN200 (3" — 8”)
Przytacze: kotnierzowe wedtug PN-EN 1092-2 PN10/16*

rowkowane wedtug AWWA C606
Cisnienie pracy: 1,4 — 16 bar (20-230 psi) zgodnie z CE

1,4 — 20,7 bar (20-300 psi) zgodnie z FM

Medium: woda oraz inne ciecze obojetne
Temperatura pracy: 0°C do +68°C
Wykonczenie: wewnetrzna i zewnetrzna termicznie utwardzana powtoka
epoksydowa (FBE) zgodna z AWWA C550

€ @ APPROVED

HEN Wymiary:

*Mozliwe inne owiercenia kotnierzy.

kotnierz / kotnierz

ROZMIAR WYMIARY (mm)
DN (cale)| 8 100 150 200
( ) (3“) (4") (6") (8“)
L 257 270 340 432
F1511-300 F1512-300

kotnierz / rowek

F1522-300
rowek / rowek

Nazwa czesci Materiat Specyfikacja ASTM Specyfikacja EN
korpus zeliwo sferoidalne Ab536 gat.65-45-12 EN 1563 EN-GJS-450-10
pokrywa zeliwo sferoidalne A536 gat.65-45-12 EN 1563 EN-GJS-450-10

sworzen klapy

stal nierdzewna

A276 typ 304

EN 10088 X5CrNi18-10

sprezyna

stal nierdzewna

A276 typ 304

EN 10088 X5CrNi18-10

uszczelka pokrywy guma D2000 EPDM
klapa zeliwo sferoidalne Ab536 gat.65-45-12 EN 1563 EN-GJS-450-10
uszczelka klapy guma D2000 EPDM
gniazdo braz B63 C83600 EN 1982 CC491K

podkfadka uszczelki

zeliwo sferoidalne

A536 gat.65-45-12

EN 1563 EN-GJS-450-10

$ruba klapy

stal nierdzewna

A276 typ 304

EN 10088 X5CrNi18-10
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h- Konstrukcja i montaz:

= montaz zaworu w pozycji pionowej = zastosowanie w wodnych instalacjach gasniczych tryskaczowych =
automatyczna aktywacja alarmu pozarowego sterowanego elektrycznie lub hydraulicznie w momencie
wystgpienia statego przeptywu odpowiadajgcego natezeniu wyptywu z co najmniej jednego tryskacza =
komora op6zniajgca stosowana w instalacjach o zmiennym ci$nieniu, ktéra minimalizuje ryzyko fatszywych
alarmoéw (opcjonalnie) = konserwacja i serwis mozliwy bez demontazu urzgdzenia = spetnia wymagania
standardéw UL 193, FM 1041, EN 12259-2 = dodatkowe przytgcze na orurowaniu zaworu =

Wyposazenie dodatkowe: = komora opdzniajgca » monitoring zaworu kulowego linii alarmowej = zawér
upustowy 1/2” = dzwon alarmowy

ZAWOR KONTROLNO-ALARMOWY, ORUROWANIE PIONOWE
ROZMIAR ZAWOR ZAWOR WYMIARY (mm)
DN (cale) ALARMOWY ALARMOWY Z
cigezar (kg) ORUROWANIEM L1 L2 L3 L4 Wysokosé
ciezar (kg)

80 (3") 18,2 36 300 260 250 600 850
100 (4") 27,1 45,9 300 260 250 600 850
150 (6") 49,9 69,1 300 260 250 600 850
200 (8") 80 99,8 350 260 250 600 850

WYPOSAZENIE
NAZWA CZESCI MATERIAL
rury gwintowane stal weglowa
ksztattki zeliwo ciggliwe N
zawor kulowy mosigdz
manometr kpl. zmontowany
zawor zwrotny 1/2" mosigdz
filtr typu Y 1/2" mosigdz
kryza mosigdz -
dzwon alarmowy kpl. zmontowany (opcjonalnie)
alarmowy tgcznik cisnienia| kpl. zmontowany WPS10-1
komora opdzniajgca zeliwo szare (ocjonalnie)

Y Zzastosowanie:

Zawory kontrolno-alarmowe produkowane przez
firme Weflo to zawory zwrotne ze specjalnie
zaprojektowanym gniazdem. Wyposazone w
specjalistyczne orurowanie stuzg do montazu w
wodnych instalacja gasniczych. Petnig dwie
podstawowe funkcje. Zapobiegajg przeptywowi
wstecznemu (zawoér zwrotny), a takze aktywujg
alarmy pozarowe sterowane elektrycznie Ilub
hydraulicznie w momencie wystgpienia statego
przeptywu wody z natezeniem odpowiadajgcym
wyptywowi przez co najmniej jeden tryskacz.
Komora opoézniajgca pozwala opoézni¢ czas
aktywacji, w celu wyeliminowania potencjalnych
fatlszywych alarméw powodowanych nagtymi
wahaniami ci$nienia wody.

Dostepne wersje oraz zakres certyfikacji nalezy
konsultowac¢ z dziatem technicznym. Konstrukcja i
materiaty moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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