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Wyłącznik krańcowy
MODEL KC A1 S11Pierścień dociskowy

Zawór hydrantowy 52
z wydłużonym trzpieniem -
wykonanie specjalne 

Kostka montażowa

Śruba blokująca

Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

ZAWÓR HYDRANTU 52 MONITOROWANY

Ciśnienie robocze: 1,2 MPa
Średnica nominalna: 50 (przyłącze gwintowane R 2”)
Średnica wylotowa: nasada 52
Materiały: korpus, pokrywa głowicy, wrzeciono i kostka do mocowania wyłącznika – odlewy aluminiowe ze 

stopu AK11-AlSi11; mosiądz MO 58; uszczelki – guma; pierścień dociskowy, śruba i nakrętka 
blokująca  – stal nierdzewna; kostka mocująca – stop aluminium

Ciężar: 1,2 kg (waga bez wyłącznika krańcowego)

Zawór hydrantu 52 ze specjalnie wydłużonym trzpieniem oraz zestawem umożliwiającym montaż wyłącznika 
krańcowego. Zamontowany wyłącznik krańcowy umożliwia kontrolę stanu położenia (monitoring) zaworów 
hydrantowych. Sygnał z wyłącznika może być dowolnie przekazywany do centrali pożarowej lub szafy 
synoptycznej.
Może być wykorzystany do zasterowania zaworu zalewowego w nienawodnionych instalacjach hydrantowych. 
Układ do montażu monitoringu może współpracować z wyłącznikami krańcowymi o wysokości całkowitej do 
64mm (np. Lovato KC A1 S11 lub KC A1 S11 LED).


