NORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

ZAWOR KULOWY MODEL R250D

Producent: GIACOMINI S.p.A.

L. Dane techniczne:

Dostepne srednice: DN8 — DN100 (1/4” — 4”) !'DII_
Przytacze: gwint wewnetrzny (1S0228) APPROVED
Maksymalne cisnienie pracy dla wody przy 20°C:

DN8 — DN25 =42 bar (600psi)

Dn32 — DN50 = 35 bar (500psi)

DN65 — DN100 = 28 bar (400psi)

Maksymalna temperatura pracy dla suchej pary nasyconej: 185°C przy 1,05 bar (15 psi)
Minimalna temperatura pracy: -20°C przy 50% roztworze glikolu

Budowa:

korpus — mosigdz MS58; kula — kuty mosigdz MS58 z powtokg chromowo-niklowa; uszczelnienie trzpienia —
Viton i PTFE; uszczelnienie gniazda kuli PTFE; dZzwignia — stal z powtokg PVC; Sruba i blokady potozenia
dzwigni - stal z powtokg antykorozyjng

Opcja: blokada dzwigni zaworu dostepna dla $rednic 3/8 - 2”

HEN  Wymiary:

. Wymiary
Rozmiar , .
(mm) Wspoétczynnik KV [Waga (kg)

DN |[gwintl A| B | C Dw

DN8 Va" 1392642 8 6.6 0,1
DN10 | 3/8” |45 (32|77 10 6.7 0,15
DN15| %" |54 (34|77 14 10.2 0,21
DN20 | 3% |62 (|45]|94 18 18.5 0,35
DN25 177 |75 (50 | 94 22 36.3 0,46
DN32 | 1% | 84 [ 54 | 94 28 73.5 0,79
DN40 | 1% | 93 | 68 [136 35 105 1,17
DN50 2" |107| 74 1136 45 158 1,6
DN65 | 2 V2" [143(101|173 58 240 1,8
DN80 3" (160109173 68 269 4,45
DN100| 4" |203|131|187 90 461 7,7

Blokada dzwigni
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Y Montaz blokady dzwigni zaworu

Odkreci¢ $rube mocujacag dzwignie zaworu. Zdja¢ dzwignie i zatozy¢ blokade na trzpien.

s

Zatozy¢ z powrotem dzwignie i dokreci¢ Srube Ustawic¢ pozadane potozenie dzwigni i zablokowaé
mocujgca. zaktadajac w otworze blokady plombe, ktédke lub
Srube z nakretka.

ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU ZESTAW MONTAZOWY MONITORINGU
POZYCJA ZAMKNIETA (NC) POZYCJA OTWARTA (NO)

Y Zastosowanie:

Recznie sterowane zawory kulowe do instalacji wodnych, grzewczych, chiodniczych, instalacji gazéw
bezpiecznych. Mogg by¢ uzywane jako zawory odwadniajgce i jako wyposazenie przy zaworach kontrolno-
alarmowych. Konstrukcja umozliwia zatozenie blokady pod dzwignie, ktéra blokuje potozenie zaworu w pozycji
otwartej lub zamknietej. Blokada ogranicza mozliwosé uzycia zaworu przez osoby niepowotane. Istnieje
réwniez mozliwo$¢ monitorowania pozycji zaworow (otwarty lub zamkniety).

Dostepne wersje oraz zakres certyfikacji nalezy konsultowac¢ z dziatem technicznym. Konstrukcja i materiaty
moga ulec zmianie bez powiadomienia.
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