
Budowa:

Lp Nazwa części Materiał

1 Korpus Kuty mosiądz CW617N/Ms58 niklowany

2 Część gwintowana korpusu Kuty mosiądz CW617N/Ms58 niklowany

3 Kula Mosiądz CW614N/Ms58 chromowany

4 Uszczelnienie gniazda PTFE

5 Płaskie uszczelnienie PTFE

6 Uszczelnienie trzpienia PTFE

7 Nakrętka dławnicy Mosiądz CW614N/Ms58 niklowany

8 Trzepień Mosiądz CW614N/Ms58 niklowany

9 Nakrętka dźwigni Mosiądz Ms58 niklowany

10 Dźwignia z blokadą Stal 1.4021 powlekana tworzywem/Stop aluminiowo cynkowy
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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY V 2000
(z blokadą położenia dźwigni)

Dostępne średnice: DN 8 – DN65 (¼” – 2 ½”)
Przyłącze: gwintowane wewnętrzne ISO 7/1
Maksymalne ciśnienie pracy: od 25 do 63 bar (363/914 psi) patrz wykres
Maksymalna temperatura czynnika: -20°C /+150°C patrz wykres

Ręcznie sterowane zawory kulowe o pełnym przepływie mogą być stosowane w instalacjach  wodnych, 
sprężonego powietrza, olejowych, parowych oraz dla cieczy nieagresywnych. Standardowo wyposażone w 
dźwignię umożliwiającą zablokowanie zaworu w pozycji otwartej lub zamkniętej. 
Blokada dźwigni może być zabezpieczona przy pomocy kłódki lub zaplombowana.
W instalacjach przeciwpożarowych tego typu zawory powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie zmiana 
pozycji zaworu (jego zamknięcie lub otwarcie) może spowodować niewłaściwe działanie instalacji lub 
wyłączenie instalacji. 

KV CV

1/4” 10 95 42,0 95,0 23,0 10,0 19,0 5.1 6,0

3/8” 10 95 42,0 95,0 26,0 11,4 22,0 5.5 6.5

1/2” 15 95 44,0 95,0 33,0 15,0 27,0 16.2 19.1

3/4” 20 115 55,5 115,0 38,0 16,3 32,0 26.5 31.3

1” 25 115 58,5 115,0 45,0 19,1 41,0 47,0 55.4

1  1/4” 32 155 75,0 155,0 55,0 21,4 50,0 70,0 82.6

1  1/2” 40 155 81,5 155,0 60,0 21,4 55,0 145,0 171,0

2” 50 175 98,0 175,0 70,0 25,7 70,0 191,0 225.2

2  1/2” 65 232 110,0 232,0 82,0 30,1 90,0 340,0 401,0

t1 SW
WspółczynnikRozmiar 

DN
A B C L1 L2

Kv = przepływ w m3/h przy spadku ciśnienia 1 Bar.
Cv = przepływ w galonach/min przy spadku ciśnienia 1 PSI
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NATĘŻENIE PRZEPŁYWU
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LINIA PARY NASYCONEJ

Wykresy:
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ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY V 2000
(z blokadą położenia dźwigni)
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