NORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

ZAWOR PLYWAKOWY MODEL 524

Producent: F.A.R.G. srl

Y Dane techniczne:

Dostepne rozmiary: 1/2” — 2" (DN15 — DN50)
Przytacze: gwint zewnetrzny ISO 228/1
Maksymalne cisnienie robocze: 12 bar (175 psi)
Maksymalna temperatura robocza: 80°C
Medium: woda oraz inne ciecze obojetne

HEN  wymiary:
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WYMIARY (mm)
ROZMIAR
A B C D E S H
DN (cale)
15 (12") 330 98 — 106 35 265 190 @ 7x 5/16 -
20 (¥4”) 580 142 — 155 37 490 410 3,5 15
25 (17) 580 142 — 155 37 490 410 3,5 15
32 (1 1/4") 690 177 — 190 40 580 410 3,8 18
40 (1 1/2") 700 182 — 195 50 580 410 3,8 18
50 (27) 720 210 — 225 55 580 430 3,8 18
NATEZENIE PRZEPLYWU (m¥h)
ROZMIAR cisnienie (bar)
DN (cale)[ 0.5 1 2 3 4 5 6 8 10 12 N
15 (14" 0,75 0,60 0,80 0,95 1,10 1,20 1,30 1,45 1,60 1,70 z
20 (34”) 2,00 2,90 4,00 5,00 5,80 6,50 7,10 8,30 9,20 10,00 ;
25 (17) 2,80 3,80 5,30 6,40 7,40 8,20 8,90 10,20 11,30 12,30 >
32 (1) 7,90 10,70 14,55 17,30 19,80 21,80 23,50 26,60 29,20 31,70 ﬁ
40 (1 %) 7,90 10,70 14,55 17,30 19,80 21,80 23,50 26,60 29,20 31,70
50 (27) 11,80 16,20 22,80 27,70 31,80 35,20 38,50 44,00 49,00 53,80
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Nr Nazwa czesci Materiat
1 Korpus CW617N EN-12165 (1/2" - 3/4" - 1")
CB752S EN-1982 (1"1/4 - 1"1/2 - 2")
2 korek ogranicznika CW617N EN-12165
3 nakretka kontrujgca CW614N EN-12164
4 podktadka stal nierdzewna
5 sworzen dzwigni CW614N EN-12164 i “ . T
6 pierscien blokujacy stal nierdzewna R W)*‘
lub zawleczka i
7 ttok CW617N EN-12165 I
8 sprezyna AISI 304
9 uszczelka NBR
10 Sruba uszczelki CW614N EN-12164
1 dzwignia CB752S EN-1982
12 rura wylotowa PVC
13 pret AISI 304
14 Sruba preta stal nierdzewna
15 nakretka kontrujgca stal nierdzewna
16 uszczelka stozkowa PVC
17 podktadka PVC
18 nakretka ko.lnierzowa CW617N EN-12165
kontrujgca
19 gniazdo stal nierdzewna

Y Zzastosowanie:

Wysokoci$nieniowy zawdr ptywakowy o konstrukcji ttokowej. Wykonany z ttoczonego i odlewanego mosigdzu.
Gniazdo zaworu wykonane ze stali nierdzewnej gwarantuje dlugg zywotnosé. Sprezyna umieszczona w tylnej
czedci za ttokiem, utatwia zamykanie i redukuje drgania. Stopien naprezenia sprezyny mozna regulowac za
pomocg gwintowanego korka. Potozenie preta w stosunku do dzwigni jest regulowane w celu uzyskania
zamkniecia zaworu na pozadanym poziomie. Zawér jest wyposazony w rure wylotowg zmniejszajgcg hatas.
Korpus i czesci zewnetrzne z mosigdzu poddane niklowaniu.

Dostepne wersje oraz zakres certyfikacji nalezy konsultowac¢ z dziatem technicznym. Konstrukcja i materiaty
mogaq ulec zmianie bez powiadomienia.

Data aktualizacji karty katalogowej: 10-2022
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Y Montaz:

Przed zamontowaniem zaworu instalacja musi by¢ przeptukana. Zawér montowac¢ nad lustrem wody w taki
sposob, aby wylot byt skierowany prostopadle do dna zbiornika. Zawér pracuje w sposéb automatyczny i nie
wymaga specjalnych czynnosci serwisowych. Jednakze zaleca sie przeprowadzanie regularnych kontroli,
ktérych czestotliwos¢ powinien ustali¢ uzytkownik. W przypadku zaworéw, ktére sg rzadko uruchamiane
zalecamy co jakis czas przeptukiwaé¢ gniazdo zaworu. Podnoszac dzwignie ptywaka umozliwiamy przeptyw
przez gniazdo zaworu.

Nalezy pamietac, ze zawor ptywakowy nie jest systemem zabezpieczajgcym, a jedynie zaworem zdolnym do
utrzymania okreslonego poziomu wody w zbiorniku.

Zbiornik powinien by¢é wyposazony w przelew bezpieczenstwa umozliwiajgcy catkowite odprowadzenie
naptywajgcej wody w przypadku nieprawidtowego dziatania lub uszkodzenia zaworu.

Zawor ptywakowy zostat zaprojektowany i przetestowany pod katem pracy z wymienionymi cechami
konstrukcyjnymi, a w szczegolnosci dtugoscia dzwigni i sugerowang wielkoscig ptywaka. Jakiekolwiek zmiany
zwalniajg firme F.A.R.G. z wszelkiej odpowiedzialnosci.

Luzujgc srube znajdujgca sie na dzwigni, mozna regulowaé kat nachylenie dzwigni zaworu, a tym samym
poziom wody w zbiorniku.

5 Sruba v

regulacyjna

Poziom wody

Poziom wody

Data aktualizacji karty katalogowej: 10-2022
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HlN  Plywak z tworzywa HDPE typ 532

@ 90 532090 115

@120 532120 155 25 15 15 3,5
@ 150 532150 170 25 15 16 4
@180 532180 210 35 15 18 4
@ 220 532220 245 35 15 20 5
@ 300 532300 350 45 20 20 5

Y Plywak ze stali nierdzewnej AISI 304 typ 537
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@90 537090 0,5 mm
@130 537130 165 33 18 20 3,5 0,7 mm
@ 160 537160 190 33 18 20 3,5 0,7 mm
@ 220 537220 255 33 18 20 3,8 0,8 mm
@ 300 537300 335 33 18 20 3,8 1,0 mm

15 (1%) @120 @ 120
20 (%) @ 150 @ 150 @ 160
25 (17) @ 180 @ 180 @ 160
32 (1) @ 220 @ 200 @ 220
40 (1 %) @ 220 @ 220 @ 220
50 (2") @ 220 @ 220 @ 220

Producent: FA.R.G. srl

TYP 532
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TYP 537 TYP 535/1

Data aktualizacji karty katalogowej: 10-2022
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