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Dane techniczne:

Wymiary:

Dostępne rozmiary: DN50 – DN300 (2” – 12”) 
Przyłącze: kołnierzowe według PN-EN 1092-2 PN10/16* 
Ciśnienie pracy: 0,5 – 10 bar (7 – 145 psi)
Medium: woda oraz inne ciecze obojętne
Temperatura pracy: 0°C do +80°C
Wykończenie: wewnętrzna i zewnętrzna powłoka z farby epoksydowej lub stopionych 
wiązaniem epoksydowym (FBE)
*Możliwe inne owiercenia kołnierzy.

ZAWÓR PŁYWAKOWY KOŁNIERZOWY 
FIG. 6103
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A 125 155 155 175 225 275 325 375

B 378 550 550 598 770 873 1000 1050

Ø C (min) 400 400 400 400 490 490 490 490

L 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1750 1750

H 125 155 155 175 225 275 325 375

H (zamknięty) 161 176 176 186 264 274 375 425

H (otwarty) 313 383 383 428 569 659 820 925
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Prowadnica rury pływaka
do wykonania we własnym zakresie



Lp Nazwa części Materiał

1 korpus
żeliwo sferoidalne 

EN-JS 1040

2 gniazdo brąz ASTM C62300

3 dysk POM

4 tuleja prowadząca
stal nierdzewna

BS970 304S15

5
pierścień 

uszczelniający
NBR

6 trzpień brąz ASTM C62300

7 uszczelka EPDM

8 pokrywa
żeliwo sferoidalne 

EN-JS 1050

9 tuleja mosiądz BSCZ122

10 blokada tulei mosiądz BSCZ122

11 wspornik trzpienia
stal nierdzewna 

BS970 304S15

12 dźwignia
stal węglowa 

chromowana

13 element łączący
stal węglowa 

chromowana

14 rura plywaka
stal nierdzewna 

BS970 304S15

15 tuleja regulacyjna
stal nierdzewna 

BS970 304S15

16 pływak tworzywo PVC
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Konstrukcja i montaż:

konstrukcja z niezawodnie dokładnym miękkim elementem uszczelniającym ■ okrągła uszczelka EPDM oraz 
gniazdo zaworu wykonane z brązu aluminiowego ■ kątowa konstrukcja zapewnia płynne działanie przy 
niskich oporach ■ wbudowane zabezpieczenie – kontrolowana szybkość zamykania, zapewniająca płynny 
przepływ bez skoków ciśnienia, uderzeń hydraulicznych, wibracji rur czy hałasu ■ normalne ciśnienie 
pływaka 0,15 bar (2 psi) w temperaturze około 20°C

Zastosowanie:

Zawór pływakowy w sposób automatyczny reguluje poziom i uzupełnia zapas wody w zbiorniku. Wyposażony 
w pływak z możliwością regulacji ustawienia pozwala wyznaczyć właściwy poziom napełnienia. W trakcie 
montażu należy zwrócić uwagę na zachowanie właściwej odległości między rurociągiem zasilającym (wylot 
zaworu) a rurą ssawną pompy. Aby zminimalizować zjawisko falowania oraz napowietrzania wody w trakcie 
pracy zaworu pływakowego wylot może być wyprowadzony pod powierzchnię wody w zbiorniku.

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Materiały:

ZAWÓR PŁYWAKOWY KOŁNIERZOWY 
FIG. 6103


