NAORMBUD

POMPOWNIE INSTALACJE TRYSKACZOWE | HYDRANTOWE

ZAWOR PLYWAKOWY KOLNIERZOWY MODEL 272/274

Producent: Zetkama

h. Dane techniczne:

Dostepne srednice: DN25 — DN200
Przytacze: kotnierzowe wedtug EN1092-2
Cisnienie pracy: PN10 (145 psi)
Medium: woda oraz inne ciecze obojetne
Temperatura medium: +110°C

Zabudowa: wersja katowa lub prosta

Lp. Nazwa czesci Materiat 7

1 |korpus zeliwo EN-GJL-250 (GG25)

2 |pokrywa Zeliwo EN-GJL-250 (GG25) 3

3 |grzyb stal X20Cr13 1.4021

4 |trzpien stal X20Cr13 1.4021

5 |zespdt ptywaka stal S235JR

6 |tlok CuSn10-B

7 |pierscien uszczelniajgcy [EPDM

8 [sworzen X20Cr13 1.4021

9 |tulejka CuSn10-B

HEN  Wymiary:
DN Fig. 272, Fig. 274 Fig. 272 Fig. 274
@Dz @D Ciezar Ciezar Kvs
[mm] A B [mm] H L H1 [kgl L H1 [kgl 272 274,

25 115 30 700 270 220 160 146 9,5 100 236 9,5 13 16
32 140 30 700 270 220 180 155 10,7 105 244 10,7 17,5 22
40 150 35 700 350 200 200 166 17 115 262 15 25 31
50 165 35 700 350 200 230 175 20 125 277 20 40 50
65 185 45 700 400 250 290 221 26 145 341 26 62 78
80 200 55 800 400 250 310 249 32,5 155 352 29 72 90
100 220 70 900 350 428 350 241 47 175 391 37 104 130
125 250 85 1100 400 420 400 317 69 200 480 54 156 196
150 285 100 1200 400 520 480 361 98 225 549 81 213 266
200 340 135 1450 400 620 600 437 149 275 663 130 360 450

Y Zzastosowanie:

Zawor ptywakowy jest elementem, ktéry w sposéb automatyczny reguluje poziom i uzupetnia zapas wody w
zbiorniku. Wyposazony w ptywak wyznacza wiasciwy poziom napetnienia. Zawory sg wykonywane w wers;ji
prostej i katowej co utatwia montaz na instalacji. W przypadku zbiornikow posrednich powinny by¢é montowane
co najmniej dwa takie zawory na instalacji zasilajgcej. W trakcie montazu nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie
wiasciwej odlegtosci miedzy rurociggiem zasilajgcym (wylot z zaworu ptywakowego) a rurg ssawng pompy.
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