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Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

ZAWÓR POD MANOMETR Z AUTOMATYCZNYM ODCIĘCIEM 7032

Dostępne średnice: 1/4”, 3/8”, 1/2”
Przyłącze: gwintowane wewnętrzne ISO 7/1
Maksymalne ciśnienie wlotowe: 30 bar (426 psi)
Maksymalna temperatura czynnika: -20°C / +100°C
Zakres stosowania: woda, sprężone powietrze, gaz

Ręcznie otwierany zawór do montażu pod manometrem. W trakcie normalnej pracy zawór  pozostaje 
zamknięty, a układ odbiorczy w zegarze nie jest poddawany obciążeniu. W tej pozycji manometr jest 
odwadniany i nie pozostaje pod ciśnieniem (odciążenie ciśnieniowe).
W momencie kontroli i pomiaru ciśnienia, należy docisnąć przycisk na zaworze, który otwiera linię ciśnieniową, 
a zamyka układ odwadniający.  Kierunek przepływu jest umieszczony na zaworze. Układ uszczelniający jest 
zamknięty w procesie produkcji. Zawór zwiększa trwałość, a zatem i dokładność wskazań zegarów, które nie 
muszą być cały czas obciążone ciśnieniem. W pompowniach pożarowych zmniejszają ryzyko uszkodzenia 
zegarów podczas okresowych uruchomień  agregatów pompowych (uderzenia hydrauliczne). Nie stosować w 
miejscach, w których wskazania ciśnień muszą być cały czas widoczne.

Lp. Nazwa części Materiał

1. korpus mosiądz Ot CW 617 N

2. trzpień przycisku mosiądz Ot CW 614 N

3. zaślepka mosiądz Ot CW 614 N

4. sprężyna AISI 302

5. uszczelnienie O-ring (3szt.) NBR 70 Sh

d1 DN L1 L2 L t D H1 H2 H

1/4” 8 25 25 50 12 22 23 30.5 53.5

3/8” 10 25 25 50 12 22 23 30.5 53.5

1/2” 15 34 34 68 14.5 26 27.5 50 77.5

Rozmiar Wymiary w mm


