
90G-21 (prosty) przyłącza rowkowane
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90G-21 (prosty) przyłącza kołnierzowe

Dane techniczne:

ZAWÓR REDUKCYJNY 
MODEL 90A-21 / 90G-21

Dostępne rozmiary: DN40 – DN300 (1 1/2” – 12”) 
1Przyłącze : kołnierzowe według ANSI B16.42 Klasa 150/300 lub PN10/16/25

Ciśnienie pracy: 17,2 bar (250 psi) Klasa 150
20,7 bar (300 psi) Klasa 300

Zakres regulacji ciśnienia: 2,1 – 11,4 bar (30-165 psi) dla DN40-DN200
 2,1 – 12,1 bar (30-175 psi) dla DN250-DN300

3Minimalna różnica ciśnienia : 1,4 bar (20 psi) dla DN40
(przy maks. przepływie)   0,7 bar (10 psi) dla DN50-DN200

  1,4 bar (20 psi) dla DN250
  3,1 bar (40 psi) dla DN300

Medium: woda oraz inne ciecze obojętne
Temperatura pracy: do +82°C (woda)
Wykończenie: wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa 

2Materiały : 
Korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne ASTM A 536/EN-GJS-400. 
Standardowe elementy wewnętrzne zaworu – gniazdo i podkładka dysku ze stali nierdzewnej 316; trzpień, 
nakrętka trzpienia i tuleja prowadząca pokrywy stal nierdzewna 303.
Standardowy osprzęt orurowania i pilota sterującego – brąz ASTM B62 i stal nierdzewna 303, orurowanie 
ze stali nierdzewnej 303, kształtki ze stali nierdzewnej 316. 
Elementy uszczelnienia zaworu głównego i pilota – membrana i dysk z kauczuku syntetycznego Buna-N®. 

1 Możliwość wykonania z przyłączem gwintowanym, rowkowanym oraz innymi owierceniami kołnierzy. 
2 Możliwość wykonania z innych materiałów. 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOSTĘPNE NA ZAPYTANIE.

3 Minimalna różnica ciśnień zmniejsza się wraz ze spadkiem natężenia przepływu.

Nr Opis Typ

1 zawór główny Hytrol AE/GE 100-01/KX

2 kryza X58C-CSA

3 zawór regulacyjny nastawy ciśnienia (pilot) CRD

4 filtr samoczyszczący X46A

Wyposażenie dodatkowe

P manometr ciśnienia



Wymiary:

ROZMIAR

DN (cale)

40

(1 1/2")

50

(2")

65

(2 1/2")

76,1 80

(3")

100

(4")

150

(6")

165,1 200

(8")

250

(10")

300

(12")

A gwintowany 184 238 279 - 318 - - - - - -

AA kołnierz 150 ANSI 216 238 279 - 305 381 508 - 645 756 864

AAA kołnierz 300 ANSI 229 254 295 - 337 397 533 - 670 790 902

AAAA rowkowany * 216 228 279 318 318 381 508 508 645 - -

B 28 38 43 - 65 81 109 - 135 235 273

BB rowkowany * 52 54 63 - 77 105 152 - 184 - -

C (maks.) 140 161 192 - 208 270 340 - 406 435 530

CC (maks.) rowkowany * 104 127 175 165 165 223 281 281 369 - -

D 71 84 102 - 116 146 200 - 254 - -

DD rowkowany * 71 84 102 116 116 146 200 200 254 - -

E gwintowany 83 121 140 - 159 - - - - - -

EE kołnierz 150 ANSI 102 121 140 - 152 191 254 - 324 378 432

EEE kolnierz 300 ANSI 108 127 149 - 162 200 267 - 349 395 451

EEEE rowkowany * - 121 - - 152 191 - - - - -

F gwintowany 48 83 102 - 114 - - - - - -

FF kołnierz 150 ANSI 102 83 102 - 102 127 152 - 203 219 349

FFF kołnierz 150 ANSI 108 89 109 - 111 135 165 - 216 236 368

FFFF rowkowany * - 121 - - 114 127 - - - - -

G (maks.) 191 197 197 203 203 228 241 241 267

GG (maks.) 206 203 - 207 207 236 267 267 292

Wymiary (mm)
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model 90G-21 (prosty) model 90A-21 (kątowy)
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ZAWÓR REDUKCYJNY 
MODEL 90A-21 / 90G-21



Zastosowanie:

Zawory redukcyjne 90G-21 (prosty) i 90A-21 (kątowy) automatycznie redukują wyższe ciśnienie wlotowe do 
stałego niższego ciśnienia wylotowego, niezależnie od zmieniającego się natężenia przepływu i/lub 
zmieniającego się ciśnienia wlotowego. Zawór główny sterowany obwodowo pilotem jest bardzo wrażliwe już 
na niewielkie wahania ciśnienia po stronie wylotowej i automatycznie otwiera się lub zamyka, aby utrzymać 
pożądaną – ustawioną wartość ciśnienia. Ciśnienie wylotowe można ustawić w szerokim zakresie, obracając 
śrubę regulacyjną na zaworze sterującym CRD (pilocie). Śruba regulacyjna jest zabezpieczona przykręcaną 
pokrywą, którą można dodatkowo zaplombować, aby zapobiec ingerencji osób niepowołanych. UL wymaga 
zainstalowania manometrów przed i za zaworem redukcyjnym. Również zawór upustowy (bezpieczeństwa) o 
rozmiarze nie mniejszym niż 1/2” musi być zainstalowany za zaworem redukującym ciśnienie. Należy 
zapewnić jego odpowiednie odwodnienie. Zawór może być montowany w każdej pozycji na rurociągu 
poziomym lub pionowym, ale zalecaną jest pozycja z pokrywą zaworu skierowaną do góry.

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały 
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Konstrukcja i montaż:

▪ regulacja ciśnienia za pomocą jednej śruby ▪ konserwacja i serwis możliwy bez demontażu urządzenia ▪ 
dodatkowe otwory gwintowane w korpusie ▪ zalecana pozycja montażu w poziomie z pokrywą zaworu 
skierowaną do góry ▪

Wyposażenie dodatkowe: 
▪ zawór upustowy (bezpieczeństwa) ▪ manometry (montaż na zaworze po stronie wlotowej i wylotowej) ▪

Przy zamówieniu należy określić:
▪ model 90-21 ▪ rozmiar ▪ wersja prosta lub kątowa ▪ materiał korpusu i pokrywy ▪ kołnierzowy, rowkowany 
gwintowany ▪ klasa ciśnienia ▪ 

NORMBUD   03-017 Warszawa    ul. Cieślewskich 25L    tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl

D
a
ta

 a
k
tu

a
liz

a
c
ji 

k
a
rt

y
 k

a
ta

lo
g
o
w

e
j:
 1

1
-2

0
2
1

ARMATURA   TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA   ŻELIWO

P
ro

d
u

ce
n

t:
 C

L
A

-V
A

L

ZAWÓR REDUKCYJNY 
MODEL 90A-21 / 90G-21

Rozmiar zaworu

DN (cale)

Maksymalny

przepływ w m3/h

DN40

(1 1/2")
25

DN50

(2")
45

DN65

(2 1/2")
70

DN80

(3")
100

DN100

(4")
178

DN150

(6")
400

DN200

(8")
712

DN250

(10")
1112

DN300

(12")
1601

TABELA WYDAJNOŚCI PRZEPŁYW

Uwaga: Rzeczywista wydajność ograniczona 

jest przez dostępne ciśnienie różnicowe.



NORMBUD   03-017 Warszawa    ul. Cieślewskich 25L    tel: (22) 761 10 12   fax: (22) 781 96 51   www.normbud.pl

D
a
ta

 a
k
tu

a
liz

a
c
ji 

k
a
rt

y
 k

a
ta

lo
g
o
w

e
j:
 1

1
-2

0
2
1

ARMATURA   TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA   ŻELIWO

P
ro

d
u

ce
n

t:
 C

L
A

-V
A

L

ZAWÓR REDUKCYJNY 
MODEL 90A-21 / 90G-21

INFORMACJE OGÓLNE:

Zawory Cla-Val przed opuszczeniem fabryki poddane zostały testom szczelności i poprawności działania.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Zawór jest urządzeniem precyzyjnym, wrażliwym na wstrząsy i zanieczyszczenia. 
Przy transporcie i przenoszeniu zaworu z magazynu do miejsca montażu, należy zachować ostrożność. 
Niewłaściwe przechowywanie może spowodować wyciek i nieprawidłowe działanie. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na pilotowe orurowanie sterujące. Ze względu na wstrząsy podczas transportu produktów Cla-Val, 
przed uruchomieniem zaleca się sprawdzenie wszystkich złączek rurowych i śrub pokrywy.
Zawór należy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, i jeśli możliwe, chronić przed brudem, niską i 
wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
Temperatura przechowywania: 3° - 50°C.

PRZENOSZENIE I PODNOSZENIE
Jeśli zachodzi potrzeba użycia dźwigu do podniesienia zaworów, należy postępować zgodnie z poniższymi 
instrukcjami:
W przypadku zaworów zainstalowanych w pozycji poziomej, należy użyć:
▪ dwóch elastycznych pasów wokół głównego korpusu zaworu (po stronie wlotu i wylotu)
▪ dwóch śrub oczkowych do podnoszenia na wlocie i wylocie zaworu (jeśli są obecne)

Nie wolno przy podnoszeniu chwytać za układ orurowania sterującego.
Nie wolno podnosić zaworu za pomocą śrub oczkowej do podnoszenia pokrywy.



INFORMACJE EKSPLOATACYJNE:
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ZAWÓR REDUKCYJNY 
MODEL 90A-21 / 90G-21

REDUKCJA CIŚNIENIA
Pilot redukcji ciśnienia (3) jest zaworem sterującym „normalnie otwartym”, który wykrywa zmiany ciśnienia 
wylotowego zaworu głównego (1). Wzrost ciśnienia wylotowego powoduje zamykania pilota redukcji ciśnienia 
(3), a spadek ciśnienia wylotowego jego otwarcie. Jednocześnie powoduje to też zmianę ciśnienia w pokrywie 
zaworu głównego (1) i jego pracę modulowaną (otwieranie i zamykanie), utrzymując względnie stałe ciśnienie 
wylotowe. Sposób regulacji ciśnienia na zaworze sterującym (3): obrócić śrubę regulacyjną zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aby zwiększyć wartość nastawy.

FILTR SAMOCZYSZCĄCY
Filtr samoczyszczący typ X46A (4) wkręcony jest w korpus zaworu głównego po stronie wlotowej (1). 
Czyszczony przepływem wody, nie jest wymagane stosowanie filtra zewnętrznego. Przy kontroli stanu filtra 
wymagane jest jego wykręcenia z korpusu zaworu głównego (1).

CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE NIEZBĘDNE DO PRAWIDLOWEGO DZIAŁNIA
▪ Otworzyć zawory odcinające przed i za zaworem redukcyjnym.
▪ Odpowietrzyć komorę zaworu głównego oraz najwyższe punkty orurowania sterującego
▪ Okresowo kontrolować filtr samoczyszczący.

MONTAŻ ZAWORU:

UWAGA
W celu zabezpieczenia instalacji, za zaworem redukcyjnym typ 90-21, należy zamontować zawór upustowy 
(bezpieczeństwa) o średnicy nie mniejszej niż 1/2”. Dla zaworów redukcyjnych DN250-DN300 zalecamy 
montaż zaworu upustowego o średnicy DN80 lub większej. Należy zapewnić odpowiednie odwodnienie tego 
zaworu. 
Zawór upustowy (bezpieczeństwa) powinien być ustawiony powyżej ciśnienia odcięcia przy „braku przepływu”, 
które będzie wyższe od ustawionego ciśnienia o 0,14-0,55 bar (2-8 psi) dla zaworów redukcyjnych DN40-
DN200 oraz wyższe o 0,14 bar (2 psi) dla średnic DN250-DN300. Dla zaworów redukcyjnych DN250-DN300 
zawór upustowy (bezpieczeństwa) powinien być zamontowany w odległości co najmniej 6xDN za zaworem 
redukcyjnym, w odległości co najmniej.

Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca wokół zaworu i orurowania, aby umożliwić regulacje i prace 
serwisowe. Zaleca się montaż zasuw odcinających po obu stronach zaworu redukcyjnego 90-21, które ułatwią 
uruchomienie, testowanie oraz prace konserwacyjne.

UWAGA
PRZED ZAMONTOWANIEM ZAWORU RUROCIĄGI POWINNY ZOSTAĆ PRZEPŁUKANE W CELU 
USUNIĘCIA WSZELKICH ZANIECZYSZCZEŃ I CZĄSTEK OBCYCH.

Zamontować zawór na rurociągu zgodnie ze strzałką umieszczoną na tabliczce lub oznaczeniem na 
korpusie zaworu. Strzałka powinna być skierowana zgodnie z kierunkiem przepływu. Dokładnie sprawdzić 
wszystkie złączki oraz elementy orurowania 
pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub 
nieszczelności. Poluzowane dokręcić.

Zawory regulacyjne Cla-Val działają z 
m a k s y m a l n ą  w y d a j n o ś c i ą ,  g d y  s ą  
zamontowane na rurociągach poziomych z 
pokrywą zaworu skierowaną do góry. Jednak 
inne pozycje montażu są dopuszczalne. Ze 
względu na rozmiar i wagę pokrywy oraz 
elementów wewnętrznych w zaworach o 
średnicy DN150 (6”) i większych, zalecany jest 
montaż z pokrywą u góry. Ułatwia to okresowe 
przeglądy elementów wewnętrznych, które są 
łatwo dostępne.

90-21 UL Listed

55L-60

55L-60
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Zawór redukcyjny

Rozprowadzenie
na poszczególne kondygnacje



W trakcie rozruchu i testów może zostać odprowadzona duża ilość wody. Sprawdzić czy rurociąg 
po stronie wylotowej ma odpowiednie odpowietrzenie, by uniknąć uszkodzeń lub wypadków z 
udziałem personelu.

OSTRZEŻENIE

3. Zamknąć zawory odcinającą przed i za zaworem redukcyjnym.
4. Powoli otworzyć zawór odcinający po stronie wlotowej na tyle, aby umożliwić całkowite wypełnienie cieczą 

zaworu głównego i układu sterowania pilotem (orurowanie zewnętrzne).
5. Odpowietrzyć pokrywę zaworu głównego (1) i orurowanie pilota sterującego, poluzowując delikatnie korki 

lub złączki we wszystkich najwyższych punktach, aż do zaobserwowania stałego przepływu wody, i 
ponownie dokręcić. Może być konieczne wykonanie tej czynności więcej niż jeden raz.

6. Otworzyć całkowicie zawór odcinający po stronie wlotowej.
7. Powoli otworzyć częściowo zawór odcinający za zaworem, aby uzyskać niskie natężenie przepływu.   

W trakcie regulacji ciśnienia przez zawór musi przepływać ciecz.

Optymalne działanie zaworu występuje wtedy, gdy nastawa ciśnienia 
odbywa się przy jak najmniejszym natężeniu przepływu.
8. Ustawić regulator ciśnienia CRD (3) na pożądaną wartość ciśnienia. 

W celu zmiany nastawy ciśnienia, wkręcić śrubę regulacyjną pilota 
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby zwiększyć ciśnienie 
tłoczenia. Wykręcić śrubę regulacyjną pilota (w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aby zmniejszyć ciśnienie 
tłoczenia. Ciśnienie powinno zmieniać się około 1,86 bar (27 psi) na 
jeden obrót. Należy dokonywać tylko niewielkich zmian w regulacji i 
położeniu śruby pilota, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Po 
ustawieniu właściwej wartości ciśnienia dokręć nakrętkę blokującą 
śrubę regulacyjną i założyć pokrywę.

UWAGA
W warunkach braku przepływu ciśnienia odcięcia będzie wyższe 0,34-
0,76 bar (5-11 psi) od ciśnienia ustawionego. 
9. Otworzyć całkowicie zawór odcinający po stronie wylotowej.

1. Zawory redukcyjne firmy Cla-Val nie wymagają smarowania ani doszczelniania a nakład pracy związany z 
konserwacją ograniczony jest do minimum. Należy jednak określić harmonogram okresowych przeglądów 
kontrolnych, aby ustalić w jaki sposób przepływający czynnik wpływa na sprawność całego zaworu. Taka 
kontrola powinna być przeprowadzana minimum raz do roku.

2.Podczas serwisowania układu sterowania pilotem należy zachować ostrożność, aby zapobiec 
uszkodzeniom. W przypadku konieczności demontażu złączy lub innych elementów orurowania, upewnić 
się, że są one czyste i zastąpić identycznymi.

Przy zamawianiu części należy podać typ oraz numer, który znajduje się na tabliczce znamionowej 
zaworu.

KONSERWACJA:

1.  Przy pierwszym uruchomieniu i po każdym serwisie zaworu należy wykonać poniższe czynności.
2. Przed zwiększeniem ciśnienia w zaworze upewnić się, że zamontowane są niezbędne manometry do 

pomiaru ciśnienia. Manometry powinny być zainstalowane przed zaworem (na wlocie) i za zaworem (na 
wylocie). Można użyć do tego celu nieużywane otwory przyłączeniowe w korpusie zaworu głównego.

URUCHOMIENIE I REGULACJA:
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ZAWÓR REDUKCYJNY 
MODEL 90A-21 / 90G-21

Rozmiar zaworu 

DN (cale)

Minimalny

przepływ w l/min

DN40

(1 1/2")
61

DN50

(2")
98

DN65

(2 1/2")
140

DN80

(3")
216

DN100

(4")
379

DN150

(6")
833

DN200

(8")
1476

DN250

(10")
2347

DN300

(12")
3331

ZALECANY MINIMALNY PRZEPŁYW W 

TRAKCIE REGULACJI NASTAWY CIŚNIENIA
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ZAWÓR REDUKCYJNY 
MODEL 90A-21 / 90G-21

OBJAWY PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA

Brak ciśnienia na wlocie zaworu Sprawdzić ciśnienie wlotowe

Niesprawny zespół membrany zaworu głównego. Zdemontować, oczyścić i wypolerować trzpień, 

wymienić części uszkodzone.

Zawór sterujący (CRD) nie otwiera się: 

1. brak naprężenia sprężyny

2. uszkodzona sprężyna

3. prowadnica sprężyny nie jest na swoim miejscu

4. trzpień ociera o dyszę wlotową

1. dokręcić śrubę regulacyjną

2. zdemontować i wymienić

3. zamontować prawidłowo

4. zamontować prawidłowo

Cząstki obce między dyskiem a gniazdem zaworu lub 

uszkodzony dysk. Osad mineralny na trzpieniu zaworu lub 

uszkodzona membrana.

Zatkany filtr czyszczony przepływem wody.

Zdemontowć główny zawór, usunąć osady, oczyścić i 

wymienić wadliwe części.

Wyjąć i wyczyścić lub wymienić.

Pilot sterujący (CRD) pozostaje otwarty:

1. całkowicie ściśnięta sprężyna 

2. zablokowany mechanizm

3. uszkodzony dysk

4. trzpień ociera o dyszę wlotową

5. uszkodzona membrana lub poluzowana nakrętka 

membrany; wyciek z otworu wentylacyjnego w pokrywie

1. wykręcić śrubę regulacyjną

2. zdemontować i usunąć przyczynę

3. zdemnotować, wyjąć i wymienić cały zespół dysku

4. zamontować prawidłowo

5. zdemontować, wymienić

membranę i/lub dokręcić nakrętkę

Powietrze pod pokrywą zaworu głównego lub orurowaniu Poluzować górny korek, złączki i odpowietrzyć

Trzpień pilota (CRD) ociera o dyszę wlotową zamontować prawidłowo

Zawór główny nie zamyka się

Brak regulacji

Zawór główny nie otwiera się

PILOT STERUJĄCY 
CRD

WYLOTWLOT

WLOT

WYLOT

WERSJA KĄTOWA

WERSJA PROSTA


