
Dane Techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

Dostępne średnice: DN25 – DN32 – DN50 (1” – 1 ¼” – 2”)
Przyłącze: gwintowane wewnętrzne (NPT)
Maksymalne ciśnienie pracy: 20,7 bar (300psi)
Budowa: korpus – kuty mosiądz, trzpień – mosiądz; kula 

mosiądz z powłoką chromowo-niklową; uszczelnienie 
gniazda kuli – PTFE; dźwignia, nakrętka dźwigni – 
stal; wskaźnik położenia dźwigni – mosiądz

Ręcznie sterowany, gwintowany zawór kulowy umożliwia test instalacji gaśniczej wodnej oraz jej odwodnienia. 
Dźwignię zaworu można ustawić w 3 położeniach (OFF-zamknięcie, TEST, DRAIN-odwodnienie). Zawór 
posiada stałą kryzę ustalającą współczynnik wypływu z zaworu (w pozycji TEST). Wyposażony jest we 
wziernik kontroli przepływu oraz płytę z opisem położenia dźwigni.
Na zaworze umieszczona jest informacja o wartości współczynnika K a na korpusie zaworu strzałka 
wskazująca kierunek przepływu.
Należy dobrać rozmiar kryzy testowej odpowiadający tryskaczom o najmniejszym współczynniku wypływu 
zainstalowanym na danej instalacji.
Konstrukcja zaworu jest zgodna z wytycznymi zawartymi w normie NFPA-13, NFPA-13R, NFPA-13D oraz 
wymogami FM.

Dostępne wersje wykonania oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. 

DN gwint przyłącze port A B C D H

DN25 

DN32

1” 

1 1/4"
1/4" 27 128 68 136 112 48

DN50 2” 1/4" 44 157 102 173 161 67
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ZAWÓR TESTOWO-ODWADNIAJĄCY A61 
(gwintowany)
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Instrukcja Montażu:

Kierunek przepływu do odwodnienia i testu powinien być zgodny ze strzałką.
Wziernik powinien być umieszczony poniżej.

Test.
W trakcie testu ustawić dźwignię w pozycji „TEST”. 
Po zakończeniu testu ustawić dźwignię w pozycji „OFF” (zawór zamknięty).

Odwodnienie.
W momencie odwadniania instalacji dźwignię ustawić w pozycji „DRAIN”.
Po opróżnieniu instalacji dźwignię zaworu ustawić w pozycji „OFF” (zawór zamknięty).
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Współczynnik 

wypływu K

Rozmiar kryzy 

testowej

DN 25

1" 

DN 32

1 1/4"

DN 50

2" 

2.8 (40) 3/8" A61Y001 A61Y002

4.2 (60) 7/16" A61Y003 A61Y004 A61Y030

5.6 (80) 1/2" A61Y005 A61Y006 A61Y032

8.0 (115) 17/32" A61Y015 A61Y016 A61Y033

11.2 (160) 5/8" A61Y012 A61Y034

14.0 (200) 3/4" A61Y009 A61Y010 A61Y035

16.8 (240) 15/16" A61Y036

22.4 (325) 1 5/64" A61Y037

25.2 (365) 1 9/64" A61Y038
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