
ROZMIAR ZAWORU

DN (cale)

50 

(2")

65

(2.5")

80 

(3")

100

(4")

150

(6")

200

(8")

250

(10")

300

(12")

Maksymalna wydajność 

pompy wg. NFPA 20

litry (galony) 

950 

(250)

1100

(300)

1900

(500)

3800

(1000)

9500

(2500)

19000

(5000)

41600

(11000)

60600

(16000)
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Dane techniczne:

Dostępne rozmiary: DN50 – DN300 (2” – 12”) 
Przyłącze: kołnierzowe według ANSI B16.5 150/300 

lub PN10/16/25*
Ciśnienie pracy: 17,2 bar (250 psi) ANSI 150

    20,7 bar (300 psi) ANSI 300
Zakres regulacji ciśnienia: 1,4 – 13,8 bar (20 – 200 psi) dla klasy ANSI150/300

6,9 – 20,7 bar (100 – 300 psi) dla klasy ANSI 300
Medium: woda oraz inne ciecze obojętne
Temperatura pracy: do +82°C (woda)
Wykończenie: wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa
Materiały: Korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne ASTM A 536/EN-GJS-400, brąz aluminiowo-

niklowy ASTM B148. Możliwe wykonania z innych materiałów.
Standardowe elementy wewnętrzne zaworu – gniazdo i podkładka dysku ze stali 
nierdzewnej 316; trzpień i tuleja prowadząca pokrywy stal nierdzewna 303.
Standardowy osprzęt orurowania pilota sterującego – brąz ASTM B62 i stal 
nierdzewna 303, orurowanie ze stali nierdzewnej 303, kształtki ze stali nierdzewnej 
316. (standardowe wykonanie UL na rynek europejski)
Elementy uszczelnienia zaworu głównego i pilota – membrana i dysk z kauczuku 
syntetycznego Buna-N®. 

*Możliwe wykonania z przyłączem rowkowanym oraz inne owiercenia kołnierzy. Szczegółowe 
informacje dostępne na zapytanie.

ZAWÓR UPUSTOWY 
MODEL 50B-4KG1 / 2050B-4KG1

50B-4KG1 (prosty)2050B-4KG1 (kątowy)



ROZMIAR

DN (cale)

50 

(2")

65

(2.5")

80 

(3")

100

(4")

150

(6")

200

(8")

250

(10")

300

(12")

A gwintowany 238 279 318 - - - - -

A kołnierz 150 238 279 305 381 508 645 756 864

A kołnierz 300 254 295 337 397 533 670 790 902

300x150 - - 327 389 522 657 773 883

B 84 102 116 146 200 254 300 356

C 305 311 318 330 363 414 457 522

D 38 43 65 81 109 135 235 273

E gwintowany 121 140 159 - - - - -

E kołnierz 150 121 140 152 191 254 324 378 432

E kołnierz 300 127 149 162 200 267 337 395 451

F gwintowany 83 102 114 - - - - -

F kołnierz 150 83 102 102 127 152 203 219 349

F kolnierz 300 89 109 111 135 165 216 236 368

G i H 152 170 197 200 216 248 337 362

Wymiary (mm)

Montaż:

▪ regulacja ciśnienia za pomocą jednej śruby ▪ konserwacja i serwis możliwy bez demontażu 
urządzenia ▪ dodatkowe otwory gwintowane w korpusie ▪ zalecana pozycja montażu w poziomie z 
pokrywą zaworu skierowaną do góry

Wyposażenie dodatkowe: ▪ dyfuzor zaworu nadmiarowego z wziernikiem
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ZAWÓR UPUSTOWY 
MODEL 50B-4KG1 / 2050B-4KG1

Wymiary:
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ZAWÓR UPUSTOWY 
MODEL 50B-4KG1 / 2050B-4KG1

Lp.
Opis Typ 

1 zawór główny Hytrol AE/GE/NGE 100-06*

2 pilot sterujący ciśnieniem upustu CRL

3 filtr z wbudowaną kryzą X44-A

4 zawór zwrotny 81-01

5 manometr 100

6 filtr czyszczony strumieniem przepływu X46A

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

AE/GE: DN80 - DN200

POKRYWA

KOREK

TULEJA PROWADZĄCA

SPRĘŻYNA

NAKRĘTKA TRZPIENIA

PODKŁADKA MEMBRANY

PROWADNICA DYSKU

KORPUS

*PODKŁADKA DYSTANSOWA

PODKŁADKA DYSKU

GNIAZDO

KOREK

TRZPIEŃ

O-RING GNIAZDA

BOLEC GWINTOWANY

6" i większy

*MEMBRANA

*DYSK

*Części zamienne

ŚRUBA GNIAZDA
8" i większy 

(prosty lub kątowy)

KOREK

NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA
6" i większy

ŚRUBY POKRYWY
4" i mniejszy

PODKŁADKA

PODKŁADKA



Zastosowanie:

Zawór upustowy (nadmiarowy) model 50B-4KG1/2050B-4KG1 został specjalnie zaprojektowany 
do pracy w pompowych instalacjach gaśniczych. Automatycznie uwalnia nadmiar ciśnienia w 
instalacji przeciwpożarowej na odcinku tłoczenia pomp.
Zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić odprowadzenie całej wydajności znamionowej 
pompy i nie dopuścić do wzrostu ciśnienia powyżej 125% wartości ustawionego na zaworze 
ciśnienia. Sterowany obwodowo pilotem, utrzymuje podczas tłoczenia wody przez pompy stałe 
ciśnienie w instalacji, w wąskich granicach w miarę zmian zapotrzebowania. Zapewnia szybkie 
otwarcie w celu utrzymania stałego ciśnienia w rurociągu i stopniowe zamykanie ograniczając 
uderzenia hydrauliczne. Pracuje w szerokim zakresie natężeń przepływu.
Ciśnienie na wylocie zaworu nie ma wpływu na jego nastawę.
Podczas rozruchu pompy, zawór nadmiarowy otwiera się i zamyka okresowo (praca modulowana) 
tak, aby zmniejszać nadmiar ciśnienia spowodowany wydajnością pomp, a utrzymywać 
nadciśnienie w układzie tłoczenia pomp. Kiedy zapotrzebowanie na wodę w instalacji pożarowej 
obniży się lub całkowicie zaniknie, zawór otwiera się kierując cały wydatek do odpływu, 
umożliwiając zatrzymanie pompy bez wywoływania uderzenia hydraulicznego. Jego ponowne 
zamknięcie powinno być szczelne w granicach 5% nastawy ciśnienia. Należy pamiętać, że jeżeli 
model 50B-4KG1 ma być używany w trybie ciągłym do utrzymywania ciśnienia w instalacji 
pożarowej, należy zapewnić odpowiednie przeciwciśnienie w zaworze, aby zapobiec 
uszkodzeniom spowodowanym kawitacją. 
Istnieje możliwość wykonania zaworu z różnych materiałów, w tym również z tytanu.
Dostępny również w wersji z wyposażeniem antykawitacyjnym 50B-4KG1KOL/2050B-4KG1KOL.

Dostępne wersje wykonania oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.
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ZAWÓR UPUSTOWY 
MODEL 50B-4KG1 / 2050B-4KG1

ZAWÓR UPUSTOWY (CHŁODZENIE POMPY)

ZBIORNIK

WODY

POMPA

KIERUNEK PRZEPŁYWU

DO ODWODNIENIA

DO SYSTEMU

PRZEPŁYWOMIERZ

DYFUZOR

ZAWÓR UPUSTOWY
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Skrócona instrukcja montażu:

Należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca wokół zaworu i orurowania, aby umożliwić 
regulacje i serwis. 
Zaleca się montaż zasuw odcinających, które ułatwią prace konserwacyjne. Jeśli używany jest, jako 
zawór przeciwuderzeniowy lub zawór upustowy (nadmiarowy) ciśnienia, w którym wylot zaworu 
skierowany jest do atmosfery lub podłączony do zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej, 
wówczas zasuwę lub zawór odcinający należy zamontować po stronie wlotowej zaworu. W 
przypadku zastosowania jako zaworu regulacyjnego podtrzymującego ciśnienie, w którym wylot 
podłączony jest do rurociągu znajdującego się pod ciśnieniem, zasuwy lub zawory odcinające 
należy zastosować po obu stronach zaworu.

WSKAZÓWKA
PRZED ZAMONTOWANIEM ZAWORU RUROCIĄGI POWINNY ZOSTAĆ PRZEPŁUKANE W CELU 
USUNIĘCIA WSZELKICH ZANIECZYSZCZEŃ I CZĄSTEK OBCYCH.

Zamontować zawór na rurociągu zgodnie ze strzałką umieszczoną na tabliczce lub oznaczeniem na 
korpusie zaworu. Strzałka powinna być skierowana zgodnie z kierunkiem przepływu. Dokładnie 
sprawdzić wszystkie złączki oraz elementy orurowania pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub 
nieszczelności.

Zawory regulacyjne Cla-Val działają z maksymalną wydajnością, gdy są zamontowane na  
rurociągach poziomych z pokrywą zaworu skierowaną do góry. Jednak inne pozycje montażu są 
dopuszczalne. Ze względu na rozmiar i wagę pokrywy oraz elementów wewnętrznych w zaworach 
o średnicy DN150 (6”) i większych, zalecany jest montaż z pokrywą u góry. Ułatwia to okresowe 
przeglądy elementów wewnętrznych, które są łatwo dostępne.

Podczas instalacji zaworu należy zachować ostrożność oraz upewnić się, że nie nastąpi reakcja 
galwaniczna i/lub elektrolityczna. Wymagane jest prawidłowe stosowanie złączy dielektrycznych i 
uszczelek we wszystkich systemach wykorzystujących różne metale.

URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA
Przed dostarczeniem ciśnienia do zaworu upewnić się, że niezbędne manometry do pomiaru 
ciśnienia są zainstalowane zgodnie ze specyfikacją danej instalacji.

OSTRZEŻENIE
W trakcie rozruchu i testów może zostać odprowadzona duża ilość wody. Sprawdzić czy rurociąg 
po stronie wylotowej ma odpowiednie odpowietrzenie, aby uniknąć uszkodzeń lub wypadków z 
udziałem personelu. Wszystkie regulacje na pilocie powinny być wykonywane powoli, małymi 
krokami. Jeśli główny zawór zamknie się zbyt szybko, może to spowodować uderzenie 
hydrauliczne w rurociągu po stronie wlotowej.

ZAWÓR UPUSTOWY 
MODEL 50B-4KG1 / 2050B-4KG1



OBJAW PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOSÓB USUNIĘCIA

Ciśnienie wlotowe jest niższe niż nastawa 

zaworu pilot.

Zresetować ustawienie pilota oraz 

zabezpieczyć kołpak drutem i plombą.

Pilot jest zablokowany: osad mineralny lub 

cząstki obce pomiędzy podkładką dysku a 

prowadnicą trzpienia.

Zdemontować zawór sterujący i oczyścić 

wnętrze.

Zawór główny zablokowany w pozycji 

zamkniętej.

Osad mineralny na trzpieniu zaworu. 

Uszkodzony trzpień.

Zdemontować zawór główny, oczyścić części 

i/lub wymienić uszkodzoną część.

Ciśnienie wlotowe jest wyższe niż nastawa 

zaworu pilot.
Zresetować ustawienie pilota.

Zatkana kryza lub filtr. Zdemontować i wyczyścić.

Pilot jest zablokowany: osad mineralny lub 

cząstki obce poniżej podkładki ustalającej 

dysku lub zespołu membrany.

Zdemontować i wyczyścić.

Osad mineralny lub cząstki obce między 

gniazdem a zespołem dysku.
Zdemontować i wyczyścić.

Zużyta/uszkodzona membrana zaworu 

głównego.
Zdemontować i wymienić. 

Zużyty/uszkodzony dysk w zaworze pilot.

Zużyty/uszkodzony dysk w zaworze głównym.

Wartość ciśnienia ustawiona na pilocie jest 

zbyt blisko wartości ciśnienia wlotowego.
Zresetować ustawienie pilota.

Zawór główny nie otwiera się

Membrana pilota jest pęknięta lub nakrętka 

membrany jest poluzowana.

Zdemontować i wymienić membranę. 

Dokręcić nakrętkę.

Zawór główny nie zamyka się

Zawór główny zablokowany w pozycji 

otwartej.

Zdemontować i wymienić.

Woda wypływa z otworu wentylacyjnego w 

pokrywie.

Zawór główny stale przecieka. 
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ZAWÓR UPUSTOWY 
MODEL 50B-4KG1 / 2050B-4KG1

Ściągnąć kołpak osłonowy z pilota sterującego CRL-60 a następnie poluzować śrubę regulacyjną w 
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pozwoli to na otwarcie zaworu przy niskim 
ciśnieniu, odciążając całkowicie pompę pożarową i pełny przepływ. W trakcie tej operacji 
odpowietrzyć zawór główny odkręcając delikatnie korek lub śrubę na górze pokrywy oraz luzując 
złączki orurowania umieszczone w najwyższych punktach.
Powoli obracać śrubę regulacyjną na pilocie CRL-60 zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, 
obserwując wskazania na manometrze między zaworem a pompą, aż do osiągnięcia pożądanej 
wartości nastawy. Dokręcić przeciwnakrętkę blokując śrubę i założyć z powrotem kołpak 
osłonowy. 
DO REGULACJI ZAWORU NIE UŻYWAĆ MANOMETRU DOSTARCZANEGO Z ZAWOREM. SŁUŻY ON 
TYLKO DO KONTROLI CIŚNIENIA W KOMORZE POKRYWY.

KONSERWACJA
Zawory i sterowniki (pilot) Cla-Val nie wymagają smarowania ani doszczelniania a nakład pracy 
związany z konserwacją ograniczony jest do minimum. Należy jednak określić harmonogram 
przeglądów kontrolnych, aby ustalić w jaki sposób płyn wpływa na sprawność całego zaworu. Taka 
kontrola powinna być przeprowadzana minimum raz do roku. 
Przy zamawianiu części należy podać typ oraz numer, który znajduje się na tabliczce 
znamionowej zaworu. 


