NORMBUD

ARMATURA = TECHNIKA PRZECIWPOZAROWA = ZELIWO

ZAWOR UPUSTOWY
MODEL Fig.1321-300

Producent: Weflo Valve Ltd.

Y Dane techniczne:

.
Dostepne rozmiary: DN50 — DN300 (2" — 127) -\~
Przylacze: kolnierzowe wedtug PN-EN 1092-2 PN10/16* oxsorris  APPROVED

rowkowane wedtug AWWA C606
kotnierz-rowek
Cisnienie pracy: 20,7 bar (300 psi) zgodnie z FM
Zakres regulacji nastawy cisnienia: 4,5 — 12,4 bar (65 — 180 psi)
Medium: woda oraz inne ciecze obojetne
Temperatura pracy: 0°C do +87°C
Wykonczenie: wewnetrzna i zewnetrzna termicznie naktadana powtoka
epoksydowa (FBE) zgodna z AWWA C550
*Mozliwe inne owiercenia kotnierzy.

HEN Wymiary:

Nazwa czesci Materiat Specyfikacja ASTM
korpus zeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12
pokrywa zeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12
membrana naturalna guma wzmacniana nylonem
uchwyt sprezyny zeliwo sferoidalne A536 gatunek 65-45-12
sprezyna stal nierdzewna A276 gatunek 304
$ruby ocynkowane stal weglowa A307 gatunek B
podktadki ocynkowane stal weglowa A307 gatunek B

rowek / kotnierz

OZMIAR WYMIARY (mm)
DN (cale)| 65 80 100 125 150 200 250 300
ca e (2ll) (2.5ll) (3'.) ( II) (5") (6ll) (8Il) (10“) (12Il) _g
L 233 290 310 356 370 436 530 636 835
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HlY Konstrukcja i montaz:

= regulacja ci$nienia za pomocg jednej sruby = konserwacja i serwis mozliwy bez demontazu urzadzenia =
pracuje w szerokim zakresie przeptywdw = dodatkowy otwdr gwintowany (NPT) w korpusie = mozliwos$é
wykonania w réznych klasach cisnieh = zalecana pozycja montazu w poziomie z pokrywg zaworu
skierowang do gory

Wyposazenie dodatkowe: = automatyczny zawoér odwadniajgcy = manometr cisnienia (300 psi) = dyfuzor
zaworu nadmiarowego z wziernikiem
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Y Zzastosowanie:

Zawor upustowy (nadmiarowy) F1321 jest hydraulicznie sterowanym zaworem membranowym
zaprojektowanym do pracy w instalacji przeciwpozarowej, na odcinku ttoczenia pompy. Zwalnia on ci$nienie
wyzsze od wartosci zadanej, zapewniajgc stale cisnienie w instalacji uwzgledniajgce zmiany
zapotrzebowania.

Zawor w sposob automatyczny obniza cisnienie w instalacji zapewniajgc ochrone przed uderzeniami
hydraulicznymi. Kiedy zapotrzebowanie na wode w instalacji przeciwpozarowej obnizy sie lub catkowicie
zaniknie, zawor otwiera sie kierujgc caly wydatek do odptywu, umozliwiajgc zatrzymanie pomp bez
wywotywania uderzenia hydraulicznego.

Dostepne wersje oraz zakres certyfikacji nalezy konsultowac¢ z dziatem technicznym. Konstrukcja i materiaty
mogaq ulec zmianie bez powiadomienia.

Data aktualizacji karty katalogowej: 05-2022
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