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ARMATURA   TECHNIKA PRZECIWPOŻAROWA   ŻELIWO

P
ro

d
u

ce
n

t:
 A

G
F

 M
a

n
u

fa
ct

u
ri
n

g
 I

n
c.

Dane techniczne:

Wymiary:

Zastosowanie:

ZAWÓR UPUSTOWY
MODEL 7000

Dostępne rozmiary: 1/2” 
Przyłącze: gwintowane NPT 
Ciśnienie otwarcia*: 12 bar (175 psi) stała nastawa fabryczna
Materiały: korpus – brąz; sprężyna – stal nierdzewna

* Dostępny również z innymi nastawami ciśnienia:  11,4 bar (165 psi); 12,7 (185); 13,4 (195); 14,1 (205); 
15,5 (225); 17,2 (250)

Zawór upustowy M7000 został zaprojektowany do zastosowań w instalacjach przeciwpożarowych, w 
systemach tryskaczowych typu mokrego. Spełnia wymagania normy NFPA13. Zawór zmniejsza nadmierne 
ciśnienie w instalacji spowodowane temperaturą lub skokiem ciśnienia. 
Może być również stosowany jako zawór upustowy-bezpieczeństwa za zaworami redukcyjnymi. Wyposażony 
w dźwignię umożliwiającą otwarcie zaworu i przepłukanie  gniazda z nagromadzonych zanieczyszczeń.

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały 
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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